LED RF Controller Mono - 4 Kanal Fernbedienung

Fernbedienung: LC-002-014 Empfanger: LC-002-010

1. Produktbeschreibung

Die Fernbedienung und der Empfanger funktionieren mittels Funksignals. Mit der Fernbedienung
kénnen am Empfanger die 4 Kanale unabhangig voneinander angesteuert werden.

2. Leistungsparameter

2.1 Fernbedienung LC-002-014:
Versorgungsspannung: 3VDC Batterie, Versorgungsfrequenz: 434MHZ / 868 MHZ

2.2 Empfanger LC-002-010:
12-36VDC Anschlussleistung, 4 Kandle x 5A, Konstantspannung, 4 Kanile x (60-120)W

3. Abmessungen:
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4. Anschlussdiagram

Anschlussdiagram fir Einzelverbindung

Power Supply =
12-36VDC

110V-230VAC

—
i
!

Lo oy RF Easy Dimmor

4x5A

Anschlussdiagram fiir Mehrfachverbindung

Power Supply
12-36VDC

[ RF Easy Dimmor

RF Easy Dimmer

r—F B oo 0 1 D 0 B, 0, @ | e+ SinglecolorLEDstrip
Channel 1
e R R U [ B8 G B @ ] e+ Single colorLEDstrip
—l Channel 2
Y B8 o B 1 B B L B B [f 0 | *** SinglecolorLEDstrip
/ Channel 3
—f£ © 8 o B 8 B B g o B B © | ses singlecolorLEDstrip
Channel 4
[t
110V-230VAC
Wl
U T
L@ > 0§ 5 0 © 85 0 ©OF O O 8 O] SingecolorlEDstrip
Channel 1
b - T - = O B O, D [ [ |eee SinglecolorLED strip
¥ Channel
Smiy v 5 F 6 © 50 0 5 0 8 5 0] SingocolorLEDstrip
Channel 3
"M —B BB 6 8 o g 8 o O B [0 | *** Single colorLEDstrip
> Channel 4
—+ . -

L@ O F 08 © 80 ©F O B 8 [0]er SnoecoorlEDstip
Channel 1
| r— B 5@ e 8§ o G B 0 ] e+ Single color LED strip

8 Channel 2
- £ O B0 © 80 ©§ 0 B 8 0]ee SngecolorlEDstrip
Channel 3
"M —fF B B g | o ) 0 [ [0 | *** Single colorLEDstrip
- Channel

ON/OFF Taste fiir Ein/Ausschalten

a. Kurz driicken fur Ein/Ausschalten des Kanals

b. Lang driicken fir Auf/Abdimmen des Kanals



5. Bedienungsanleitung

Nachdem Sie alle Empfanger gemaf der Zeichnung angeschlossen haben, miissen Sie wie folgt
vorgehen:

5.1. Entfernen Sie gegebenfalls die Schutzfolie im Batteriefach auf der Riickseite der
Fernbedienung.

5.2. Um die Fernbedienung mit dem Empfanger zu verbinden, gehen Sie wie folgt vor:
kurzes Driicken der Learning Key-Taste auf dem Empfinger, dann sofort kurz auf die @ Ein-
oder @ Aus-Taste driicken. Sobald Sie die Tasten gedriickt haben, leuchten die angeschlossen
LEDs am Empfanger einmal auf. lhre Fernbedienung ist nun mit dem Empfanger verbunden.

Die einzelnen Kanale der Fernbedienung sind automatisch den Kanalen des Dimmers
zugeordnet. D.h. Kanal 1 (Channel 1) auf der Fernbedienung ist am Dimmer rechts oben
auf 1 zugeordnet.

Die einzelnen Kanale kénnen individuell eingestellt werden (ON/OFF, DIM UP/DOWN CEIB ).
Wenn auf der allgemeinen ON/OFF-Taste @ @, ausgeschaltet wird, schalten alle Kanéle aus.
Wenn auf der allgemeinen ON/OFF-Taste @@, eingeschaltet wird, wird der zuletzt eingestellte
Wert aller Kanéale wieder hergestellt.

5.3. Wiederholen Sie diesen Vorgang bei den anderen Empfangern, die Sie ebenfalls benutzen
wollen. Die Anzahl der Empfanger ist unbegrenzt jedoch steuert die Fernbedienung nur die
4 Kanale der Empfanger, nicht die einzelnen Empfanger an.

Speicher (Adresse) léschen:

Falls Sie den Speicher des Empfangers loschen wollen, halten Sie die Learning Key-Taste

10 Sekunden lang gedrickt, wahrend der Empfanger mit Spannung versorgt wird. Durch das
kurze Aufleuchten der LEDs wird der Léschvorgang bestatig.

Der Empfanger wird somit auf Werkseinstellungen zuriick gesetzt und verliert dadurch seine
Adressierung.

6. Sicherheitswarnungen

1. Das Produkt muss von einem Fachmann installiert und gewartet werden.

2.  Bitte vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Nasse.

3. Bitte montieren Sie den Controller immer an einer gut beliifteten Stelle, um Uberhitzungen zu
vermeiden.

4. Kontrollieren Sie ob das Netzteil zum Controller und zu den LEDs passen.

5. Schliessen Sie keine Kabeln an die unter Spannung stehen. Uberpriifen Sie ob Sie alles rich-
tig angeschlossen haben um so einen Kurzschluf3 oder andere Fehlerquellen beim Einschal-
ten zu vermeiden.

6.  Bitte 6ffnen Sie nicht die Abdeckung um selbst Reparaturen am Controller vorzunehmen.

7. Diese Anleitung ist nur fiir dieses Model giiltig. Weitere Updates sind Anderungen vorbehal-
ten.



