LED RF WiFi Controller Touch RGBW - 4 Zonen
Bedienungsanleitung

Controller: weiss LC-012-014 Controller: schwarz LC-012-114

1. Produktbeschreibung

Der RF WiFi Controller RGBW ist ein Touch-Panel mit hoch sensibler Glass Touch Front.

Der Controller kann 4 verschiedene Zonen ansteuern. Mit dem Glas Touch Panel ist es mdglich
RGBW LED Licht mittels Farbrad zu mischen und zu dimmen. Ebenfalls moglich ist es fiir alle
Zonen einzeln oder gemeinsam 4 verschiedene Lichtszenen abzuspeichern.

2. Leistungsparameter

2.1. Controller LC-002-014/114:
Versorgungsspannung: 12-24VDC, Versorgungsfrequenz: 434MHZ/868 MHZ

2.2 Empfanger LC-012-004:
12-36VDC Anschlussleistung, 4 Kanale x 8A, Konstantspannung, 4 Kanéle x (96-192]W

Wichtig: Mit dem Controller kann der Empfanger LC-012-004 angesteuert werden. Somit kann
der Empfanger mittels Software sowie mittels Controller angesteuert werden.

3. Installation
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4. Anschlussdiagramm
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5. Abmessungen
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6. Bedienungsanleitung

Schliessen Sie gemaf Punkt 4. Anschlussdiagramm, das Touchpanel und den Controller an die
Stromversorgung und die LED Lichter an den Empfanger an. Verbinden Sie anschliessend
Controller und Empfanger wie folgt:

Schalten Sie das Touchpanel mit ON/OFF ein. Driicken Sie kurz die Learning Key-Taste am
Empfanger und danach driicken Sie kurz auf eine der Zonentasten 1-4. Danach beriihren Sie
kurz das Farbrad am Touchpanel. Wenn das LED Licht einmalig aufleuchtet, haben Sie die
Programmierung erfolgreich abgeschlossen. Wiederholen Sie den Vorgang bei den anderen
Empfanger, falls Sie diese ebenfalls benétigen. Sie kdnnen beliebig viele Empfanger in der
jeweiligen Zone anschliessen. Damit alle Empfanger synchron laufen, kann in jeder Zone

1 Empfanger als Master und alle anderen als Slave angelernt werden.

Abspeichern von Farben und Farbverlaufen:

Die ..S-Taste" kann sowohl einen Farbverlauf aus dem Programm heraus abspeichern,

als auch eine Farbe aus dem Farbrad. Hierzu beriihren Sie das Farbrad bei der gewlinschten
Farbe. In der ,.S-Taste" sind die 3 voreingestellten Farben ,.R/G/B” abgespeichert.

Sie kénnen die ,R/G/B" Farben jederzeit durch andere 3 gewiinschte Farben ersetzen.

Zur Speicherung der gewiinschten Farbe gibt es zwei Méglichkeiten:

a) Driicken Sie eine der Zonentasten ----> beriihren Sie das Farbrad und wahlen Sie die
gewiinschte Farbe ----> halten Sie die ,.S-Taste” 3 sec. lang gedrickt (die Kontrolleuchte am
Controller leuchtet blau und rosa gemischt) ----> nun driicken Sie sofort die Taste 1, danach
leuchtet die LED kurz auf. Dann haben Sie die gewlinschte Farbe erfolgreich abgespeichert.

b) Driicken Sie eine der Zonentasten ----> durch Driicken der Play-Taste, starten Sie den
Farbverlaufmodus, es laufen alle abgespeicherten Farbverldufe durch ----> halten Sie beim
gewiinschten Farbverlauf die ,S-Taste” 3 sec. lang gedriickt (die Kontrolleuchte am
Controller leuchtet blau und rosa gemischt) ----> nun driicken Sie sofort die Taste 1, danach
leuchtet die LED kurz auf. Dann haben Sie die gewlinschte Farbe erfolgreich abgespeichert.

Zum Beispiel ein Kunde mdchte Rot, Rosa, Griin und Lila speichern:

Driicken Sie die gewtlinschte Zone z.B. 1, berlhren Sie das Farbrad und wahlen Sie Rot, driicken
Sie die S-Taste 3 Sekunden, danach 1, das verbundene LED Licht blinkt kurz auf und die Farbe
Rot ist unter 1in Zone 1 gespeichert.

Danach beriihren Sie das Farbrad und wahlen Rosa, driicken Sie die S-Taste 3 Sekunden,
danach 2, das verbundene LED Licht blinkt kurz auf und die Farbe Rosa ist unter 2 in Zone 1
gespeichert.

Danach berihren Sie das Farbrad und wahlen Grin, driicken Sie die S-Taste 3 Sekunden,
danach 3, das verbundene LED Licht blinkt kurz auf und die Farbe Griin ist unter 3 in Zone 1
gespeichert.

Danach beriihren Sie das Farbrad und wahlen Lila, driicken Sie die S-Taste 3 Sekunden,
danach 4, das verbundene LED Licht blinkt kurz auf und die Farbe Lila ist unter 4 in Zone 1
gespeichert.

Um die Speicherung aufzurufen, driicken Sie kurz die S-Taste und danach 1 fir Rot, 2 fiir Rosa,
3 fiir Griin oder 4 fiir Lila.



Speicher (Adresse) léschen:

Falls Sie den Speicher des Empfangers loschen wollen, halten Sie die Learning Key-Taste
10 Sekunden lang gedriickt, wahrend der Empfanger mit Spannung versorgt wird. Durch das
kurze Aufleuchten der LEDs wird der Léschvorgang bestatigt.

Der Empfanger wird somit auf Werkseinstellungen zuriick gesetzt und verliert dadurch seine
Adressierung.

Die Tasten 1,2,3,4 sind die Zonentasten.
Durch Vorwahl der Tasten konnen die un-
terschiedlichen Zonen ausgewahlt werden.
Durch langes Driicken der Zonentasten,
konnen Sie die entsprechende Zone ein,-
bzw. ausschalten.

Durch kurzes Driicken der Taste startet der
Farbverlauf, durch erneutes Driicken wird
er angehalten und durch erneutes Driicken
wird der nachste Farbverlauf gestartet,

J usw. (10 vorprogrammierte Farbverldufe
sind vorhanden.)

Die S-Taste dient zum abspeichern von
Farben und Farbverlaufen.

Durch kurzes Driicken der Taste wird das
LED Licht ein,- bzw. ausgeschaltet.

Durch langes Driicken der Taste kdnnen Sie Durch langes Driicken kann die Geschwin-
die Helligkeit allgemein verstellen. Durch digkeit des Farbverlaufes eingestellt
Vorwahl einer Zonentaste und anschliessend werden. Durch erneutes Driicken wird die
langem Driicken der Taste lfonnen S'ebbe' Geschwindigkeit in die entgegengesetzte
der entsprechenden Zone die Helligkeit Richtung verstellt.

verstellen.

R/G/B/W sind die 4 Farben. Durch kurzes Driicken auf einer der
jeweiligen Tasten, schalten Sie die entsprechende Farbe Rot, Griin,
Blau, Weiss ein bzw. aus. Durch langes Driicken der jeweiligen Tasten
dimmen Sie die jeweilige Farbe rauf bzw. runter.

7. Sicherheitswarnungen

1. Das Produkt muss von einem Fachmann installiert und gewartet werden.

2.  Bitte vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Nasse.

3. Bitte montieren Sie den Controller immer an einer gut beliifteten Stelle, um Uberhitzungen zu
vermeiden.

4. Kontrollieren Sie ob das Netzteil zum Controller und zu den LEDs passen.

5. Schliessen Sie keine Kabeln an die unter Spannung stehen. Uberpriifen Sie ob Sie alles rich-
tig angeschlossen haben um so einen Kurzschluf3 oder andere Fehlerquellen beim Einschal-
ten zu vermeiden.

6.  Bitte 6ffnen Sie nicht die Abdeckung um selbst Reparaturen am Controller vorzunehmen.

7. Diese Anleitung ist nur fiir dieses Model giiltig. Weitere Updates sind Anderungen vorbehal-
ten.



