LED RF Controller Mono - 10 Zonen Fernbedienung

)

Fernbedienung: LC-002-021 Empfanger: LC-002-010

1. Produktbeschreibung

Die RF Controller Mono - 10 Zonen Fernbedienung kann bis zu 10 Zonen separat steuern. Jeder
Zone konnen endlos viele Empfanger angeschlossen werden, wobei max. 8 verschiedene Ferngbe-
dienungen pro Empfanger verbunden werden kénnen.

2. Leistungsparameter

2.1 Fernbedienung LC-002-021:
Versorgungsspannung: 3VDC Batterie, RF Wireless, Frequenz 434MHz/868MHz

2.2 Empfanger LC-002-010:
12-36VDC Anschlussleistung, 4 Kanale x 5A, Konstantspannung, 4 Kanéle x (60-120JW

3. Abmessungen:
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4. Anschlussdiagram
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5. Sicherheitswarnungen

1. Das Produkt muss von einem Fachmann installiert und gewartet werden.
2. Bitte vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Nasse.
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3. Bitte montieren Sie den Controller immer an einer gut beliifteten Stelle, um Uberhitzungen zu

vermeiden.
4. Kontrollieren Sie ob das Netzteil zum Controller und zu den LEDs passen.

5. Schliessen Sie keine Kabeln an die unter Spannung stehen. Uberpriifen Sie ob Sie alles rich-
tig angeschlossen haben um so einen Kurzschluf3 oder andere Fehlerquellen beim Einschal-

ten zu vermeiden.

6.  Bitte 6ffnen Sie nicht die Abdeckung um selbst Reparaturen am Controller vorzunehmen.
7. Diese Anleitung ist nur fiir dieses Model giiltig. Weitere Updates sind Anderungen vorbehal-

ten.



6. Bedienungsanleitung

Nachdem Sie alle Empfranger gemaf Abbildung korrekt verbunden haben, gehen Sie wie folgt vor:

1. Entfernen Sie die Plastikfolie auf der Rickseite unter der Batterieabdeckung.

2.Um den Empfanger zu verbinden und die Zonen zuzuordnen, missen Sie die Fernbedienung
und den Empfanger verbinden. Hierzu driicken Sie kurz den Learning-Key am Empfanger, danach
sofort kurz die gewiinschte Zone auf der Fernbedienung. Nach erfolgreicher Verbindung, blinkt
das verbundene LED-Licht kurz auf. Um die Verbindung zu testen, driicken Sie kurz EIN/AUS, bzw.
langes driicken um das Licht Auf,- oder Abzudimmen.

3. Verbinden Sie nun alle gewiinschten Empfanger und Fernbedienungen laut Punkt 2.

Die Funkfernbedienung kann in jeder der 10 Zonen beliebig verbunden werden. Sie konnen beliebig
viele Empfanger pro Zone verbinden, wobei jedem Empfanger max. 8 verschiedene Fernbedienun-
gen verbunden werden konnen.

Memory Reset:

Im Fall, dass Sie den Speicher des Empfangers zuriicksetzen méchten, driicken Sie den Learning
Key am Empfanger 10 Sekunden lang, wahrend es mit Strom versorgt wird. Das Gerat wird nun auf
Werkseinstellung zuriickgesetzt.

Neuzuweisen einer Zone:

Um einen Empfanger eine andere Zone zuzuweisen, driicken Sie kurz den Learning Key auf dem
Empfanger und danach kurz die EIN oder AUS Taste der neuen gewiinschten Zone.

kurzes driicken fiir EIN/AUS
— langes driicken
fur Auf/Abdimmen
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10 verschiedene Zonen
separat ansteuerbar
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