USER MANUAL

LED RF WIFI CONTROLLER RGBW (I0S & ANDROID)
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User Interface:

Button Explanation

Setup Taste to configurate the connection.

Color Wheel and Power On/Off Button — with the Power On/Off Button you can switch
On/off the controller. With the Color wheel you can choose the color you wish with
with finger print or slide over the color wheel.

Button Red — touch the button is to switch on/off the color or hold your finger on the button to
dim brightness up/down

Button Green — touch the button is to switch on/off the color or hold your finger on the button
to dim brightness up/down

Button Blue — touch the button is to switch on/off the color or hold your finger on the button to
dim brightness up/down

Button White — touch the button is to switch on/off the color or hold your finger on the button to
dim brightness up/down

Play/Pause Button will stop/run 10 rebuild-in modes

Scene Button will save upto 8 different light modes

Return Button to return to previous color or running mode
Speed down when mode is running (10 steps: 1 — 256 sec.)
Speed up when mode is running

Dim up RGB channels (8 steps: 10% — 100%)

Dim down RGB channels

Zone- and Modebuttons — you can choose different zones or modes. Press longer you can
switch on/off the choosen zone.
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Funktionsprinzip des RGB(W) Controllers

Diese RGB(W) Steuerung funktioniert mittels Funksignals per Fernbedienung bzw. mittels WLAN
Signals per iOS oder Android Software und bendétigt somit keinen direkten Sichtkontakt zwischen
Empfanger und Sender. Jedoch muss sichergestellt werden, dass die Funkubertragung auch
tatsachlich funktioniert, da diese aufgrund von Zwischenwénden oder Decken stark beeinflusst werden
kann. Besonders dann, wenn die Wande bzw. die Decken aus Beton bzw. Stahlbeton sind.

Im Normalfall funktioniert jedoch die Kommunikation auf eine Entfernung von bis zu 15m.

Mit dieser Steuerung kénnen bis zu 8 unterschiedliche Zonen angesteuert werden.

Diese Zonen koénnen unterschiedlich aber auch ident angesteuert werden bei statischen
Farbeinstellungen. Dynamische Farbverlaufe kénnen jedoch nicht tber unterschiedliche Zonen ident
angesteuert werden. Es besteht die Moéglichkeit mehrere Empfanger einer Zone zuzuordnen oder
mehrere Empfanger auf unterschiedliche Zonen aufzuteilen.

Mit dem Bedienteil kdnnen fix hinterlegte Farben mittels Farbrad abgerufen werden.

Diese Farben kénnen mittels der Farbtasten R, G, B verandert werden. Mit der Farbtaste W kann der
4te Kanal separat angesteuert werden. Dieser kann ein- und ausgeschalten sowie gedimmt werden.
Des Weiteren kénnen die 10 unterschiedlichen und fix hinterlegten Farbverlaufe mittels der Taste I3
hintereinander abgerufen und angehalten werden.

Diese Farbverlaufe koénnen mittels der Geschwindigkeitstasten KR verzégert bzw. beschleunigt
werden. Mittels der Helligkeitstasten EENEE kénnen Farbverlaufe sowie fix eingestellte Farben
gedimmt werden.

Mit der Szenentaste und den Ziffern 1 bis 8 kdnnen bis zu 8 unterschiedliche Stimmungen
gespeichert und aufgerufen werden.

Die Steuerung ist so programmiert, dass diese nach einer Netzrickkehr bzw. nach dem Ein- und

Ausschalten wieder mit dem zuletzt ausgefiihrten Befehl beginnt. Sprich bei einer eingestellten Farbe
wird diese wiedergegeben und beim Farbverlauf wird dieser erneut vom Anfang an durchgefuhrt.

Anschlussschema
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Wichtige Information bzgl. der Funk Fernbedienung und des Bedienteiles

Bitte beachten Sie, dass die Fernbedienung Uber einen On/Off Schalter an der Unterseite verfiigt und
diese nur im eingeschalteten Zustand verwendbar ist. Des Weiteren befindet sich links davon eine
Mini USB Schnittstelle Uber die man die Fernbedienung mittels USB Kabels wieder aufladen kann. Es
wird empfohlen die Fernbedienung vor der ersten Inbetriebnahme vollstandig aufzuladen. Dazu
brauchen Sie die Fernbedienung nur mit einem PC oder einem USB Ladegeréat zu verbinden. Wird die
Fernbedienung nicht mehr benétigt so empfiehlt es sich diese wieder abzudrehen um die Akkulaufzeit
zu verlangern.

Besitzen Sie keine zusatzliche Fernbedienung und mochten die Steuerung nur mittels iOS oder
Android Software bedienen, so missen Sie zuerst die gewilinschte Software auf lhrem Mobiltelefon
oder lhrem Tablet PC installieren und anschliessend die Netzwerkverbindungen dementsprechend
einstellen. Naheres dazu finden Sie etwas spater unter dem Punkt ,Bedienung des Controllers mittels
iOS oder Android Software®

Adressierung der Empfanger

Bevor die Steuerung verwendet kann, muss diese zuerst adressiert werden. Bei der Adressierung ist
darauf zu achten, dass wenn mehrere Controller in einem System verwendet werden, der 1. Controller
als MASTER und alle weiteren Controller als SLAVE deklariert werden. Egal ob die unterschiedlichen
Empfanger ein und derselben Zone zugeordnet werden oder unterschiedlichen Zonen.

Dies geschieht durch die Einstellung des Jumpers am Controller selbst. Diesen finden Sie auf der
linken Seite des Empfangers (Klemmeneingangsseitig) unter der Abdeckung. Schliesst der Jumper die
beiden Kontakte ® so wird der Empféanger als MASTER definiert. Setzt man den Jumper so M dass
beide Kontakte offen sind, so wird der Empfanger als SLAVE definiert.

Vorgehensweise bei der Adressierung

1) Schalten Sie die Fernbedienung tber den On/Off Schalter ein.

2.) Drucken Sie am Empfanger kurz den Learning Switch um mit dem Adressierungsprozess zu
starten.

3.)  Nun kénnen Sie wahlen in welche Zone (1 bis 8) Sie den Empfanger adressieren méchten.
Mdéchten Sie den Empfanger z.B. in Zone 1 adressieren so missen Sie auf der Fernbedienung
die gewiinschte Zonentaste (1) dricken und anschliessend mit dem Finger uUber das Farbrad
driber gleiten um die Eingabe zu bestatigen.

4)  Nun blinken die angeschlossenen LEDs am Empfanger 1mal kurz auf und der Empfanger ist
auf die gewilnschte Zone adressiert. Haben Sie mehrere Controller die Sie adressieren
mochten, so wiederholen Sie bitte den Schritt 2 und 3 fir alle weiteren Empfanger. Sie kdnnen
dabei alle Empfanger einer einzigen Zone zuordnen z.B. Zone 1 oder diese auch in
unterschiedliche Zonen adressieren.

5.) Nachdem Sie alle Empfanger den gewlnschten Zonen zugeordnet haben, ist die Anlage fertig
programmiert und Sie kdnnen diese anschliessend bedienen.

Loschen des Empféangers

Sollten Sie einen Empfanger léschen wollen, weil Sie diesen nicht mehr bendtigen oder dem
Empféanger eine neue Zone zuordnen mdchten, so gehen Sie wie folgt vor:

Dricken Sie den Learning Switch am Empfénger langer als 5 sec. durchgehend und lassen Sie
diesen erst wieder aus nachdem die am Empfanger angeschlossenen LEDs 1mal kurz aufblinken.
Nun wurde der Empféanger geldscht und kann wieder neu adressiert werden.



Funktionsbeschreibung der Bedientasten

Haben Sie ein System konfiguriert bei dem Sie mehr wie eine Zone haben, so missen Sie die
entsprechende Zonentaste z.B. 1 vorwédhlen bevor Sie einen Befehl ausiiben. Mdchten Sie fir
mehrere Zonen den gleichen Befehl auf einmal ausiben so mussen Sie die gewlinschten Zonen
hintereinander vorwahlen und dann den gewiinschten Befehl austiben. Sprich wenn Sie fur die Zone
1, 2 und 3 denselben Befehl ausiiben mdchten, so driicken Sie zuerst die Taste 1, dann die Taste 2,
dann die Taste 3 und anschliessend den Befehl den Sie gerne hatten. Die zuletzt gewahlte
Zoneneinstellung bleibt somit hinterlegt und wenn Sie erneut einen Befehl ausiiben, so wirkt sich
dieser auf die vorhin gewahlte Zonenwahl aus. In diesem Fall ware es fir die Zonen 1, 2 und 3.
Mdéchten Sie beim nachsten Mal andere Zonen ansprechen, z.B. 1 und 4, so driicken Sie die Tastel,
dann die Taste 4 und dann den gewlinschten Befehl. Somit kénnen Sie lhre voreingestellten Zonen
beliebig ansteuern und einen Befehl fir eine, mehrere oder alle Zonen auf einmal ausiben.

Farbrad und Farbtasten R, G, B, W

Durch das Dricken bzw. Gleiten auf dem Farbrad kann die gewtlinschte Farbe eingestellt werden.

Ist die gewtlinschte Farbe eingestellt, so kann diese mittels der Farbtasten noch variiert werden.

Durch anschliessend langeres dricken auf die Farbtasten R, G oder B kdnnen die Anteile der 3
Grundfarben zu der bereits eingestellten Farbe erhdht bzw. reduziert werden. Stellen Sie z.B. die
Farbe Orange auf dem Farbrad ein und halten Sie anschliessend die Farbtaste G langer gedrickt so
wird die Farbe gelblicher wenn der Grunanteil sich erhéht bzw. rétlicher wenn der Griinanteil reduziert
wird. Durch kurzes Driicken auf die Farbtasten R, G oder B kann die entsprechende Farbe zu 100%
eingeschalten bzw. dazu geschalten werden. Durch ein weiteres driicken wird die Farbe dann aus-
bzw. weggeschalten.

Die Farbtasten R, G, B funktionieren jedoch nur dann wenn zuvor eine Farbwahl mittels Farbrades
getroffen worden ist.

Ist jedoch ein Farbverlaufsprogramm aktiviert, so missen Sie vorher das Farbrad kurz betatigen bevor
Sie mit den Farbtasten R, G, B wieder Einstellungen vornehmen kdnnen.

Die Farbtaste W funktioniert im Grossen und Ganzen genauso wie die anderen 3 Farbtasten R, G, B
jedoch ist diese Farbtaste komplett unabhéngig zu betrachten und kann somit auch wahrend eines
Farbverlaufes betétigt werden, was bei den anderen drei Grundfarben nicht mdglich ist.

Beachten Sie bitte nur, dass wenn Sie alle drei bzw. vier Grundfarben mittels der Farbtasten
ausgeschalten haben und anschliessend das System mit der Ein/Aus Taste ausschalten die
Einstellung gespeichert bleibt. Sprich, wenn Sie das System zu einem spéateren Zeitpunkt wieder tber
die Ein/Aus Taste einschalten, bleiben die LEDs trotzdem ausgeschalten. Erst durch das Betatigen
des Farbrades bzw. durch die Farbtaste W kann somit das Licht wieder eingeschalten werden.

Ein/Aus - Taste
Mit der Ein/Aus Taste die sich mittig des Farbrades befindet, kann das komplette System durch einen
kurzen Tastendruck ein- bzw. ausgeschalten werden. Hierbei spielt es keine Rolle ob Sie die

gewilnschten Zonen vorgewéhlt haben oder nicht. Diese Taste schaltet immer das komplette System
ein. bzw. aus.

Zonen- und Stimmungstasten bis ﬂ

Mit diesen Tasten koénnen die unterschiedlichen Zonen vorgewahlt werden bzw. durch langeres
Dricken der einzelnen Zonentasten kénnen somit die einzelnen Zonen ein- bzw. ausgeschalten
werden. Um somit die Zone ein- bzw. ausschalten zu kénnen, muss die gewinschte Zonentaste
langer als 1 sec. durchgehend gedriickt werden.

Bitte beachten Sie dabei nur, dass wenn Sie die Zone mittels der Zonentaste einmal ausgeschalten
haben, diese auch nur noch mittels der Zonentaste wieder einzuschalten ist. Es besteht keine
Mdglichkeit eine ausgeschaltete Zone mittels der Ein/Aus Taste oder mittels der Farbtasten bzw. des
Farbrades wieder einzuschalten. Dies gilt auch fur den 4ten Kanal W.



Des Weiteren kénnen Sie auch mit den Tasten 1 bis 8, im Zusammenhang mit der Szenentaste
bis zu 8 unterschiedliche Lichtstimmungen pro Zone abspeichern

Szenentaste

Mit der Szenentaste kénnen Sie bis zu 8 unterschiedliche Lichtstimmungen pro Zone abspeichern
und anschliessend wieder abrufen. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

1.) Wahlen Sie die gewiinschte Zone aus, fur die Sie gerne die Lichtstimmung abspeichern
mochten. Das kdnnen eine oder auch mehrere Zonen gleichzeitig sein

2)) Stellen Sie nun das Lichtszenarium wie gewinscht ein (Farbe, Helligkeit, eventuell
Geschwindigkeit bei Farbverlaufen)

3.) Dricken Sie anschliessend die Szenentaste fur ca. 2 sec. lang bis die Status LED rechts
oben in der Bedieneinheit kurz aufblinkt.

4) Nun dricken Sie eine der gewiinschten Stimmungstasten 1 bis 8 um das eingestellte
Lichtszenarium unter der Nummer abzuspeichern.

5.) Die am Empfanger angeschlossenen LEDs blinken 1mal kurz auf und bestatigen somit das
erfolgreiche Abspeichern der gewlinschten Lichtszene. Blinken diese nicht auf, so kann es
sein, dass zuviel Zeit verstrichen ist zwischen dem Driicken der Szenentaste und der
Stimmungstasten 1 bis 8, da fur diesen Vorgang nur ca. 3 Sekunden vorgesehen sind. Sollte
das der Fall sein, so wiederholen Sie den Punkt 3 und 4 erneut um die Lichtstimmung
erfolgreich abspeichern zu kénnen.

Mdéchten Sie die gewilinschten und bereits gespeicherten Lichtstimmungen abrufen so missen Sie
zuerst die Zone(n) auswahlen, dann die Szenentaste kurz driicken und anschliessend eine der
Stimmungstasten 1 bis 8 kurz dricken. Somit kénnen Sie z.B. mit den Tasten und HM die
Lichtstimmung 1 abrufen.

Play/Pause Taste I]I

Mit der Play/Pause Taste EIM kénnen Sie die vordefinierten Farbverldufe starten und anhalten. Der
Controller verfiigt Uber 10 verschiedene Farbverlaufe. Durch das erste Betatigen der Taste E3 wird
der Farbverlauf 1 gestartet. Beim erneuten Betétigen der Taste EI wird der Farbverlauf 1 angehalten.
Beim weiteren Betétigen der Taste I wird der Farbverlauf 2 gestartet und so weiter. Somit kénnen
durch mehrmaliges Betatigen der Taste EE die 10 unterschiedlichen Farbverlaufe hintereinander
abgerufen und angehalten werden. Nach dem Anhalten des 10ten Farbverlaufes folgt ein Ausbefehl
und anﬁ;hliessend fangt der Controller wieder mit dem Farbverlauf 1 an beim erneuten Betétigen der
Taste .

Helligkeitstasten und E

Mit den beiden Helligkeitstasten EEREEN konnen die Farbverlaufe sowie die eingestellten Farben runter
und hoch gedimmt werden. Es sind daftr 8 Helligkeitsstufen vorgesehen die durch mehrmaliges
Betétigen der Helligkeitstasten oder IEEM abgerufen werden kénnen.

Die Helligkeit kann somit zwischen 10% und 100% der Gesamthelligkeit eingestellt werden.

Geschwindigkeitstasten I:I und I:I

Mit den beiden Geschwindigkeitstasten KZMIER kénnen die Farbverlaufe verzégert bzw. beschleunigt
werden. Es sind dafir 10 Geschwindigkeitsstufen vorgesehen die durch mehrmaliges Betatigen der
Geschwindigkeitstasten Kl oder IEX abgerufen werden kénnen.

Die Dauer eines kompletten Farbverlaufes kann somit zwischen 1 sec. und 256 sec. betragen.

Rickwartstaste

Durch kurzes Driicken dieser Taste kdnnen Sie einen ausgetbten Befehl riickgdngig machen.



Bedienung des Controllers (Interface) mittels iOS oder Android Software

Bevor Sie mit dem Ansteuern beginnen, Giberzeugen Sie sich bitte davor, dass alle Komponenten laut
Anschlussschema richtig angeschlossen sind und beim WiFi Interface die Ready LED griin leuchtet.

Schritt 1: Steigen Sie in den App Store ein
wenn Sie ein Iphone besitzen bzw. kdnnen
Sie bei einem Android Handy die Software

von lhrem Lieferanten anfordern!

u_3AT &

Q easycolor

EasyColor EasyLife

! Hongkong Sunricher Tec...
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Highlights Top-Charts Genius Suchen

w_ 3AT 7

Q easycolor

EasyColor EasyLife
Hongkong Sunricher Tec...

INSTALLIEREN

Highlights

Top-Charts
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Q easycolor

1voni
N E.7)

Genius Suchen Updates

Schritt 2: Geben Sie im App Store unter
dem Suchbegriff das Wort ,,Easycolor Pro® ein

EasyColor EasyLife
Hongkong Sunricher Tec...

Medizin =
OFFNEN

Highlights

Top-Charts

N&.7)

Genius Suchen Updates

Schritt 3: Bestatigen Sie die Installation,

damit diese beginnen kann.

Schritt 4: Verlassen Sie den App Store
nach dem die Installation beendet ist.



Nachrichten Safari

Schritt 5: Steigen Sie in das Menu
Einstellungen ein

al..3AT 7 10:41 98 % (mmp

Netzwerk wahlen ...

EASYCOLOR =

PBS-43EAB1 a

RSMS a

Thomson304CA7 &=
v WifieHome &

Anderes ...

] (Auf Netze hinweisen ( O ) ] |

Schritt 7: Aktivieren Sie Ihr WLAN am
Mobiltelefon, falls dieses deaktiviert sein
sollte und verbinden Sie sich mit dem
Netzwerk ,EASYCOLOR PRO*

Einstellungen

¢ WLAN Wifi@Home >
? Bluetooth Ein >

Personlicher Hotspot Aus >

Netzbetreiber 3AT >
Nicht storen ( ) O )
@ Mitteilungen >

Allgemein >

Schritt 6: Steigen Sie in den Menupunkt
WLAN ein

w_3AT =& 10:42 98 % (mmh

Einstellungen WLAN

Netzwerk wahlen ...

v EASYCOLOR =

PBS-43EAB1

Q)

a
RSMS a
Thomson304CA7 a-=
Wifi@Home a

Anderes ...

I [Auf Netze hinweisen ( ) O W |

Schritt 8: Warten Sie bitte solange bis die
Verbindung mit dem ,EASYCOLOR PRO*
Netzwerk abgeschlossen ist. Sie benétigen
dafir kein Passwort, da das Netzwerk

ab Werk ungesichert ist. Dies kann spater
jedoch, auf Wunsch auch gesichert werden.



You haven't added network
connection, is now add?

s

K K

Mail Nachrichten Safari
Schritt 9: Verlassen Sie anschliessend das Schritt 10: Nun startet das Programm und
Menu Einstellungen und starten Sie das meldet sich mit dieser Fehlermeldung
Programm Easycolor Pro Bestatigen Sie diese mit ,YES®

iH

add Lan

Schritt 11: Nun scheint dieser Bildschirm Schritt 12: Fahren Sie fort mit der Taste
auf. Dricken Sie auf das Feld ,Add“ um »add Wifi“ — die rote Taste ist zum abbrechen
fortzufahren



Add

Schritt 13: Nun erscheint dieser Bildschirm
und Sie kénnen die IP Adresse und den
Port des Interface eingeben

10.10.100.254

Schritt 15: Nach dem Sie die Werte ein-
gegeben haben, legen Sie den Schalter

von 0 auf 1 um, damit sich das Programm
mit der Steuerung (Interface) verbinden kann.

. 3AT =& 10:47 96 Y, [mmp
4
SSID

Q IP (10.10.100254 |: 8899 |
g o

Name =

~

WI-FI

Schritt 14: Geben sie dafir die Standard
IP und Port Adresse ein, die werkseitig
eingestellt ist. Diese lautet: 10.10.100.254
und der Port mit ; 8899

/
P T
ST~
@ et > ﬁ

ssib ]

Q IP (1010100254 |: 8899 |
4

© Name )
WI-FI

Schritt 16: Nachdem die Verbindung
erfolgreich stattgefunden hat, gelangen Sie
mit der ,Back” Taste zurlick zur Bedien-
oberflache



Schritt 17: Nun kénnen Sie die gewlinschten
Einstellungen auf der Bedienoberflache
vornehmen.

Steuerung auf Werkseinstellungen zuriicksetzen

Sie finden am LED RF WiFi Interface einen Reset Switch. Wenn Sie diese Taste ca. 10 Sekunden
lang gedrickt halten und dann wieder los lassen, dann wird das Interface wieder auf die
Werkseinstellungen zurlick gesetzt und neu gestartet. Sobald die griine Ready LED aufleuchtet ist
das Interface wieder einsatzbereit. Diese Option ist dann von Bedeutung wenn man beim WiFi
Interface selbst die Netzwerkeinstellungen verandert hat und diese wieder auf den Ursprungszustand
einstellen mdchte.

Das Neustarten des WiFi Interface selbst, ist auch mittels Spannungsresets maoglich, falls sich dieser
aufgehangt hat und keine weiteren Befehle mehr ausiiben sollte.

Dazu mussen Sie ganz einfach das angeschlossene Netzteil, welches das Interface mit Spannung
versorgt kurzzeitig spannungsfrei schalten. Sobald Sie dem Netzteil wieder Spannung zufiihren, wird
das Interface neu gestartet und nach dem die griine Ready LED wieder aufleuchtet, ist dieses wieder
einsatzbereit und kann wieder verwendet werden.



Integration des WiFi Interface ins hauseigene WLAN Netzwerk

Sie haben mit dieser Steuerung auch die Mdglichkeit wenn Sie daheim Uber ein eigenes WLAN
Netzwerk verfiigen, diese in das Netzwerk zu integrieren! Somit missen Sie nicht immer zwischen 2
verschiedenen WLAN Netzwerken hin und her springen und kdnnen im hauseigenen Netzwerk
bleiben um z.B. weiterhin Internet surfen zu kénnen.

Um diese Mdglichkeit jedoch nutzen zu kénnen missen vorher noch die Netzwerkeinstellungen des
WiFi Interface dementsprechend verédndert werden. Verwenden Sie bitte dazu am besten einen PC
oder einen Laptop mit WLAN Zugang und einem bereits installierten Webbrowser wie z.B. Internet
Explorer oder Google Chrome.

Es kann nadmlich bei manchen Versionen der iOS oder der Android Software zu Komplikationen
kommen, wenn man versucht die Netzwerkeinstellungen des Controllers tGber den Webbrowser des
Mobiltelefones bzw. des Tablet PCs zu andern.

Zur Demonstrationszwecken haben wir in unserem Fall das hauseigene Netzwerk ,Wifi@Home"
genannt und mit dem Passwort ,password12345% abgesichert. Sie missen bei sich daheim Ihre
eigenen Zugangsdaten verwenden um die Einstellungen dementsprechend &ndern zu kénnen.

Zu beachten sind dabei nur zwei sehr wichtige Punkte und zwar, dass Ihr eigenes WLAN Netztwerk
zwischen Kanal 1 und 11 aussendet und dass das Passwort nicht mehr wie 32 Zeichen hat, da es
ansonsten nicht von dem Controller unterstiitzt wird.

Um diese Einstellungen uUberprifen zu kdnnen, missen Sie sich daheim in lhrem eigenen WLAN
Netzwerk mit Ihrem Router verbinden und unter dem Punkt WLAN Einstellungen diese kontrollieren.
Die meisten Router kann man entweder unter der IP Adresse: 192.168.0.1 oder 192.168.1.1
ansprechen. In unserem Fall ist es die IP Adresse: 192.168.1.1 die auch gleichzeitig die Default
Gateway Adresse unseres Netzwerkes ist.

Vorgehensweise

Mementan verbunden mit: U Kein Internetzugriff i
WifilHome Einwdhl- und VPMN-Metzwerke A

21 Kein Internetzugriff

3DataManager Q
Einwahl- und VPM-Metzwerke

Drahtlosnetzwerkverbindung A |z
3Datalanager 1

Wifi@Home Verbunden g}
Drahtlosnetzwerkverbindung

R5M5-5G AN
Wifi@Home Verbunden

RSMS M
R5SM5-5G 3

EASYCOLOR AL
R5MS — X

[#) Uber dieses Netzwerk gesendete
EASYCOLOR Informaticnen sind maglicherweise

fir andere Benutzer sichtbar,
PBS-43EABL M 0 Verbindung
Thomsen304CAT e B automatisch herstellen i
Metzwerk- und Freigabecenter Gffnen Metzwerk- und Freigabecenter Gffnen

e ———————————————

-« R oL o - = o W 15:47
Schritt 1: Offnen Sie auf Inrem PC das Fenster Schritt 2: Sie mussten nun auch neben lhrem
auf dem Sie die aktuell verfiigharen WLAN eigenen WLAN Netzwerk das Netzwerk
Netzwerke angezeigt bekommen. In unserem ,LEASYCOLOR" sehen, wenn das Interface
Fall sind wir bereits mit ,Wifi@Home" verbunden. bereits richtig angeschlossen ist und mit

Spannung versorgt wird. Bitte damit verbinden
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Schritt 3: Da das ,EASYCOLOR*® Netzwerk werkseitig ungesichert ist, benétigen Sie fir die
Verbindung dieses Netzwerkes kein Passwort. Warten Sie bitte nun solange ab, bis sich Ihr Computer
mit dem ,EASYCOLOR" Netzwerk verbunden hat. Nachdem Sie sich mit dem ,EASYCOLOR"
Netzwerk erfolgreich verbunden haben, starten Sie lhren Webbrowser (Internet Explorer, Google
Chrome, Opera, etc.) und geben Sie in der Adressleiste die IP Adresse: 10.10.100.254 ohne dem
Zusatz www. ein. Druicken Sie anschliessend die Enter Taste damit der Browser sich mit dem
Interface verbinden kann.

Authentifizierung erferderlich 2

Fir den Server 10.10.100.254:80 ist ein Mutzername und ein
Passwort erforderlich. Der Server meldet Folgendes: HF-A11,

Mutzername: EASYCOLOR

Passwort: """"‘I

l Anmelden H Abbrechen

Schritt 4: Es 6ffnet sich ein Fenster bei dem Sie den Nutzernamen und das Passwort eingeben
mussen. Der Nutzername lautet: EASYCOLOR und das Passwort: 1234

Beachten Sie dabei, dass der Nutzername auf jeden Fall mit Grossbuchstaben geschrieben gehort.
Bestatigen Sie anschliessend die Angaben mit der Schaltflache Anmelden.

@ AP Mode:
Access Point

© STA Mode:
Station Mode

B Mode Selection

E) AP Interface Setting
B) STA Interface Setting
B Application Setting

EP Device Management

Schritt 5: Nach Eingabe des richtigen Nutzernamens und Passwortes 6ffnet sich das Fenster ,Mode
Selection®. Nun kénnen Sie zwischen 2 Modi wahlen. AP Mode oder STA Mode.



© AP Mode:
Access Point

@ STA Mode:
Station Mode

EP Mode Selection

B AP Interface Setting

B STA Interface Setting

B Application Setting

@ Device Management

Schritt 6: Bitte markieren Sie den STA Mode da dies der richtige Modus ist, wenn man das Interface
in ein anderes Netzwerk integrieren mdchte. Beim STA Mode bekommt das Interface eine eigene IP
Adresse und wird somit dem bestehenden WLAN Router zugeordnet wie z.B. ein PC.

Der AP Mode ist dafir gedacht, wenn das Interface auch gleichzeitig als Router dienen soll und sein
eigenes Netzwerk aufbauen soll. Standardmassig ist das der Fall und das eigene Netzwerk nennt sich
in unserem Fall ,EASYCOLOR". Da wir jedoch bereits einen hauseigenen Router haben und das
Interface dem Router zuordnen mdchten, missen wir die Einstellung auf STA Mode andern und mit
der Schaltflache Apply bestatigen.

Set Successfully, Restart to use new setting.

@ Mode Selection Restart button inDevice Management

EP AP Interface Setting

B STA Interface Setting

B Application Setting

@ Device Management

Schritt 7: Es folgt ein neues Fenster welches die neuen Einstellungen bestétigt. Klicken Sie mit der
Maus links im Fenster den Meni Punkt STA Interface Setting an, um in dieses Fenster zu gelangen.

STA Interface Parameters

& Mode Selection AP's SSID EASYCOLOR
® AP Interface Setting MAC Address (Optional)
B STA Interface Setting Security Mode OPEN E
= Application Setting Encryption Type MNOME E
@ Device Management
WAN Connection Type: DHCP{Auto config) E

DHCP Mode

Hostname(Optional)

Schritt 8: Nun klicken Sie die Schaltflache Search... an, um mit der Suche nach WLAN Netztwerken
zu beginnen die sich in IThrer Umgebung befinden. Darunter sollte dann auch lhr eigenes WLAN
Netztwerk zu finden sein.



£ M2M Web Server - Google Chrome o P S

L] 10.10.100.254/site_survey.html

551D BSSID RaS! || Channel|Encryption|| Authentication _'“r‘_‘?;:“”"
y
RSMS 00:24:02:df.B190 [55% |1 AES WPAZPSK Infrastructure
UPC00498909 80:cEab:48:3b:bd| 5% |6 TKIP WPAZPSK Infrastructure
5 [[Thomson304CAT (| 00:1R.917 2810 24% (|6 AES WPAZPSK Infrastructure
@ ||Wifi@Home 00:al:c5:65:53:2e | 100% |11 WEF OPEN Infrastructure

Refresh

Schritt 9: Es erscheint in einem neuen Fenster die Liste aller verfiigbaren WLAN Netzwerke. Darunter
auch das eigene Netztwerk: Wifi@Home . Markieren Sie dies und bestétigen Sie die Eingabe mit der
Schaltflache Apply.

€ Die Seite auf 10.10.100.254 meldet: [

Please input key!

e

Schritt 10: Nach Bestéatigung der Eingabe 6ffnet sich ein neues Fenster zur Aufforderung des
Passwortes fur das gewahlte Netzwerk. Betétigen Sie die Schaltflache OK.

STA Interface Parameters

B Mode Selection AP's SSID Wifi@Home Search...
@ AP Interface Setting MAC Address (Optional)
B STA Interface Setting Security Mode OPEN [~]
Ep Application Setting E AL G WEP E
. Key(5 or 13 ASCII) assword12345 ASCI
@ Device Management . P - E
Apply Cancel
VAN Connection Type: DHCP{Auto config) |Z|

DHCP Mode

Hostname(Optional)

Apply Cancel

Schritt 11: Es o6ffnet sich erneut das Fenster STA Interface Setting. Geben Sie unter dem
Menulpunkt Key das richtige Passwort Ihres eigenen WLAN Netzwerkes ein. In unserem Fall ist es
das Passwort: password12345 . Beachten Sie dabei, dass der Security Mode, sowie der Encryption
Type und in weiterer Folge gegebenenfalls auch die Codierung ob HEX oder ASCII richtig gesetzt
sind. Diese Einstellungen missen ident mit jenen lhres eigenen WLAN Routers sein. Wenn Sie z.B.
eine WPA2PSK Verschliisselung haben, so missen Sie diese unter Security Mode angeben und
unter Encryption Type auswahlen ob der Typ TKIP oder AES zu verwenden ist. In unserem Fall ist der
Security Mode: OPEN und der Encryption Type: WEP . Die Codierung ist ASCII.

Nach dem Einstellen all dieser Punkte und nach Eingabe des korrekten Passwortes (beachten Sie
Gross- und Kleinschreibung) betétigen Sie die Schaltflache Apply um die Eingabe zu bestéatigen.



Set Successfully, Restart to use new setting.
B Mode Selection

Restart button inDevice Management
B AP Interface Setting
B STA Interface Setting

B Application Setting

B Device M anagement

Schritt 12: Es folgt ein neues Fenster welches die neuen Einstellungen bestéatigt. Klicken Sie mit der
Maus links im Fenster den Meni Punkt STA Interface Setting an, um in dieses Fenster zuriick zu
gelangen.

S5TA Interface Parameters

& Mode Selection AP's SSID Wii@Home
B AP Interface Settin MAC Address (Optional)
B STA Interface Setting Security Mode OPEM [~]
@ Application Settin: Encryption Type WEP |Z|
i Kev(s or 13 ASCII) assword12345 ASCI
@ Device Management . P E

WAN Connection Type: DHCP(Auto conﬁg}E
STA xed IP
DHCP(Auto conig

Hostname(Optional)

]

Schritt 13: Wahlen Sie unter dem Punkt WAN Connection Type die Einstellung STATIC(fixed IP)

& Mode Selection AP'sSSID Wii@Home
B AP Interface Settin MAC Address (Optional)
@ STA Interface Setting Security Mode OPEM |Z|
B Application Setting Encryption Type WEP E
i Key(s or 13 ASCII) assword12345 ASCII
@ Device Management . P El

5TA Interface Parameters

VAN Connection Type:

STATIC(fixed IP)  [~]

Static Mode

IP Address 0.0.0.0
Subnet Mask 0.0.0.0
Default Gateway 0.0.0.0

Schritt 14: Das Fenster wird automatisch um den Punkt Static Mode erweitert



STA Interface Parameters

B Mode Selection AP's SSID Wii@Home
g AP Interface Setting MAC Address (Optional)
B STA Interface Setting Security Mode OPEN [~]
B Application Settin Encryption Type WEP E
@ Device Manazemeny Key(s or 13 ASCII) password12345 ASCI |Z|
VWAN Connection Type: STATIC(fixed IP) |Z|
IP Address 192.168.1.150
Subnet Mask 255.255.255.0
Defaunlt Gateway 192.168.1.1

Schritt 15: Sie miussen nun, eine in Ihrem Netzwerk noch freie verfigbare IP Adresse, dem Interface
vergeben. Es empfiehlt sich dabei eine hohere Adresse zu wahlen wie z.B. in unserem Fall die
Adresse 150 zum Schluss um Adresskonflikte zu vermeiden. Dabei muss sichergestellt werden, dass
diese neue Adresse auch noch vom Router unterstiitzt wird und nicht bereits an ein anderes Geréat
vergeben ist. In unserem Fall sehen die Einstellungen wie folgt aus.

IP Adress: 192.168.1.150
Subnet Mask: 255.255.255.0 (Standardeinstellung fir IP Adressen die mit 192. beginnen)
Default Gateway: 192.168.1.1

Wie bereits eingangs erwahnt ist bei der Default Gateway Adress normalerweise die Adresse des
Routers anzugeben. Diese ist in den meisten Fallen entweder 192.168.0.1 oder 192.168.1.1

Falls dies in Inrem eigenen Netzwerk anders sein sollte, so geben Sie bitte die richtige Gateway
Adresse und Subnet Mask an.

Nach korrekter Eingabe dieser 3 Punkte betéatigen Sie die Schaltflaiche Apply um die Einstellungen zu
bestétigen.

Set Successfully, Restart to use new setting.
B Mode Selection

Restart button inDevice Management
B AP Interface Setting
B STA Interface Setting

B Application Setting

@ Device Management

Schritt 16: Es folgt ein neues Fenster welches die neuen Einstellungen bestétigt. Klicken Sie mit der
Maus auf den Punkt Device Management, um in ein neues Fenster zu gelangen.



Adminstrator Settings

B Mode Selection

Account EASYCOLOR
Ep AP Interface Setting Password 1234
STA Interface Settin
P STA Lutecfuce Sy ovly

= Application Setting

@ Restart Module
Device Management
Restart Module

Load Factory Defaults
Load Default Button Load Default

Schritt 17: Sie befinden sich nun im Fenster Device Management. In diesem Fenster kdnnen Sie
einerseits die Zugangsdaten des Interface dndern, wenn Sie sich das nachste Mal wieder tber den
Webbrowser einloggen mdchten. Andererseits kdnnen Sie aber auch das Interface in diesem Fenster
neustarten bzw. auf die Werkseinstellungen zurtick setzen. In unserem Fall, muss das Interface nach
all den geénderten Einstellungen neu gestartet werden. Betatigen Sie dafir die Schaltflache Restart .

Rebooting...
B Mode Selection

B AP Interface Setting
B STA Interface Setting
B Application Setting

@ Device Management

Schritt 18: Es 6ffnet sich dieses Fenster und nach ca. 15 Sekunden wurde das Interface neu
gestartet. Um die Einstellungen endgultig zu bestatigen und zu Glbernehmen, muss man sich mittels
Webbrowsers noch einmal im hauseigenen Netzwerk im Interface einloggen.
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Wifi@Home

8 Kein Internetzugriff

Einwdhl- und VPMN-MNetzwerke ~ |
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Schritt 19: Verbinden Sie sich daflur wieder mit dem hauseigenen WLAN Netztwerk. In unserem Fall
ist es das Netztwerk Wifi@Home.

Nachdem Sie sich mit dem hauseigenen WLAN Netzwerk erfolgreich verbunden haben, starten Sie
Ihren Webbrowser (Internet Explorer, Google Chrome, Opera, etc.) und geben Sie in der Adressleiste
die neu definierte IP Adresse des Interface ein. In unserem Fall ist es die IP Adresse: 192.168.1.150
Dricken Sie anschliessend die Enter Taste damit der Browser sich mit dem Interface verbinden kann.

Authentifizierung erforderlich P

Fir den Server 192,168.1.150:80 ist ein Mutzername und ein
Passwort erforderlich. Der Server meldet Folgendes: HF-A11.

Mutzername: EASYCOLOR

Passwort: ]

’ Anmelden H Abbrechen

Schritt 20: Es o6ffnet sich wieder das Fenster bei dem Sie den Nutzernamen und das Passwort
eingeben mussen. Der Nutzername lautet nach wie vor: EASYCOLOR und das Passwort: 1234
falls Sie bei den Einstellungen nichts umgeéndert haben. Bestéatigen Sie anschliessend die Angaben
mit der Schaltflache Anmelden.



©) AP Mode:
Access Point

@ STA Mode:
Station Mode

B Mode Selection

E+> AP Interface Setting
Apply
E) STA Interface Setting

B Application Setting

@ Device Management

Schritt 21: Es 6ffnet sich nun das Fenster Mode Selection und es misste der STA Mode bereits
ausgewabhlt sein.

STA Interface Parameters

B Mode Selection AP's SSID Wii@Home
B AP Interface Setting MAC Address (Optional)
@ STA Interface Setting Security Mode OPEN El
= Application Setting Encryption Type WEP E
B Dovico Manzganal Key(5 or 13 ASCII) password 12345 ASCI [+ ]
WAN Connection Type: STATIC(fixed IP) E
IP Address 192.165.1.150
Subnet Mask 255.255.255.0
Default Gateway 192 168.1.1

Schritt 22: Sie kénnen nun auch im Menl Punkt STA Interface Setting noch einmal die Angaben auf
Richtigkeit Uberprifen. Falls alle Angaben korrekt sind, was auch der Fall sein sollte so kdnnen Sie
einfach aus dem Webbrowser aussteigen um das Einstellungsfenster zu beenden.
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Bekannte Netzwerke werden automatisch

Schritt 23: Verbinden Sie sich nun mit Ihrem
Mobiltelefon oder Threm Tablet PC mit dem
hauseigenen Netzwerk, falls dies nicht schon
bereits automatisch passiert ist.

Network connection is failed, please
check the network.

Schritt 25: Bestétigen Sie nun die Fehler-
meldung mit der Schaltflache ,OK*

Ay,
~“ Connect...

Schritt 24: Starten Sie anschliessend die
Easycolor Software erneut. Diese versucht
sich nun mit den alten Einstellungen zu
verbinden, was jedoch nicht funktioneren wird.

Schritt 26: Driicken Sie anschliessend die
~Setup® Taste um zu den Netzwerk-
einstellungen zu gelangen.
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Schritt 27: Dricken Sie die Schaltflache
LEdit”

o|wiE|R|T|z|u|1]o]P
Als|o|Fle|H|JjK|L
hv]xjc]v]eN|mi

123 @ Leerzeichen

Schritt 29: Geben Sie dafir die neue IP
Adresse ein. In unserem Fall lautet diese:
192.168.1.150

Der Port bleibt derselbe, weil wir diesen
Nicht verandert haben

Y
o LL”
=P
@ oett = ﬁ

ssiD )
Q IP (10.10.100.254 |: 8899 |
@/ v;q Name )
(o)

Add

Schritt 28: Sie kdnnen nun die IP Adresse
richtig stellen da die alten Einstellungen nicht
mehr stimmen.

192.168.1.150

z,« Connect...

wlE[R[T]2[u]1]o
Islo[|e/u]s]x

Schritt 30: Nach dem Sie die Werte ein-
gegeben haben, legen Sie den Schalter
von 0 auf 1 um, damit sich das Programm
mit der Steuerung verbinden kann.
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Leerzeichen Weiter

Schritt 31: Nachdem die Verbindung Schritt 32: Nun kénnen Sie die gewiinschten
erfolgreich stattgefunden hat, gelangen Sie Einstellungen auf der Bedienoberflache

mit der ,Back” Taste zurlick zur Bedien- vornehmen.

oberflache

Schritt 33: Sie kbnnen nun mit der
Bedienung der Steuerung fortsetzen.
Mochten Sie neue Empféanger in einer
anderen Zone verwenden. So driicken Sie
auf dem Empfanger die Adressierungstaste
und auf der Bedienoberflache die Taste 2
z.B. und drehen Sie anschliessend am
Farbrad.

Somit ist dieser Empfanger in Zone 2
adressiert und den ersten Empfanger
kdnnen Sie auf gleicher Weise in Zone 1
adressieren!

Alle weiteren Empfanger kénnen Sie in
andere Zonen oder auch in eine von den
beiden Zonen adressieren.

Beachten Sie nur dabei dass der erste
Empfanger den Jumper auf Master gesetzt
hat und alle weiteren Empféanger auf Slave.




