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2 Ubersicht

2.1 Ubersicht Gerite

Die Beschreibung gilt fiir folgende LED Controller(Bestellnummern jeweils fett gedruckt):

e AKD-0424V.02 RGBW Controller fiir 12/24V LEDs, 3A je Farbkanal, 12A Gesamtlast, Common
Anode

o direkte Ansteuerung von RGBW-/RGB-LEDs/4 LED Kanalen

o Ansteuerung von Tunable White LEDs

o Parallelschaltung von Kandlen moglich, sowie individuelle Verteilung der Last moglich
o umfangreiche Applikation

AKD-0324V.02 RGB Controller fiir 12/24V LEDs, 3A je Farbkanal, 9A Gesamtlast, Common
Anode
o direkte Ansteuerung von RGB-LEDs/3 LED Kanalen

o Ansteuerung von Tunable White LEDs

o Parallelschaltung von Kandlen moglich, sowie individuelle Verteilung der Last moglich

o umfangreiche Applikation

AKD-0224V.02 LED Controller fir 12/24V LEDs, 3A je Kanal, 6A Gesamtlast, Common Anode
o direkte Ansteuerung von 2 LED Kanalen

o Ansteuerung von Tunable White LEDs

o Parallelschaltung von Kandlen moglich, sowie individuelle Verteilung der Last moglich

o umfangreiche Applikation

AKD-0424R.02 RGBW Controller fir 12/24V LEDs, 4A je Farbkanal, 16A Gesamtlast, Common
Anode, REG-Variante

o direkte Ansteuerung von RGBW-/RGB-LEDs/4 LED Kanélen
Ansteuerung von Tunable White LEDs

Parallelschaltung von Kanalen moglich, sowie individuelle Verteilung der Last moglich

o
o
o umfangreiche Applikation
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2.2 Verwendung & Einsatzmoglichkeiten

Alle 4 Ausfiihrungen des LED Controllers verfligen tber einen Relaisausgang, welcher auf eine
separate Klemmleiste aufgelegt ist. Der Relaisausgang schaltet automatisch in Abhangigkeit der
aktivierten Ausgange. Ist kein Ausgang mehr aktiv, so wird das Relais abgeschaltet. Ist mindestens ein
Ausgang aktiv, so schaltet das Relais ein. Dieser Relaisausgang sollte dazu verwendet werden die
230V Spannungsversorgung des Netzteils fir die Erzeugung der 12/24V Spannung LED Spannung
abzuschalten. Damit wird unnétiger Standbyverbrauch vermieden, siehe auch 2.5 Anschlussschema.
Der LED Controller in der zweifachen Ausfiihrung ist fiir die Ansteuerung von bis zu 2 weilRen 12/24V
LEDs konzipiert. Zur Ansteuerung der LEDs stehen verschiedene Dimm- und Zeitfunktionen sowie
umfassende Szenen- und Sperrfunktionen zur Verfligung. Die komplette Parameterbeschreibung
finden Sie im Abschnitt 4 Verwendung .

Der LED Controller in der dreifachen Ausflihrungen ist fiir die Ansteuerung von 12/24V RGB LEDs
konzipiert oder fiir die Ansteuerung von 3 einzelnen LEDs. Der Controller verfiigt (iber alle
Einstellmoglichkeiten wie in der 2-fachen Ausfiihrungen. Zusatzlich stehen
Ansteuerungsmoglichkeiten fiir RGB LEDs im HSV-/RGB-Farbraum zur Verfliigung. Des Weiteren sind
hier umfangreiche Einstellmoglichkeiten fir Sequenzen und Szenen verfiigbar. Die komplette
Parameterbeschreibung finden Sie im Abschnitt 5 Verwendung zur Ansteuerung von RGBW/RGB-
LEDs.

Der LED Controller in der vierfachen Ausfiihrung ist fiir die Ansteuerung von RGBW-LEDs konzipiert
und ist in der Funktionalitat identisch zur 3-fachen Ausflihrung erganzt um einen vierten Kanal fir die
Farbe Weil3. Die vierfachen Controller sind als Aufputz Gerate und als REG Gerate fir die
Schaltschrankmontage erhaltlich.
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Technisches Handbuch LED Controller AKD — 0x24x.02

2.3 Funktionsbeschreibung

Mit den MDT LED Controllern lassen sich verschiedene Arten von LEDs komfortabel dimmen.

Ob als Normalbeleuchtung schalt-/dimmbar, als Treppenlicht verwendet, in Lichtszenen ein-
gebunden oder als Farbsteuerung in einer Sequenz aktiviert, vieles ist moglich.

Im MDT Sortiment stehen vier Varianten zur Verfliigung. Mit dem AKD-0224V.02 (2-Kanal, Einbau)
lassen sich bereits einfache LEDs und Dual White LEDs mit 12/24V dimmen.

Wird ein zusatzlicher Kanal fir LEDs benétigt oder sollen RGB LEDs gedimmt werden,

bietet sich der AKD-0324V.02 (3-Kanal, Einbau) als Losung an.

Die LED Controller AKD-0424V.02 (Einbau) und AKD-0424R.02 (REG) sind 4-Kanal Gerate und kdnnen
4 unabhangige weille LEDs, Dual White LEDs sowie RGB und RGBW LEDs dimmen.

Die LED Controller in der zweiten Generation verfiigen alle tGber eine sehr umfassende Applikation.

Eine Vielzahl an Ausgangsfunktionen

StandardmaRig stehen im LED Controller die Grundfunktionen Schalten, relatives Dimmen, absolutes
Dimmen, Status, Treppenlicht, Sperrfunktion, Szene und Automatik fiir jeden Ausgang zur Verfiigung.
Hierbei sind Ein-/Ausschaltverzégerungen sowie verschiedene Dimmgeschwindigkeiten einstellbar.
Des Weiteren stehen Zentralobjekte und Alarmobjekte fiir Uberstrom und Ubertemperatur bereit.

Umfangreiche Dimmfunktionen

Zum Dimmen der LED Beleuchtung kann zwischen 4 verschiedenen Dimmkurven, beispielsweise
MDT quadratisch (empfohlen), logarithmisch, halb logarithmisch und linear, ausgewahlt werden.
Mittels der globalen Dimmgeschwindigkeiten werden die Ein-/Ausschaltgeschwindigkeiten fir
den Tag-/Nachtbetrieb und die Dimmgeschwindigkeiten fur relatives und absolutes Dimmen fir
alle Kanile festgelegt. Wird in einem Kanal eine andere Dimmgeschwindigkeit benétigt,

kann der Parameter individuell gesetzt werden und die Dimmgeschwindigkeit kann speziell

flir diesen Kanal verdndert werden.

Des Weiteren ist bei jeder Szene die Dimmgeschwindigkeit einstellbar, bei Sequenzen kann unter
Ubergangszeit zum néchsten Schritt indirekt auch eine Dimmgeschwindigkeit festgelegt werden.

Farbsteuerung RGB/RGBW und HSV Farbraum

Zur Steuerung der RGB/RGBW LEDs stehen die Mdoglichkeiten Farbsteuerung RGB/RGBW und
Farbsteuerung HSV Farbraum (empfohlen) zur Verfligung. Bei der Farbsteuerung RGB/RGBW handelt
es sich um ein Prinzip der additiven Farbmischung. Zur Erzeugung eines Farbtons werden den drei
Objekten Rot, Griin und Blau jeweils ein separater Wert zugewiesen. Der Kunde wahlt sich eine
gewlinschte Farbe beispielsweise auf seiner Bedienoberflache VisuControl am Farbrad aus. Hinter
jedem

Farbpunkt des Farbrades stehen die einzelnen Werte fiir die Farben Rot/Griin/Blau zur
entsprechenden

Farbmischung bereit. Das Ergebnis der Farbe entsteht, wenn alle drei Objektwerte zusammentreffen.
Optimal ist die Farbsteuerung tiber den HSV Farbraum. Bei HSV steht H (Englisch hue) fur den
Farbwert, S (Englisch saturation) fir die Farbsattigung und V (Englisch value) fiir die Helligkeit.

Zur Steuerung der RGB/RGBW LEDs uiber die HSV Farbsteuerung wird jeweils ein Wert H, S und

V gesendet. Ein Farbrad wird nicht ben6tigt, die Farbeinstellungen kénnen bereits tber relatives
oder absolutes Dimmen mit jedem KNX Taster vorgenommen werden. Damit lassen sich sehr

einfach die Farben perfekt einstellen.
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Der Vorteil des HSV Verfahrens liegt in der Eigenschaft, dass der gewlinschte Farbton bereits mit
dem H Wert sehr genau festgelegt wird, und die Werte S und V nur noch die Farbintensitat und
Helligkeit beeinflussen. Wahrend sich bei der RGB Steuerung der Farbton erst nach der Mischung
aller Werte (Rot, Grin, Blau) ergibt, und oftmals der genaue Farbton und die dazu gehérige
Helligkeit nur schwer getroffen werden.

Tunable White (Dual White LEDs)
Mit Tunable White ist es moglich, die Farbtemperatur von Dual White LEDs beispielsweise in einem
Spektrum von 2700 Kelvin bis 6000 Kelvin zu dimmen, entsprechend der Eigenschaften der LEDs.
Je nach Variante des LED Controllers konnen ein bis zwei Dual White LEDs oder WW/KW Einzel LEDs
angeschlossen werden. Unter der Funktion Tunable White stehen zwei Sonderfunktionen zur
Verflgung:
- Dim2Warm (behagliches Abendlicht)

Die Farbtemperatur des Lichts wird beim Herunterdimmen der Beleuchtung

immer mehr in Richtung des Bereichs 2700 Kelvin verdndert.

Beispielsweise eingeschaltet 100% / 4200 Kelvin, gedimmt 5% / 2700 Kelvin.

Es ergibt sich der Effekt einer Glihlampenbeleuchtung.

- Dynamisches Tageslicht HCL (Human Centric Lighting, biologisch wirksames Licht)
Bei der dynamischen Tageslichtsteuerung verandert sich die Farbtemperatur der
Beleuchtung Gber den Tag. Die Beleuchtung startet morgens mit der Farbe Neutralweil3,
verandert die Farbtemperatur iber Mittag auf Kaltweil}, und dimmt zum Abend hin zu
WarmweiR. Das Empfinden des Farbtemperaturverlaufs entspricht dem des natiirlichen
Tageslichts. Die HCL Steuerung orientiert sich entweder an der Uhrzeit oder dem
Sonnenaufgang / Sonnenuntergang zur Einstellung der gewlinschten Farbtemperatur und
Helligkeit. Als besonderes Feature kann auch die Helligkeit uhrzeitabhangig automatisch
gedimmt werden.
Uhrzeit abhangiges Dimmen
Bei den LED Controllern lassen sich die Einzelkanale uhrzeitabhdngig dimmen. Hierzu wird bei der
Parametrierung des Einschaltverhaltens des Kanals der Wert Uhrzeitabhdngige Helligkeit ausgewahlt.
Zur Verfugung stehen zehn Uhrzeiten mit verschiedenen Helligkeitswerten, beispielsweise von
morgens
06.00 Uhr mit 50%, tiber 08.00 Uhr mit 100% und ab 20.00 Uhr mit 80% abwarts bis 23.00 Uhr auf
15%.
Wird die Beleuchtung um 07.00 Uhr eingeschaltet, startet diese mit 75%. Mittels der zehn Uhrzeiten
kann ein individuelles Tagesprogramm zusammengestellt werden und die Beleuchtung hat
automatisch
immer die richtige Helligkeit zur richtigen Zeit. Anwendung zum Beispiel im Badezimmer, in der
Nacht
zwischen 00.00 Uhr und 05.00 Uhr schaltet das Licht bei Bedarf nur mit 30% EIN.

Sequenzen

Fir jedes Farbszenario stehen unterschiedliche Sequenzen in der Applikation bereit.

Diese kbnnen entweder vordefinierte Sequenzen wie Farbenfroh, Warme/Kalte Farben, TV Simulator,
Sonnenaufgang, etc. sein oder es kdnnen eigene benutzerdefinierte Sequenzen erstellt werden.

Fur die benutzerdefinierten Sequenzen existiert die Ansteuerung Gber HSV als auch Glber RGB/RGBW.
Pro Sequenz kénnen bis zu 5 Schritte individuell definiert werden. Das Verhalten am Ende einer
Sequenz ist einstellbar. Ebenso kann fiir eine Sequenz die Option Endlosschleife gewahlt werden.
Hierdurch sind vielfaltige Lichtgestaltungen in verschiedenen Segmenten wie Hotels,

Museen / Ausstellungen, Arztpraxen, etc. méglich.

MDT technologies GmbH « 51766 Engelskirchen + Papiermiihle 1 m DIN EN IS0 9001
Tel.: +49-2263-880 « Fax: +49-2263-4588 « knx@mdt.de - TAW Cert

www.mdt.de
Zert.Nr.19050608



Technisches Handbuch LED Controller AKD — 0x24x.02

Einzelbetrieb / Parallelbetrieb / Umschaltbare Lasten
Die Ausgange des LED Controllers kénnen verschieden beschaltet werden.
Der Einfachheit halber entnehmen Sie bitte die Moglichkeiten aus der Tabelle:
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Artikel Nr.

Bezeichnung

Variante

Kanal
Einzelbetrieb

Kanal
Parallelbetrieb

Umschaltbare
Lastverteilung (opt.)

AKD-0424R.02 |[RGBW LED Controller 4-fach REG 4 x4A 2x8A 3x3A / 1x7A
AKD-0424V.02 |(RGBW LED Controller 4-fach Einbau 4 x3A 2 X 6A 3x2,25A /1x5,25A
. 1x6A
AKD-0324V.02 [RGB LED Controller 3-fach Einbau 3x3A 1x3A 2x2,25A / 1x4,5A
X
AKD-0224V.02 |LED Controller 2-fach Einbau 2x3A -—-- -—--

Die umschaltbare Lastverteilung wird beim Einsatz von leistungsstarken weiRen LEDs verwendet und

ist optional in der Applikation aktivierbar.

Intelligenter Relaisausgang (16A C-Last, 140uF)

Alle LED Controller verfiigen Uber einen Relaisausgang, welcher auf einer separaten Klemmleiste

aufgelegt ist. Der Relaisausgang schaltet automatisch in Abhéngigkeit der aktiven Ausgange.
Ist kein Ausgang mehr aktiv, so wird das Relais abgeschaltet. Ist mindestens ein Ausgang aktiv,
so schaltet das Relais ein. Wird mit dem Relais die 230V Netzspannung des 12/24V Netzteils

geschaltet,

werden sogar Standby Verbrdauche vermieden.

Long Frame Support
Die LED Controller unterstiitzen den Long Frame Support. Bei der Programmierung Gber die ETS5
werden Long Frames (ldngere Telegramme) gesendet. Diese enthalten mehr Nutzdaten pro

Telegramm,

wodurch sich die Programmierzeit der LED Controller mit der ETS5 deutlich verkiirzt.

Sie bendtigen hierzu ein Programmier-Interface was die Aussendung von Long Frames unterstutzt.
MDT bietet hierzu die Programmier-Interfaces IP Router SCN-IP100.02, IP Interface SCN-IP000.02 und
USB Interface SCN-USBR.02 an.
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2.4 Aufbau & Bedienung

REG Gerate:

GND|

.A

AKD-0424R

Anschluss — 24V + LED Stripes

AlR) BlG) cje) o](wy |evee| onof '
@o

° «
®

VMot

Busanschlussklemme
Programmier-Knopf/LED

Handbedienung Kanal A-D

Relais-Ausgang

Abbildung 1: Aufbau Hardwaremodul AKD-0424R.02

Aufputz Gerite:

Busanschlussklemme

Relais-Ausgang

Programmier-Knopf/LED

Anschluss — 24V + LED Stripes

Abbildung 2: Aufbau Hardwaremodul AKD-0424V.02
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I EEEE———————
2.5 Anschlussschema
GND
12-24¥DC
+ W
— 1 w
—— | »
F X
28 N
> = u
oddFomS
Z o N e
230VAC
16A/14(I)LF(; L_| 23OVAC 12-24YDC
KNX F o
12/24VDC
KNX/EIB Bus
+
Abbildung 3: Exemplarisches Anschlussschema, hier AKD-0424V.02
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Technisches Handbuch LED Controller AKD — 0x24x.02

2.6 Einstellungen in der ETS-Software
Auswahl in der Produktdatenbank

Hersteller: MDT Technologies

Produktfamilie: Dimmaktor

Produkttyp: Schalten, Dimmen

Medientyp: Twisted Pair (TP)

Produktname: vom verwendeten Typ abhangig, z.B.: AKD-0424V.02
Bestellnummer: vom verwendeten Typ abhdngig, z.B.: AKD-0424V.02

2.7 Inbetriebnahme

Nach der Verdrahtung des Gerates erfolgt die Vergabe der physikalischen Adresse und die
Parametrierung der einzelnen Kanale:
(1) Schnittstelle an den Bus anschlieRBen, z.B. MDT USB Interface
(2) Busspannung zuschalten
(3) Programmiertaste am Gerat driicken(rote Programmier-LED leuchtet)
(4) Laden der physikalischen Adresse aus der ETS-Software (iber die Schnittstelle(rote LED
erlischt, sobald dies erfolgreich abgeschlossen ist)
(5) Laden der Applikation, mit gewlinschter Parametrierung
(6) Wenn das Gerat betriebsbereit ist kann die gewlinschte Funktion gepriift werden(ist auch
mit Hilfe der ETS-Software moglich)

2.8 Testfunktion

Die Aufputzgerate (AKD-0224V.02, AKD-0324V.02, AKD-0424V.02) verfligen Uber eine eingebaute
Testfunktion, welche lber den Programmierknopf aufgerufen werden kann.
Ein kurzer Tastendruck aktiviert die Testfunktion, ein langer Tastendruck (>1s) aktiviert den
Programmiermodus. Der Testmodus aktiviert die Kandle mit dem eingestellten Einschaltwert fir die
Handbedienung (bei unprogrammiertem Gerat 100%). Es wird wie folgt geschaltet:

e 1. kurze Betdtigung der Programmiertaste: Kanal A einschalten

e 2. kurze Betdtigung der Programmiertaste: Kanal B einschalten

e 3. kurze Betdtigung der Programmiertaste: Kanal C (nur 3/4-fach) einschalten

e 4. kurze Betatigung der Programmiertaste: Kanal D (nur 4-fach) einschalten

e 5, kurze Betatigung der Programmiertaste: Alle Kanale einschalten
6

° . kurze Betéatigung der Programmiertaste: Alle Kandle ausschalten

Der Programmiermodus kann zu jeder Zeit aufgerufen werden.

Wird die Programmiertaste fiir 10 Minuten nicht gedriickt, so wird der Testmodus automatisch
abgeschaltet und alle Kandle ausgeschaltet. Bei der nachsten kurzen Betatigung der
Programmiertaste beginnt der Testmodus neu von Schritt 1.

MDT technologies GmbH « 51766 Engelskirchen + Papiermiihle 1 m DIN EN IS0 9001
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2.9 Verhalten von LEDs - REG Gerat
Die Kanal LEDs kdnnen beim REG Gerat folgende Fehler anzeigen:
e Einfaches Aufblinken eines Kanals
Uberstrom eines Kanals
e Zweifaches Aufblinken aller Kanale
Ubertemperatur des gesamten Gerates
e Dreifaches Aufblinken
Endstufe antwortet nicht und einer der Ausgange soll eingeschaltet werden
MDT technologies GmbH « 51766 Engelskirchen + Papiermiihle 1 D'N ENISO 9001
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3 Immer giiltige Parameter und Kommunikationsobjekte

3.1 Alarme

Der LED Controller verfiigt (iber 2 verschiedene Alarme. Zum einen ein Uberstrom-Alarm, welcher
aktiv wird sobald mindestens ein Kanal einen zu hohen Strom fiihrt, und zum anderen ein
Ubertemperatur-Alarm welcher aktiv wird sobald die Endstufe zu heif wird. Sobald der Uberstrom-
Alarm aktiv wird, wird der Kanal ausgeschaltet welcher einen zu hohen Strom fiihrt. Beim
Ubertemperatur Alarm werden alle Kanile abgeschaltet. Somit wird eine Beschidigung des Gerates
vermieden. Ein aktiver Alarm wird auch Uber das jeweilige Kommunikationsobjekt angezeigt. Der
Alarm setzt sich automatisch zurlick sobald kein Fehler mehr anliegt, schaltet den Kanal/die Endstufe
jedoch nicht eigenstandig wieder ein. Die Ausgdnge werden nach Abklingen des Kanals erst wieder
mit einem neuen Schaltbefehl eingeschaltet.

Das Objekt ,Status 12/24V Spannungsversorgung” gibt eine 1 aus, sobald am Ausgang die 12/24V
anliegen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehdérigen Kommunikationsobjekte:

Nummer | Name Grofle Verwendung

139 Uberstrom Alarm 1 Bit zeigt einen aktiven Uberstrom Alarm an

140 Ubertemperatur Alarm 1 Bit zeigt einen aktiven Ubertemperatur Alarm an

143 Status 12/24V 1 Bit zeigt an ob die Endstufe mit 12/24V versorgt ist
Spannungsversorgung

Tabelle 1: Kommunikationsobjekte Alarme

3.2 Gerateanlaufzeit & In-Betrieb

Das nachfolgende Bild zeigt die Parameter fiir die Gerateanlaufzeit und das zyklische In-Betrieb
Telegramm:

Gerdteanlaufzeit 2 N

"In Betrieb" zyklisch senden (0 = nicht aktiv) 0 > min

Abbildung 4: Gerateanlaufzeit & In-Betrieb

Die Gerateanlaufzeit definiert die Zeit zwischen einem Reset und dem funktionalen Anlauf des
Gerates.

Mit dem ,,In-Betrieb” Telegramm kann eine Ausfallerkennung realisiert werden. So lange das Gerat
am Bus ist wird zyklisch ein ,Ein“ Wert gesendet.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehdérigen Kommunikationsobjekte:

Nummer | Name GroBe | Verwendung

147 In Betrieb 1 Bit Sendet einen zyklischen Status, wenn das

Gerate am Bus ist

13

Tabelle 2: Kommunikationsobjekt "In Betrieb"
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Technisches Handbuch LED Controller AKD — 0x24x.02 technologies
3.3 Tag/Nacht Objekt + Standorteinstellungen fiir Uhrzeit/Datum
Nachfolgende Einstellungen sind fiir das Tag/Nacht Objekt und die Uhrzeit verfugbar:
Tag/Macht Objekt aktiv, nach Reset abfragen il
Tag/Macht Polaritst Tag=0/Nacht=1 © Tag=1/Nacht=10
Tag/Nacht Licht umschalten beim ndchsten Einschalten O direkt
sparmodus, LED's am Gerat abschalten nach nicht aktiv b
Automatische Umschaltung der Sommerzeit nicht aktiv Q' aktiv
Standortbestimmung durch Koordinaten O Ort
Land Deutschland =
Stadt Engelskirchen =

Abbildung 5: Tag/Nacht + Uhrzeit

Das Tag/Nacht Objekt wird in den verschiedenen Applikationseinstellungen verwendet um ein
spezielles Einschaltverhalten fur Tag/Nacht zu erzeugen oder minimale/maximale Helligkeiten herab-
/heraufzusetzen. Uber den Parameter , Tag/Nacht Licht umschalten” kann festgelegt werden ob die
Tag/Nacht Umschaltung direkt Einfluss hat oder erst beim nachsten Einschalten. Wird die
Umschaltung erst beim nichsten Einschalten aktiv, so werden die Anderung der entsprechenden
Werte erst beim ndchsten Einschalten ilbernommen. Dafiir muss der Kanal einmal auf 0% / Aus
geschaltet werden. Soll die Umschaltung direkt wirken, wo werden direkt die Minimal-
/Maximalwerte fir die Helligkeit angepasst und wenn der letzte Schaltbefehl ein Ein-Telegramm war,
so wird auch der Kanal entsprechend dem Einschaltverhalten gedimmt.

Durch den Parameter ,,Sparmodus, LEDs am Gerat abschalten nach” (nur REG Gerat) konnen die
LEDs am Gerat nach einer gewissen Zeit deaktiviert werden. Das Betatigen einer Taste aktiviert die
LEDs wieder fiir die eingestellte Zeit bis zur Erneuten Deaktivierung.

Die Standortbestimmung ist relevant fiir die Berechnung der Sonnenaufgangs- und
Sonnenuntergangszeiten, welche im uhrzeitabhangigen Dimmen und HCL verwendet werden
kénnen.

Grundsatzlich lauft die empfangende Uhrzeit eines Masters stets intern weiter. Im Falle einer
Zeitumstellung nach der mitteleuropaischen Zeitumstellung fiir Sommerzeit, kann das Gerat
selbststandig die Zeitumstellung durchfiihren, falls dies (iber den Parameter ,Automatische
Umschaltung der Sommerzeit” gewiinscht ist.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehdrigen Kommunikationsobjekte:

Nummer | Name GroBe | Verwendung

144 Uhrzeit 3 Byte Empfang der Uhrzeit

145 Datum 3 Bytes | Empfang des Datums

146 Datum/Uhrzeit 8 Bytes | Empfang von Datum und Uhrzeit

148 Tag/Nacht 1 Bit Empfang von Tag/Nacht Umschaltung

Tabelle 3: Kommunikationsobjekte Tag/Nacht + Uhrzeit/Datum

MDT technologies GmbH « 51766 Engelskirchen + Papiermiihle 1 m DIN EN IS0 9001
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Technisches Handbuch LED Controller AKD — 0x24x.02
4 Verwendung als Einzelkanile

Soll der LED Controller mit 2-4 Einzelkanalen, z.B. mit weillen LEDs, betrieben werden, so ist in dem
Men ,allgemeine Einstellungen” folgende Auswahl zu treffen:

Funktionsauswahl Dimmen Einzelkanale weiss w7
Einstellung Kandle sinzeln -
Kanal & nicht aktiv. O aktiv
Kanal B O nicht aktiv akdiv
Kanal C O nicht aktiv akdiv
Kanal D nicht aktiv O aktiv

Abbildung 6: Funktionsauswahl Einzelkandle

Uber den Parameter ,Einstellung Kanile“ kann ausgewahlt werden ob Kanalpaare (A+B und C+D)
parallel geschaltet werden sollen. Durch die Parallelschaltung von 2 Kanalen verdoppelt sich der
zuldssige Gesamtstrom.

Werden die Kanéle parallel geschaltet, so kénnen nur noch die Kanale A und C parametriert werden.
Die Ansteuerung fir den Kanal B ist dann gleich dem Kanal A und die Ansteuerung fiir den Kanal D ist

gleich dem Kanal C. Es ist aber auch moglich Kanal A+B parallel zu schalten und Kanal C/D einzeln zu
betreiben.

Folgende Einstellungen sind moglich:
e einzeln (jeder Kanal wird einzeln angesteuert)
e parallel Kanal A+B und Kanal C+D
e parallel Kanal A+B und einzelne Kanal C, D

Es ist aber dennoch zwingend notwendig die Kandle an den Klemmen mit so kurzen
Anschlussleitungen wie moglich zu bricken.

Bitte das Datenblatt (siehe 8.4 Datenblatt) fiir die Parallelschaltung beachten!

MDT technologies GmbH « 51766 Engelskirchen + Papiermiihle 1 m DIN EN IS0 9001
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Technisches Handbuch LED Controller AKD — 0x24x.02 technologies
4.1 Kommunikationsobjekte - Standardeinstellungen
Standardeinstellungen
Nr. Name Funktion GroRe Prioritat K|L|{S|U|A
0 Kanal A Schalten 1 Bit Niedrig X X
1 Kanal A Treppenlicht 1 Bit Niedrig X X
2 Kanal A Dimmen Relativ 4 Bit Niedrig X X
3 Kanal A Dimmen Absolut 1 Byte Niedrig X X
4 Kanal A Status An/Aus 1 Bit Niedrig X
5 Kanal A Status Dimmwert 1 Byte Niedrig X
6 Kanal A Sperren | 1 Bit Niedrig X
7 Kanal A Sperren Il 1 Bit Niedrig X
8 Kanal A Sperrstatus 1 Bit Niedrig X | X X
9 Kanal A Szene 1 Byte Niedrig X X
12 Kanal A Bit Szene 1 1 Bit Niedrig X X
13 Kanal A Bit Szene 2 1 Bit Niedrig X X
14 Kanal A Bit Szene 3 1 Bit Niedrig X X
15 Kanal A Bit Szene 4 1 Bit Niedrig X X
+16 nachster Kanal
119 Kanal A Sequenz starten 1 Bit Niedrig X X
Uhrzeitabhangiges
Dimmen
119 Kanal A Sequenz Status 1 Bit Niedrig X | X X
Uhrzeitabhangiges
Dimmen
+4 Sequenz fiir Kanal B
135 Zentral Schalten 1 Bit Niedrig X X
136 Zentral Dimmen Relativ 4 Bit Niedrig X X
137 Zentral Dimmen Absolut 1 Byte Niedrig X X
138 Zentral Szene 1 Byte Niedrig X X
Tabelle 4: Standard Einstellungen Kommunikationsobjekte (,,Dimm-/Schaltfunktion)
Aus der oben stehenden Tabelle kénnen die voreingestellten Standardeinstellungen entnommen
werden. Die Prioritat der einzelnen Kommunikationsobjekte, sowie die Flags kénnen nach Bedarf
vom Benutzer angepasst werden. Die Flags weisen den Kommunikationsobjekten ihre jeweilige
Aufgabe in der Programmierung zu, dabei steht K fiir Kommunikation, L fiir Lesen, S fiir Schreiben, U
fiir Ubertragen und A fiir Aktualisieren.
MDT technologies GmbH « 51766 Engelskirchen + Papiermiihle 1 m DIN EN IS0 9001
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]
4.2 Referenz ETS-Parameter
4.2.1 Allgemeine Einstellungen
Im Menii ,,Allgemeine Einstellungen” sind die folgenden Parameter verfiigbar:
Globale Dimmgeschwindigkeiten
Einschaltgeschwindigkeit Tag 2 - s
Ausschaltgeschwindigksit Tag 2 - s
Einschaltgeschwindighksit Nacht 2 - s
Ausschaltgeschwindighkeit Nacht 2 s s
Dimmageschwindigksit rel, Dimmen 15 -
Dimmageschwindigkeit abs. Dimmen 10 -
Schaltkanal
Relais verwenden als
0 Abschaltung wenn alle Kandle = 0%
Ausschaltverzdgerung des Relais Gs -
Ausschaltverzégerung des Relais in Seguenz 53 -
Verhalten bei Busspannungsausfall keine Ande rung -
Einzschalthelligksit bei Handbedienunag 1003 -
PWM Frequenz D 600 Hz 1 kHz
Dimmkurve MOT quadratisch (ermpfohlen) -
2 alle Kandle 100% Nennstrom
Stromverteilung der Kandle
Kandle &,B,C 75%, Kanal D 175%: Nennstrom
Verringzrung der Helligksit Kanal A 0% (volle Ausgangsleistung) -
Werringerung der Helligkeit Kanal B 0% (volle Ausgangsleistung) -
Werringerung der Helligkeit Kanal C 0% (volle Ausgangsleistung) -
werringerung der Helligkeit Kanal D 0% (volle Ausgangsleistung) -
HCL/sequenzen aktiv halten O nicht aktiv alktiv
Hinweis: HCL, Sequenzen, Uhrzeitabhéngiges Dimmen kénnen durch anders Aktionen gestoppt wearden
Abbildung 7: Aligemeine Einstellungen
MDT technologies GmbH « 51766 Engelskirchen + Papiermiihle 1 m DIN EN IS0 9001
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Die Tabelle zeigt die Einstellmoglichkeiten fiir die allgemeinen Einstellungen:

ETS-Text

Wertebereich
[Defaultwert]

Kommentar

Globale Dimmgeschwindigkeiten

Einschaltgeschwindigkeit Tag 0-120 Einstellung der Soft-Start/Soft-
[2s] Off Zeiten fur Tag/Nacht
Ausschaltgeschwindigkeit Tag 0-120
[2s]
Einschaltgeschwindigkeit Nacht 0-120
[2s]
Ausschaltgeschwindigkeit 0-120
Nacht [2s]
Dimmgeschwindigkeit rel. 1-120 Einstellung der
Dimmen [15s] Dimmgeschwindigkeit fur
Dimmen Uber relative Befehle
Dimmgeschwindigkeit abs. 0-120 Einstellung der
Dimmen [10s] Dimmgeschwindigkeit flr
Dimmen Uber absolute Befehle
Relais verwenden als Schaltkanal Einstellung ob das Relais als
Abschaltung wenn alle | separater Schaltkanal genutzt
Kanile = 0% werden soll oder das Relais im
Standby-Betrieb abschalten
soll.
Ausschaltverzégerung des 200ms-2h Verzogerung bis Relais
Relais [5s] ausschaltet nachdem alle
Kanale auf 0% sind.
Parameter ist nur
eingeblendet, wenn ,Relais
verwenden als” auf
»Abschaltung wenn alle Kanile
= 0%" steht
Ausschaltverzogerung des 200ms-2h Verzogerung bis Relais
Relais in Sequenz [5s] ausschaltet nachdem alle

Kanéle innerhalb einer Sequenz
auf 0% sind.

Parameter ist nur
eingeblendet, wenn ,,Relais
verwenden als“ auf
»Abschaltung wenn alle Kanidle
= 0%" steht

Verhalten des Relais bei
Busspannungsausfall

keine Anderung
Relais ausschalten
Relais einschalten

Einstellung des Verhaltens des
Relais bei einem
Busspannungsausfall

Einschalthelligkeit flr
Handbedienung

0%-100%
[100%]

Einstellung der
Einschalthelligkeit wenn das
Gerat Uber die Handbedienung
gesteuert wird.

Parameter nur bei REG-
Variante verfiigbar!

MDT technologies GmbH ¢ 51766 Engelskirchen « Papiermihle 1
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PWM Frequenz e 600Hz Einstellung der PWM-Frequenz
e 1kHz
Dimmkurve e MDT quadratisch Einstellung des
e logarithmisch Dimmverhaltens. Es wird
e halb-logarithmisch empfohlen die quadratische
e linear Dimmbkurve zu verwenden.
Stromverteilung der Kandle e alle Kanile 100% Einstellung der Stromverteilung
Nennstrom der Kandle
e Kanal A,B,C 75%, Kanal
D 100% Nennstrom
Verringerung der Helligkeit 0-50% Heruntersetzen der maximalen
Kanal A-D [0% volle Ausgangsleistung] Ausgangsleistung fiir den Kanal
HCL/Sequenzen aktiv halten e nicht aktiv Dieser Parameter legt fest ob
e aktiv HCL, uhrzeitabhangiges
Dimmen und Sequenzen durch
andere Aktionen gestoppt
werden kdnnen.

Tabelle 5: Aligemeine Einstellungen

Stromverteilung der Kanidle:
Mit dem Parameter Stromverteilung kann einem Kanal ein hoherer Maximalstrom zur Verfligung
gestellt werden. Dies ist z.B. dann sinnvoll wenn man ein Lampenband hat, welches mehr Strom
bendtigt als die anderen Farben.
Verringerung der Helligkeit Kanal A-D:
Die Begrenzung der Ausgangsleistung dient dazu die Helligkeit fiir einen Kanal um den angegebenen
Prozentsatz nach unten zu skalieren, z.B. wenn ein Lichtband deutlich zu hell ist. Alle Statuswerte,
Dimmwerte beziehen sich nach der Skalierung weiterhin auf 100%, jedoch wird die Helligkeit um den
angegebenen Prozentsatz verringert.
HCL/Sequenzen aktiv halten:
Mit diesem Parameter wird eine Sequenz durch Ein/Aus, relatives Dimmen, absolutes Dimmen, etc.
nicht angehalten. Die Aktion wird durchgefiihrt und der Endwert wird solange gehalten, bis die
aktuelle Wartezeit/Dimmzeit abgelaufen ist. Es ist lediglich mit folgenden Aktionen méglich die
aktuelle Sequenz anzuhalten:

e Stoppen der Sequenz/HCL liber das jeweilige Sequenzobjekt

e Starten einer anderen Sequenz/HCL

e Einschaltaktion tiber Schalten Ein/Aus

e Ausschaltaktion tiber Schalten Ein/Aus

e Sperraktion

e Entsperraktion
Das Relais kann sowohl dazu verwendet werden das Netzteil abzuschalten wenn alle Kanale aus sind — zur
Vermeidung von Standby-Verbrauch, als auch als separater Schaltkanal verwendet werden. Sollte ein Netzteil

erst verzogert einschalten, wird die Aktion verzégert bis die 12V/24V verfugbar sind. Dadurch kann ein
sauberes Dimmuverhalten gewahrleisten werden.

Wird das Relais als separater Schaltkanal verwendet, so erscheint ein neues Kommunikationsobjekt
zur Ansteuerung. Die nachfolgende Tabelle zeigt das dazugehorige Kommunikationsobjekt:

Nummer | Name GroRe Verwendung
141 Relais schalten 1 Bit Schalten des Relais wenn dieses als Schaltkanal
ausgewahlt wurde.
142 Relais Status 1 Bit Statusausgabe ob Relais geschaltet ist
Tabelle 6: Kommunikationsobjekte — Relais Schaltkanal
MDT technologies GmbH « 51766 Engelskirchen + Papiermiihle 1 m DIN EN IS0 9001
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4.2.1.1 Kanalaktivierung

Jeder Kanal kann einzeln aktiviert oder deaktiviert werden. Dies kann in der Registerkarte
Kanalaktivierung vorgenommen werden:

Kanal A

kKanal B

Kanal C

Kanal D

nicht aktiv O aktiv

nicht aktiv O aktiv

nicht aktiv O aktiv

nicht aktiv O aktiv

Abbildung 8: Kanalaktivierung

Die Tabelle zeigt die Einstellmoglichkeiten fiir die Kanalaktivierung:

ETS-Text Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Kanal A-[D] ¢ nicht aktiv Aktivierung des jeweiligen
e aktiv Kanals
Tabelle 7: Kanalaktivierung

Wird ein Kanal aktiviert, so erscheint dieser Kanal im linken Auswahlmeni als Einstellung Kanal [A-D].
Durch Anwahl der Registerkarte fiir diesen Kanal kann die weitere Parametrierung fir diesen Kanal
vorgenommen werden. Aulerdem wird mit einer Aktivierung des Kanals eine Registerkarte flr
Zusatzeinstellungen des jeweiligen Kanals eingeblendet und die dazugehorigen Kommunikations-

objekte eingeblendet.

Ein Kanal, welcher als , nicht aktiv“ ausgewahlt wurde, kann nicht weiter parametriert werden. Fiir
deaktivierte Kanadle werden keine Kommunikationsobjekte eingeblendet.

20
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4.2.2 Bedienung/Grundfunktionen
Die Grundfunktionen der normalen Dimm-/Schaltfunktion gliedern sich in die drei Bereiche auf:
Schalten, relatives Dimmen und absolutes Dimmen. Sobald ein Kanal aktiviert wird, werden die
Kommunikationsobjekte fir die Grundfunktionen standardmalig angezeigt.
4.2.2.1 Schalten
Mit dem Schaltbefehl kann der Kanal ein-, bzw. ausgeschaltet werden. Zusatzlich gibt es ein
Meldeobjekt, welches den aktuellen Schaltzustand des Ausgangs angibt. Dieses Objekt, Status
An/Aus, kann fur Visualisierungszwecke genutzt werden. Soll der LED Aktor liber einen Binareingang,
mittels der Umschaltfunktion, geschaltet werden, so muss das Objekt mit dem Statusobjekt des
Binareingangs, ,Wert fiir Umschaltung”, verbunden werden.
Nummer | Name GroBe | Verwendung
0 Schalten 1 Bit schaltet den Kanal ein, bzw. aus
4 Status An/Aus 1 Bit zeigt den Schaltzustand des Ausgangs an
Tabelle 8: Kommunikationsobjekte Schalten
4.2.2.2 Dimmen relativ
Das relative Dimmen ermdoglicht ein stufenloses Dimmen. So kann die angeschlossene Lampe
gleichmaRig von 0 auf 100% nach oben gedimmt werden, bzw. von 100 auf 0% abgedimmt werden.
Das relative Dimmen kann bei jedem beliebigen Zustand gestoppt werden. Das Verhalten des
Dimmvorgangs kann Gber zusatzliche Parameter, wie die Dimmgeschwindigkeit, individuell angepasst
werden.
Nummer | Name GroBRe | Verwendung
2 Dimmen Relativ 4 Bit dimmt den Kanal gleichmaRig rauf und runter
Tabelle 9: Kommunikationsobjekte relatives Dimmen
4.2.2.3 Dimmen absolut
Durch das absolute Dimmen kann ein diskreter Helligkeitszustand eingestellt werden. Durch senden
eines Prozentwertes an den 1 Byte Befehl ,Dimmen absolut” wird dem Ausgang ein bestimmter
Helligkeitswert zugewiesen.
Nummer | Name GroBe | Verwendung
3 Dimmen Absolut 1 Byte stellt einen festen Helligkeitswert ein
Tabelle 10: Kommunikationsobjekte relatives Dimmen
MDT technologies GmbH « 51766 Engelskirchen + Papiermiihle 1 m DIN EN IS0 9001
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4.2.3 Ein-Ausschaltverzogerung

Die Ein- und Ausschaltverzogerung (Ausschaltverzogerung nicht verfiigbar bei aktivierter
Treppenlichtfunktion) ermdglicht ein verzégertes Ein- bzw. Ausschalten.
Das nachfolgende Bild zeigt die beiden Parameter:

Einschalbverzégerung 20 s -
Ausschaltverzigenung 3 min -

Abbildung 9: Ein-/ Ausschaltverzégerung

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Einstellmoglichkeiten fiir die beiden Parameter, welche fir beide
identisch sind:

ETS-Text Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Einschaltverzogerung/ keine Verzogerung, Einstellung der Zeit um die

Ausschaltverzogerung 1s,5s,10s,15s,20s,30s,45s,60s
2min,3min,4min,5min,6min,7min,8min,
9min,10min,15min,20min,30min,45min,60min

der Einschaltvorgang, bzw.
der Ausschaltvorgang
verzogert werden soll

Tabelle 11: Parameter Ein-/Ausschaltverzégerung

Mit der Einschaltverzogerung und der Ausschaltverzogerung lassen sich die Schalttelegramme des
LED Aktors verzogern. Die Verzégerung kann sowohl beim Einschaltvorgang (Einschaltverzogerung),
als auch beim Ausschaltvorgang (Ausschaltverzégerung) erfolgen. Ebenfalls lassen sich beiden
Funktionen miteinander verknipfen.

Das nachfolgende Programm zeigt die Funktionsweise der beiden Funktionen, die in diesem Beispiel
beide aktiviert wurden:

KNX Telegramm Schalten
PN
1 0 1 0
: >
; t
Zustand
A ;
EIN
AUS | : | >
‘tein! i taus ! ‘tein! i taus t
P — p —
MDT technologies GmbH « 51766 Engelskirchen + Papiermiihle 1 m DIN EN IS0 9001
Tel.: +49-2263-880 + Fax: +49-2263-4588 « knx@mdt.de * www.mdt.de TAW Cert
Zert.Nr.19050608




Technisches Handbuch LED Controller AKD — 0x24x.02

4.2.4 Treppenlicht
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Die Treppenlichtfunktion ermoglicht das Ausschalten des Kanals nach einem bestimmten Zeitwert.
Um die Treppenlichtfunktion weiter parametrieren zu kdnnen, muss diese zunachst aktiviert werden.
Die Aktivierung erfolgt in der Registerkarte fiir den jeweiligen Kanal:

Treppenlicht

nicht aktiv 'O aktiv

Abbildung 10: Treppenlichtaktivierung

Wird die Treppenlichtfunktion aktiviert, erscheint im linken Auswahlmeni eine neue Registerkarte,
Treppenlicht Kanal [A-D], in welcher die weitere Parametrierung fir die Treppenlichtfunktion

vorgenommen werden kann.

Treppenlichtdauer
Vorwarmung
Yorwarndauer
Abdimmwert
Treppenlichtzeit verldngern

Manuelles Ausschalten

90

nicht aktiv 'O aktiv

10

20%

micht aktiv

2 nicht aktiv

aktiv

Abbildung 11: Treppenlichtaktivierung

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Einstellmoglichkeiten fiir die Treppenlichtfunktion:

ETS-Text Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Treppenlichtdauer 0-30.000s Dauer des Einschaltvorgangs
[90s]
Vorwarnung e aktiv aktiviert die Vorwarnfunktion
e nicht aktiv
Vorwarndauer 0-30.000s wird nur bei aktivierter Vorwarnung
[0s] eingeblendet
Abdimmwert 1-100% wird nur bei aktivierter Vorwarnung
[20%] eingeblendet
Wert um den der Kanal nach Ablauf
der Treppenlichtzeit abgedimmt wird
Treppenlichtzeit e aktiv Aktivierung einer moglichen
verlangern e nicht aktiv Verlangerung des Treppenlichts
Manuelles Ausschalten e aktiv Aktivierung des Ausschaltens vor
e nicht aktiv Ablauf der Treppenlichtdauer

23

Tabelle 12: Parameter Treppenlichtfunktion
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Technisches Handbuch LED Controller AKD — 0x24x.02

Die Treppenlichtdauer gibt an wie lange der Kanal nach einem Ein-Telegramm eingeschaltet bleiben
soll. Nach Ablauf der Treppenlichtzeit schaltet sich der Kanal automatisch ab. Uber die Paramater
Verlangern/Ausschalten kann zusétzlich fir den Treppenlichtvorgang eingestellt werden, ob eine
Verlangerung der Treppenlichtzeit méglich ist bzw. ein Ausschalten vor Ablauf der Treppenlichtzeit.
Wird bei aktiver Verlangerung ein An-Telegramm vor Ablauf der Treppenlichtzeit gesendet, so startet
die Treppenlichtfunktion wieder bei der eingestellten Treppenlichtdauer. Ein Senden eines Aus-

Telegramms, bei aktivem Ausschalten, flihrt zu einem sofortigen Ausschalten des Kanals.

Uber die Vorwarnfunktion kann ein Abdimmen der Beleuchtung nach Beenden der Treppenlichtzeit
erzeugt werden. Dies dient der Warnung, dass die Beleuchtung nach Ablauf der Vorwarndauer
erlischt. Die Beleuchtung wird somit nach Ablauf der Treppenlichtdauer auf den eingestellten
Abdimmwert abgedimmt und bleibt nach Erreichen dieses Wertes noch fiir die eingestellte
Vorwarndauer eingeschaltet.

Wird die Treppenlichtfunktion aktiviert, so verschwindet das Kommunikationsobjekt Schalten und
stattdessen erscheint das Kommunikationsobjekt Treppenlicht.

Nummer

Name GroRle Verwendung

Treppenlicht 1 Bit schaltet die Treppenlichtfunktion ein

24

Tabelle 13: Kommunikationsobjekt Treppenlichtfunktion

Die Treppenlichtfunktion hat keinen Einfluss auf das relative, sowie das absolute Dimmen.

Im Folgenden ist der Treppenlichtvorgang einmal exemplarisch mit den dazugehorigen Dimmzeiten
dargestellt:

Einschalt-
geschwindigkeit

’«

v

1

Ausschalt-
geschwindigkeit

_> <_

Dimmwert

Zeit

<—Treppenlichtzeit*>< Vorwarnung "*
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4.2.5 Einschaltverhalten
Uber die Funktion Einschaltverhalten kann das Einschalten des Kanals definiert werden:
Einschalbverhalten Tag einstellbarer Einschaltwert hd
Einschaltwert Tag 1003 b
Einschaltweart Macht wie Tag =
Abbildung 12: Einschaltverhalten
Die nachfolgende Tabelle zeigt die moglichen Einstellungen:
ETS-Text Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Einschaltverhalten Tag = einstellbarer Einstellung des Einschaltverhaltens.
Helligkeitswert
= |etzter Helligkeitswert
(Memory)
=  Uhrzeitabhangige
Helligkeit
Einschaltwert 1-100% Einstellung des Einschaltwertes fir
Tag/Nacht [100%] Tag/Nacht welcher beim Einschalten
angedimmt werden soll
nur bei der Einstellung: einstellbarer
Helligkeitswert
Helligkeitswert bei = nicht aktiv Einstellung ob beim Ausschalten der
»Aus“ in Memory = aktiv letzte Wert neu abgespeichert werden
Ubernehmen soll oder nicht.
nur bei der Einstellung: letzter
Helligkeitswert

Tabelle 14: Parameter Einschaltverhalten

Uber den Parameter ,Einstellbarer Einschaltwert” kann dem Kanal ein fester Einschaltwert
zugewiesen werden. Der Einschaltwert umfasst den gesamten technisch moglichen Bereich, also von
1-100%. Ist jedoch der Dimm Bereich begrenzt, so schaltet der Dimmaktor mindestens mit dem
minimalen Helligkeitswert und hochstens mit dem maximalen Helligkeitswert ein; unabhangig von
dem eingestellten Einschaltwert.

Der Parameter , Letzter Helligkeitswert” oder auch ,,Memory-Funktion” bewirkt, dass der
Dimmaktor den vor dem Ausschalten zuletzt erreichten Wert speichert und beim Wiedereinschalten
diesen Wert erneut aufruft.

Ist die Memory Funktion fiir Tag aktiviert und Nacht steht nicht auf der Einstellung ,wie Tag“, so wird
der letzte Wert auch nur abgespeichert wenn Tag aktiv ist.

Uber den Parameter , Helligkeitswert bei Aus in Memory libernehmen” kann eingestellt werden ob
der Dimmaktor den letzten Wert bei jedem Ausschalten abspeichert und beim Wiedereinschalten
diesen wiederherstellt. Ist der Parameter auf nicht aktiv gesetzt, so wird ein neuer Einschaltwert
durch das Auslosen einer Szene/Bit Szene eingelernt, insofern die Aktion , Helligkeitswert, wenn
,Aus” neuer Einschaltwert(Memory)“ in der Szene/Bit Szene gesetzt ist.

Zusatzlich kann der Kanal mit dem Einschalten die uhrzeitabhangige Helligkeitssteuerung starten.
Das Einschaltverhalten kann separat fiir Tag und Nacht parametriert werden.

MDT technologies GmbH « 51766 Engelskirchen + Papiermiihle 1 m DIN EN IS0 9001
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4.2.6 Dimmgeschwindigkeiten

llI
«
n
b2
G
P mam

,_h
®
)
>
=
o
o

Q

Die Dimmgeschwindigkeiten kdnnen von den globalen Einstellungen ibernommen werden oder fiir
jeden Kanal individuell eingestellt werden:

Dimmageschwindigksiten 2 indniduell globale Einstellungen
Einschaltgeschwindigksit Tag 2 . S
Ausschaltgeschwindighkeit Tag 2 . S
Einschaltgeschwindighkeit Macht 2 . s
Ausschaltgeschwindigkeit Nacht 2 -
Dimmageschwindigksit rel. Dimmen 15 -
Dimmageschwindigksit abs. Dimmen 10 -

Abbildung 13: Dimmgeschwindigkeiten

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfligbaren Einstellmoglichkeiten:

ETS-Text Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Dimmgeschwindigkeiten = individuell Einstellung ob der Kanal die globalen
= globale Elnstellungen Dimmgeschwindigkeiten

Ubernehmen soll oder ob fiir diesen
Kanal individuelle Zeiten eingestellt
werden sollen.

Einschaltgeschwindig- 0-120s Einstellung der Soft-Start Funktion

keit Tag [2s] bei Einschalten Gber Ein/Aus im
Tagbetrieb

Ausschaltgeschwindig- 0-120s Einstellung der Soft-Off Funktion bei

keit Tag [2s] Einschalten tber Ein/Aus im
Tagbetrieb

Einschaltgeschwindig- 0-120s Einstellung der Soft-Start Funktion

keit Nacht [2s] bei Einschalten Gber Ein/Aus im
Nachtbetrieb

Ausschaltgeschwindig- 0-120s Einstellung der Soft-Off Funktion bei

keit Nacht [2s] Einschalten tber Ein/Aus im
Nachtbetrieb

Dimmgeschwindig- 1-120s Einstellung der Geschwindigkeit fur

keit rel. Dimmen [15s] relative Dimmbefehle

Dimmgeschwindig- 0-120s Einstellung der Geschwindigkeit fur

keit abs. Dimmen [10s] absolute Dimmbefehle

Tabelle 15: Dimmgeschwindigkeiten

MDT technologies GmbH ¢ 51766 Engelskirchen « Papiermihle 1
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4.2.7 Dimmbereich
Uber den Parameter ,Minimale Helligkeit und ,,Maximale Helligkeit“ kann ein maximal zuldssiger
Dimm Bereich festgelegt werden.
Minimale Hellighsit 1% -
Manimale Hellighksit Tag 100% -
Maximale Helligksit Nacht 100% -
Abbildung 14: Parameter Dimm Bereich
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Einstellmoéglichkeiten fiir den minimalen und den maximalen
Helligkeitswert:
ETS-Text Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Minimale Helligkeit 1-100% unterer, minimal zuldssiger
[1%] Helligkeitswert
Maximale Helligkeit Tag 1-100% oberer, maximal zuldssiger
[100%] Helligkeitswert - Tagbetrieb
Maximale Helligkeit Nacht 1-100% oberer, maximal zuldssiger
[100%] Helligkeitswert - Nachtbetrieb
Tabelle 16: Einstellmoglichkeiten Dimm Bereich
Soll der technisch mogliche Dimm Bereich(1-100%) auf einen kleineren Wert begrenzt werden, so ist
dies Uber die Einstellung eines minimalen und
o maximalen Helligkeitswertes fiir jeden Kanal
100% individuell méglich. Ist der Dimm Bereich begrenzt, so
AN bewegt sich der Kanal nur noch in den eingestellten
-------------------- A maximaleor Grenzen. Dies hat auch Folgen fiir weitere Parameter:
Wert=85% wird z.B. ein maximaler Helligkeitswert von 85%
eingestellt und ein Einschaltwert von 100%, so
schaltet sich der Kanal auch héchsten mit dem
technisch parametrierter maximal zuldssigen Wert von 85% ein. Ein
moglicher Dirmm Bereich Uberschreiten dieses Wertes ist nicht mehr méglich.
Dimm Bereich imm Eereic Die Einstellung eines Dimm Bereich ist besonders
dann sinnvoll, wenn bestimmte Werte aus
technischen Griinden nicht erreicht werden sollen.
minimaler
______________________ Wert=25%
v
0%
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Beispiel: minimaler Helligkeitswert=25%, maximaler Helligkeitswert=85%, Einschaltwert= 100%
o Telegrammwert Ein --> Helligkeitswert 85%
o Telegrammwert 50% --> Helligkeitswert 50%
e Telegrammwert 95%--> Helligkeitswert 85%
o Telegrammwert 15%--> Helligkeitswert 25%
o Telegrammwert Aus--> Helligkeitswert 0% (Aus)

4.2.8 spezifische Dimmeinstellungen

4.2.8.1 Statusausgaben

Um den Dimmvorgang z.B. liber eine Visualisierung sichtbar zu machen muss das
Kommunikationsobjekt aktiviert werden:

ETS-Text Wertebereich Kommentar

[Defaultwert]
Dimmwert senden nach e nicht aktiv aktiviert Statusobjekt fiir den
Anderung (mind. 2%) e aktiv aktuellen Dimmwert
Status Dimmwert bei e nicht aktiv sendet den Status auch bei gesperrter
gesperrter Aktion senden e aktiv Aktion zurlick

Tabelle 17: Einstellméglichkeiten Dimmwert senden nach Anderung

Das Kommunikationsobjekt fiir den aktuellen Dimmwert ist dauerhaft eingeblendet, allerdings
sendet dieses erst den aktuellen Dimmwert, sobald der Parameter ,,Dimmwert senden nach
Anderung” aktiviert wurde. Das Objekt der GréRe 1 Byte gibt dann bei einer Anderung von 2% und
mehr den aktuellen Dimmwert aus.

Uber den Parameter ,,Status Dimmwert bei gesperrter Aktion senden” kann die Statusausgabe auch

bei einem gesperrten Kanal aktiviert werden um diesen beispielsweise an eine Visu zuriick zu
melden.

Nummer | Name GroBe | Verwendung

5 Status Dimmwert 1 Byte gibt den aktuellen Dimmwert in % an
Tabelle 18: Kommunikationsobjekt Dimmwert

4.2.8.2 Dimmbereich unter Minimalwert

Das nachfolgende Bild zeigt den Parameter ,,Dimmbereich unter Minimalwert beim Ein-
/Ausschalten”:

Dimmbereich unter Minimalwert beim Ein-/ iberspringen (@) durchlaufen
Ausschalten

Abbildung 15: Dimmbereich unter Minimalwert

Mit dem Parameter ,,Dimmbereich unter Minimalwert beim Ein-/Ausschalten” kann eingestellt
werden ob der Kanal beim Ein-/Ausschalten ab dem Minimalwert schlagartig ein-/ausschalten soll
oder den Kanal bis 0% herunterdimmen/von 0% heraufdimmen soll.

MDT technologies GmbH « 51766 Engelskirchen + Papiermiihle 1 m DIN EN IS0 9001
28 Tel.: +49-2263-880 « Fax: +49-2263-4588 « knx@mdt.de » www.mdt.de TAW Cert

ZertNr.19050608



aTaan
Technisches Handbuch LED Controller AKD — 0x24x.02 technologies

4.2.8.3 Kanal ausschalten mit rel. Dimmen
Das nachfolgende Bild zeigt den Parameter ,Kanal ausschalten mit rel. Dimmen*:

Kanal ausschalten mit rel. Dimmen nicht aktiv. O aktiv

Abbildung 16: Kanal ausschalten mit rel. Dimmen

Mit dem Parameter , Kanal ausschalten mit rel. Dimmen” kann eingestellt werden ob der Kanal (iber
relatives Dimmen ausgeschaltet werden kann. Steht dieser Parameter auf nicht aktiv, so dimmt der

Kanal Gber das relative Dimmen nur bis zum eingestellten Minimalwert und schaltet den Kanal nicht
aus.

4.2.9 Zentrale Objekte
Fir jeden Kanal kann einzeln festgelegt werden, ob der Kanal auf die zentralen Objekte reagieren
soll. Die Aktivierung wird wie folgt vorgenommen:

Zentrale Objekts nicht aktiv O akdiv
Ausschalten nicht aktiv O aktiv
Einschalten nicht aktiv O aktiv
Relativ Dimmen nicht aktiv O aktiv
Absolut Dimmen nicht aktiv O aktiv
Szenen nicht aktiv O akdiv

Abbildung 17: Parameter zentrale Objekte

Wird die Funktion fiir einen Kanal aktiviert, so reagiert der Kanal auf die zentralen Objekte mit seinen
individuell parametrierten Einstellungen.

ETS-Text Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Zentrale Objekte e nicht aktiv aktiviert/deaktiviert die zentralen
e aktiv Objekt
Ausschalten e nicht aktiv legt fest ob dieser Kanal Giber die
e aktiv zentralen Objekte ausgeschaltet
werden kann
Einschalten e nicht aktiv legt fest ob dieser Kanal tber die
e aktiv zentralen Objekte eingeschaltet
werden kann
Relativ Dimmen e nicht aktiv legt fest ob dieser Kanal tber die
e aktiv zentralen Objekte relativ gedimmt
werden kann
Absolut Dimmen e nicht aktiv legt fest ob dieser Kanal tber die
e aktiv zentralen Objekte absolut gedimmt
werden kann
Szenen e nicht aktiv legt fest ob der Szenenaufruf Gber die
e aktiv zentralen Objekte freigeschaltet ist

Tabelle 19: Einstellmoglichkeiten zentrale Objekte
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Die nachfolgende Tabelle zeigt die zentralen Objekte:
Nummer | Name Funktion GroRe | Verwendung
135 Zentral Schalten 1 Bit schaltet alle Kanale mit aktivierter Zentralfunktion
136 Zentral Dimmen relativ 4 Bit dimmt alle Kanale mit aktivierter Zentralfunktion
137 Zentral Dimmen absolut 1 Byte dimmt alle Kanale tGber Absolut Befehle mit
aktivierter Zentralfunktion
138 Zentral Szene 1 Byte Szenenaufruf fir alle Kanadle mit aktivierter
Zentralfunktion
Tabelle 20: Kommunikationsobjekt zentrale Objekte
4.2.10 Sperr- und Zwangsfunktionen
Das nachfolgende Bild zeigt die verflighbaren Einstellmoglichkeiten im Meni Sperr- und
Zwangsfunktionen:
Sperrobjskt 1 - Datenpunkttyp 1Bit Chjekt -
aktion bei Ohjektwert = 1 O spemen entsperren/freigeben
Alktion bei Objektwert = 0
Spemmobjekt 1 - Aktion bei Spamre Helligkeitswert -
Helligkeitsweart 1005 -
Spemrobjekt 1 -»> Aktion bei Entsperren Wert vor Sperre -
Dimmgeschwindigkeit 2 - S
Riickfallzeit Sperrobiekt 1 (0 = nicht aktiv) ] T s
Sperrobjekt 2 - Datenpunkttyp nicht akti -
Riickfallzeit Sperrobiekt 2 (0 = nicht aktiv) ] T s
Abbildung 18: Sperr- und Zwangsfunktionen
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Jeder Kanal verfiigt Gber 2 unabhéngige Sperrfunktionen, wobei Sperrfunktion 1 eine héhere Prioritat
hat als Sperrfunktion 2.

Jeder Sperrfunktion kann durch ein 1 Bit Objekt, ein 2 Bit Objekt oder ein 1 Byte Objekt
aktiviert/deaktiviert werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfligbaren Einstellmdglichkeiten fiir die verschiedenen Sperren:

31

ETS-Text Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Sperrobjekt 1/2 — e 1 Bit Objekt Datenpunkttyp flir das Sperrobjekt
Datenpunkttyp 1/2: 1 Bit
Aktion bei e sperren Einstellung ob bei Wert 1 gesperrt
Objektwert =1 e entsperren/freigeben oder entsperrt werden soll
Aktion bei wird automatisch festgelegt nach | Einstellung ob bei Wert 0 gesperrt
Objektwert =0 Auswahl der Aktion bei oder entsperrt werden soll; wird
Objektwert =1 automatisch durch Aktion bei Wert =1
definiert
Sperrobjekt 1/2 — e 2 Bit Objekt Datenpunkttyp fiir das Sperrobjekt
Datenpunkttyp 1/2: 2 Bit
Aktion bei sperren Bei Objektwert Zwang EIN wird der
Objektwert Zwang Kanal immer gesperrt; nicht
EIN einstellbar
Aktion bei e Sperren->Aus Einstellung ob bei Zwang Aus
Objektwert Zwang e keine Anderung entsperrt werden soll oder keine
AUS Anderung erfolgen soll
Aktion bei entsperren/freigeben Bei Objektwert Zwang Ende wird der
Objektwert Zwang Kanal immer entsperrt; nicht
Ende einstellbar
Sperrobjekt 1/2 - e 1 Byte Objekt Datenpunkttyp fur das Sperrobjekt
Datenpunkttyp 1/2: 1 Byte
Aktion bei entsperren/freigeben Bei Objektwert 0% wird der Kanal
Dimmwert = 0% immer entsperrt, nicht einstellbar
MDT technologies GmbH « 51766 Engelskirchen « Papiermihle 1 m DIN EN IS0 9001
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Sperrobjekt 1/2 -> e Ausschalten Einstellung der Aktion beim Sperren
Aktion bei Sperre e Einschaltwert (Tag/Nacht)
e Wert halten/kein
Anderung
e Helligkeitswert
e Uhrzeitabhangiges
Dimmen
o Uhrzeitabhangiges
Dimmen abschalten
Helligkeitswert 10-100% Einstellung eines festen
[100%] Helligkeitswertes, nur verfiigbar wenn

Aktion bei Sperre auf Helligkeitswert
eingestellt ist

Sperrobjekt 1/2 -> e Ausschalten Einstellung der Aktion beim
Aktion beim e FEinschaltwert (Tag/Nacht) | Entsperren
Entsperren e Wert halten/kein

Anderung

o Helligkeitswert

e Wert aktualisieren

e Wert vor Sperre

e Uhrzeitabhangiges
Dimmen

e Uhrzeitabhangiges
Dimmen abschalten

Helligkeitswert 10-100% Einstellung eines festen

[10%] Helligkeitswertes, nur verfligbar wenn

Aktion bei Entsperren auf

Helligkeitswert eingestellt ist

Dimmgeschwindig- 0s-4h Einstellung der Dimmgeschwindigkeit

keit [2s] fir das Aufrufen eines
Helligkeitswertes

Rickfallzeit 0s-4h Einstellung ob die Sperrfunktion nach

Sperrobjekt 1 [0s] einer definierten Zeit automatisch

zurickgesetzt wird

Tabelle 21: Sperr- und Zwangsfunktionen

Die Sperrfunktion 1 und 2 kann mit 3 verschiedenen Datenpunkttypen ausgeldst werden. Das
Verhalten ist dann wie folgt:
o 1 Bit Objekt
Es kann frei festgelegt werden ob der Kanal mit der,,0” oder der,,1“ gesperrt/entsperrt
werden soll. Die Aktionen fir das Sperren/Entsperren kdnnen ebenfalls eingestellt werden.
e 2 Bit Objekt
Mittels 2 Bit Zwangsfiihrung wird der Kanal bei Objektwert Zwang EIN (11) gesperrt. Bei
Objektwert Zwang Ende (00) wird der Kanal entsperrt. Die Aktion fiir Zwang Aus (10) kann zu
»Sperre Aus” oder , keine Anderung” festgelegt werden.
e 1 Byte Objekt
Mittels 1 Byte Objekt wird der Kanal Uber einen Dimmwert >0% auf den entsprechenden
Wert gesetzt und gesperrt. Der Wert 0% entsperrt den Kanal wieder.
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Folgende Aktionen kdnnen fir das Sperren (fir die Sperrfunktion Gber 1 Byte Objekt kann keine
Aktion festgelegt werden, da der Kanal hier auf den gesendeten Wert gesetzt wird) und Entsperren
festgelegt werden:
e Ausschalten
Der Kanal wird ausgeschaltet.
e Einschaltwert (Tag/Nacht)
Der Kanal wird auf den momentan geltenden Einschaltwert (je nachdem ob Tag oder Nacht
ist) gesetzt.
e Wert halten/kein Anderung
Der Kanal verharrt in seinem aktuellen Zustand.
e Helligkeitswert
Es wird ein frei einstellbarer Helligkeitswert (0-100%) angesteuert.
e  Wert aktualisieren
Der Wert des Kanals wird aktualisiert, das heil3t er holt die Aktionen die wahrend der Sperre
gesendet wurden nach.
e Wert vor Sperre
Der Kanal stellt den Wert wieder her den er vor der Sperrfunktion innehatte.
e Uhrzeitabhidngiges Dimmen
Der Kanal startet das uhrzeitabhangige Dimmen.
o Uhrzeitabhdngiges Dimmen abschalten
Der Kanal schaltet das uhrzeitabhangige Dimmen aus.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die zentralen Objekte:
Nummer | Funktion GroRe Verwendung
6 Sperren 1 1 Bit/ Sperrobjekt 1 fur Kanal A, Typ abhangig von den
2 Bit/ Datenpunkteinstellungen fiir das erste Sperrobjekt
1 Byte
7 Sperren 2 1 Bit/ Sperrobjekt 1 fur Kanal A, Typ abh&ngig von den
2 Bit/ Datenpunkteinstellungen fir das zweite Sperrobjekt
1 Byte
8 Sperrstatus 1Bit Sendet eine 1 wenn Kanal gesperrt ist und eine 0 wenn
der Kanal nicht gesperrt ist
Tabelle 22: Kommunikationsobjekte Sperrfunktionen
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Technisches Handbuch LED Controller AKD — 0x24x.02
4.2.11 Szenen

Wenn Raumfunktionen unterschiedlicher Gewerke (z.B. Licht, Heizung, Rollladen) mit einem
Tastendruck oder einem Bedienbefehl gleichzeitig verandert werden sollen, dann bietet sich dazu die
Szenenfunktion an. Mit dem Aufruf einer Szene kann man z. B. die Raumbeleuchtung auf einen
gewlinschten Wert schalten oder dimmen, die Jalousien in eine gewlinschte Position fahren und die
Lamellen drehen, die Heizungsregelung auf Tagesbetrieb einstellen und die Stromversorgung fiir die
Steckdosen eines Raumes zuschalten. Die Telegramme dieser Funktionen kénnen nicht nur
unterschiedliche Formate, sondern auch Werte mit unterschiedlicher Bedeutung haben (z. B. ,,0“ bei
Beleuchtung AUS und bei Jalousie OFFNEN). Ohne die Szenenfunktionen miisste man jedem Aktor
ein getrenntes Telegramm senden, um die gleiche Einstellung zu erhalten.

Mit Hilfe der Szenenfunktion des Dimmaktors kann man die Kanale in eine Szenensteuerung
einbinden. Dazu muss dem entsprechenden Speicherplatz (Szene A..H) der Wert zugeordnet werden.
Pro Ausgang ist die Programmierung von bis zu 8 Szenen moglich. Wird in dem Ausgang die
Szenenfunktion aktiviert, so erscheint flr diesen Schaltausgang die dazugehérige Szenenkarte. Hier
kénnen die einzelnen Szenen aktiviert werden und Werte, Szenennummern und die Speicherfunktion
EIN/AUS gesetzt werden.

Szenen werden durch den Empfang ihrer Szenennummer auf dem Szenenobjekt aktiviert. Ist in der
Szene die Speicherfunktion aktiviert, so erfolgt die Abspeicherung der aktuellen Kanalwerte mit dem
Objektwert der Szene. Die Kommunikationsobjekte von Szenen besitzen grundsatzlich die GréRe
1Byte.

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmoglichkeiten in der ETS-Software, zur Aktivierung der
Szenenfunktion:

Szene nicht aktiv 'O aktiv

Abbildung 19: Parameter Szenenfunktion

Die nachfolgende Tabelle zeigt das zugehdrige Kommunikationsobjekt flir eine aktivierte Szene:

Nummer | Name GroRe Verwendung

9 Szene 1 Byte Aufruf der jeweiligen Szene
Tabelle 23: Kommunikationsobjekt Lastalarm

Um eine bestimmte Szene aufzurufen, muss an das Kommunikationsobjekt fiir die Szenenfunktion
der Wert der jeweiligen Szene gesendet werden. Der Wert zum Szenenaufruf ist dabei jedoch immer
um eine Zahl geringer als die eingestellte Szenennummer. Soll z.B. die Szene 1 aufgerufen werden, so
muss eine 0 gesendet werden. Die Szenennummern kdnnen also die Werte von 1-64 haben, die
Werte zum Aufruf der Szene jedoch nur von 0-63.

Wird in einem Binareingang der Szenenaufruf aktiviert so muss im Taster, etc. die gleiche

Szenennummer wie im Dimmaktor eingestellt werden. Der Taster, etc. sendet dann automatisch den
richtigen Wert fir den Szenenaufruf.
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Wird die Szenenfunktion, wie oben gezeigt, aktiviert, so erscheint im linken Auswahlmen ein neuer
MenUpunkt fur die Szenenfunktion. In dieser Registerkarte kann dann die weitere Parametrierung fir
die Szenenfunktion dieses Kanals vorgenommen werden.
Fiir jeden Kanal gibt es 8 Speichermdglichkeiten fiir die Szenen. Die 8 Speicherplatze haben die
Namen A-H. Jedem der 8 Szenen kdnnen eine der 64 moglichen Szenennummern zugeordnet
werden.
Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmoglichkeiten im Unterpunkt Szene (Kanal X: Szene) fir die
Szenen:
Szens speichern nicht aktiv -
Szenenummer A 2 -
Aktion Helligkeitswert -
Helligksitswert 1003 -
Dimmgeschwindigkeit 5 . s
Szenenummer B richt aktiv -
Szensnummer C nicht aktiv -
Szenenummer D nichi aktiv -
Szenenummer E nichi aktiv -
Szenenummer F nichit aktiv -
Szenenummer G nichi aktiv -
Szenenummer H nichit aktiv -
Abbildung 20: Unterfunktion Szene
MDT technologies GmbH « 51766 Engelskirchen + Papiermiihle 1 m DIN EN IS0 9001
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Die nachfolgende Tabelle zeigt die Einstellmoglichkeiten fiir eine aktivierte Szenenfunktion:

ETS-Text

Wertebereich
[Defaultwert]

Kommentar

Szene speichern

nicht aktiv

aktiv

eingelernte Szene behalten
(keine Ubernahme der
Parameter)

Einstellung ob der aktuelle Wert der
Szene gespeichert werden kann (nur
bei Aktion: Helligkeitswert) und ob
der Wert nach einer
Neuprogrammierung zurlickgesetzt
wird.

Szene speichern aktiv: Gespeicherter
Wert wird nach Neuprogrammierung
zurlickgesetzt.

eingelernte Szene behalten:
Gespeicherter Wert bleibt nach
Neuprogrammierung erhalten

Einschaltwert (Tag/Nacht)
Helligkeitswert
Helligkeitswert, wenn
,Aus” neuer Einschaltwert
(Memory)
Uhrzeitabhangiges Dimmen
Uhrzeitabhangiges Dimmen
abschalten

Sperre 1 aktivieren

Sperre 2 aktivieren

Szenennummer nicht aktiv Einstellung der Szenennummer fiir
1-64 den Szenenaufruf
[nicht aktiv]
Aktion Ausschalten Einstellung der Aktion fiir den

Szenenaufruf

Entsperren
Helligkeitswert 0-100% Einstellung des Helligkeitswertes
[100%] wenn ein fester Helligkeitswert
aufgerufen werden soll
Dimmgeschwindig- 0-14400 Einstellung der
keit [5s] Dimmgeschwindigkeit fiir den

Szenenaufruf

Tabelle 24: Einstellmoglichkeiten Szene

Folgende Aktionen kdnnen beim Szenenaufruf ausgefiihrt werden:

e Ausschalten

Der Kanal wird ausgeschaltet.
e Einschaltwert (Tag/Nacht)
Der Kanal wird ruft den aktuell giiltigen (fir Tag oder Nacht) Einschaltwert auf.

o Helligkeitswert

Der Kanal ruft den eingestellten Helligkeitswert auf.
o Helligkeitswert, wenn ,, Aus” neuer Einschaltwert (Memory)

Der Kanal ruft den eingestellten Helligkeitswert auf und ibernimmt diesen fir das

nachste Einschalten wenn der Kanal aus ist und das Einschaltverhalten fir diesen Kanal

auf letzter Helligkeitswert (Memory) steht.
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Uhrzeitabhadngiges Dimmen

Der Kanal aktiviert das uhrzeitabhdngige Dimmen.
Uhrzeitabhdngiges Dimmen abschalten

Der Kanal schaltet das uhrzeitabhangige Dimmen aus.
Sperre 1 aktivieren

Sperre 1 wird aktiviert.

Sperre 2 aktivieren

Sperre 2 wird aktiviert.

Entsperren

Der Kanal wird entsperrt.

llI
«
n
b2
i
P mam

ﬁ
D
o
- ¥
=
o
o
«Q

Um eine Szene aufzurufen oder einen neuen Wert fiir die Szene zu speichern wird der entsprechende
Code an das zugehorige Kommunikationsobjekt fir die Szene gesendet:

Szene Abrufen Speichern

Hex. Dez. Hex. Dez.
1 0x00 0 0x80 128
2 0x01 1 0x81 129
3 0x02 2 0x82 130
4 0x03 3 0x83 131
5 0x04 4 0x84 132
6 0x05 5 0x85 133
7 0x06 6 0x86 134
8 0x07 7 0x87 135
9 0x08 8 0x88 136
10 0x09 9 0x89 137
11 Ox0A 10 O0x8A 138
12 0x0B 11 0x8B 139
13 0x0C 12 0x8C 140
14 0x0D 13 0x8D 141
15 OxOE 14 Ox8E 142
16 OxOF 15 Ox8F 143
17 0x10 16 0x90 144
18 0x11 17 0x91 145
19 0x12 18 0x92 146
20 0x13 19 0x93 147
21 0x14 20 0x94 148
22 0x15 21 0x95 149
23 0x16 22 0x96 150
24 0x17 23 0x97 151
25 0x18 24 0x98 152
26 0x19 25 0x99 153
27 Ox1A 26 0x9A 154
28 0x1B 27 0x9B 155
29 0x1C 28 0x9C 156
30 0x1D 29 0x9D 157
31 Ox1E 30 0x9E 158
32 Ox1F 31 Ox9F 159

37

Tabelle 25: Szenenaufruf und Speichern
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4.2.12 Bit Szenen
Uber die 1 Bit Szenen kénnen fiir den Wert 0 und 1 Aktionen hervorgerufen werden:
Bit Szens 1 nicht aktiv O aktiv
Alkticn bei "Ein” Helligkeitswert w7
Helligh=itswert 10055 -
Aktion bei "Aus” Wert halten / keine Anderung w7
Dimmgeschwindigksit 5 -
Bit Szene 2 O nicht aktiv akdiv
Bit Szene 3 O nicht aktiv akdiv
Bit Szene 4 O nicht aktiv akdiv

Abbildung 21: Bit Szenen

Die Funktionalitat der Bit Szenen ist analog zu denen der normalen Szenenfunktion, nur das sowohl
fir den Wert 0 als auch den Wert 1 eine Aktion hervorgerufen werden kann. Die Bit Szenen kénnen
Uber einfache Schaltfunktionen getriggert werden.

Folgende Einstellungen sind fiir die Bit Szenen verflgbar:

ETS-Text

Wertebereich
[Defaultwert]

Kommentar

Aktion bei ,Ein“/
,Aus”

Ausschalten

Einschaltwert (Tag/Nacht)
Helligkeitswert
Helligkeitswert, wenn
,Aus” neuer Einschaltwert
(Memory)
Uhrzeitabhangiges Dimmen
Uhrzeitabhangiges Dimmen
abschalten

Sperre 1 aktivieren

Sperre 2 aktivieren

Einstellung fiir den Empfang des
Wertes 0/1 auf dem Bit Szenen
Objekt.

Entsperren
Helligkeitswert 0-100% Einstellung des Helligkeitswertes
[100%] wenn ein fester Helligkeitswert
aufgerufen werden soll
Dimmgeschwindig- 0-14400 Einstellung der
keit [5s] Dimmgeschwindigkeit fur den

Szenenaufruf

Tabelle 26: Bit Szenen
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Folgende Aktionen konnen fiir den Wert 0/1 ausgefuhrt werden:
e Ausschalten
Der Kanal wird ausgeschaltet.
e Einschaltwert (Tag/Nacht)
Der Kanal wird ruft den aktuell giiltigen (flir Tag oder Nacht) Einschaltwert auf.
o Helligkeitswert
Der Kanal ruft den eingestellten Helligkeitswert auf.
e Helligkeitswert, wenn ,Aus” neuer Einschaltwert (Memory)
Der Kanal ruft den eingestellten Helligkeitswert auf und Gbernimmt diesen fir das
nachste Einschalten wenn der Kanal aus ist und das Einschaltverhalten fir diesen Kanal
auf letzter Helligkeitswert (Memory) steht.
o Uhrzeitabhdngiges Dimmen
Der Kanal aktiviert das uhrzeitabhangige Dimmen.
o Uhrzeitabhdngiges Dimmen abschalten
Der Kanal schaltet das uhrzeitabhangige Dimmen aus.
e Sperre 1 aktivieren
Sperre 1 wird aktiviert.
e Sperre 2 aktivieren
Sperre 2 wird aktiviert.
e Entsperren
Der Kanal wird entsperrt.

Die nachfolgende Tabelle zeigt das zugehorige Kommunikationsobjekt fiir eine aktivierte Szene:

Nummer | Name GroRe Verwendung

12 Bit Szene 1 1 Bit Aktivieren/Deaktivieren der Bit Szene 1
13 Bit Szene 2 1 Bit Aktivieren/Deaktivieren der Bit Szene 2
14 Bit Szene 3 1 Bit Aktivieren/Deaktivieren der Bit Szene 3
15 Bit Szene 4 1 Bit Aktivieren/Deaktivieren der Bit Szene 4

Tabelle 27: Kommunikationsobjekte Bit Szenen
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4.2.13 Uhrzeitabhingiges Dimmen
Jeder Kanal kann wahrend des Tagesverlauf automatisch tiber die Uhrzeit oder den Sonnenaufgang/-
untergang gedimmt werden.
Das nachfolgende Bild zeigt das Meni Uhrzeitabhangiges Dimmen:
Schaltzsiten 0 feste Uhrzeit Sonnenaufgang/-untergang
Aktion bei Helligksitsanderung dber relativ Uhrzeitabhdngiges Dimmen wird angehalten
Dimmen 0 Uhrzeitabhingiges Dimmen wird gadimmt
Hinweis: Es kann nicht heller als Sequenzwerte gedimmt werden!
Riickfallzeit der Helligheit 5 min -
2 Helligkeitssnderung wisderherstellen
Verhalten bei Steusrobjekt “Ein”
Helligkeitsdnderung zuriicksetzen
Riickfall der Helligksit bei wiederholtem "Ein” nicht aktiv Q' aktiv
Verhalten bei Steuercbiekt "Aus" Sequenz stoppen Q' Ausschalten
Uhrzeit 1 06:00 -
Helligksit L0% -
Uhrzsit 2 08:00 -
Helligkeit 100% -
Uhrzeit 3 10:00 -
Helligkeit 100% -
Abbildung 22: Uhrzeitabhingiges Dimmen
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Folgende Einstellungen sind fir das uhrzeitabhdngige Dimmen verfligbar:

ETS-Text

Wertebereich
[Defaultwert]

Kommentar

Schaltzeiten

= feste Uhrzeiten
= Sonnenaufgang/-untergang

Einstellung ob nach festen Uhrzeiten
oder Sonnenaufgangs-
/Sonnenuntergangszeiten gedimmt
werden soll

Aktion bei
Helligkeitsanderung tiber
relativ Dimmen

=  Uhrzeitabhadngiges Dimmen
wird angehalten

= Uhrzeitabhdngiges Dimmen
wird gedimmt

Einstellung ob die Helligkeit des
uhrzeitabhangigem Dimmen lber
relative Dimmbefehle gedndert
werden kann oder ob relative
Dimmbefehle das uhrzeitabhangige
Dimmen beenden

Riickfallzeit der Helligkeit

= kein Ruckfall

= Imin-12h
=  Tageswechsel (um 0:00Uhr)
[Smin]

Einstellung der Riickfallzeit wenn das
uhrzeitabhangige Dimmen relativ
gedimmt wurde; nur verfliigbar wenn
relatives Dimmen fir
uhrzeitabhangiges Dimmen
freigegeben wurde

Verhalten bei Steuerobjekt
,Ein“

=  Helligkeitsanderung
wiederherstellen
= Helligkeitsanderung

Einstellung ob das relative Dimmen
beim Wiedereinschalten
zuriickgesetzt wird; nur verfugbar

zuriicksetzen wenn relatives Dimmen fir
uhrzeitabhdngiges Dimmen
freigegeben wurde
Rickfall der = nicht aktiv Einstellung ob das relative Dimmen
Helligkeit bei = aktiv beim wiederholtem ,Ein-
wiederholtem Senden” zurlickgesetzt wird; nur
,Ein“ verfligbar wenn relatives Dimmen

fir uhrzeitabhangiges Dimmen
freigegeben wurde

Verhalten bei Steuerobjekt
,Aus”

= Sequenz stoppen
= Ausschalten

Einstellung ob der Kanal mit dem
Steuerobjekt ausgeschaltet wird
oder nur die Sequenz gestoppt wird.

Uhrzeit 1-10 feste Uhrzeit von 0-24Uhr oder Einstellung der Uhrzeit flr den
Uhrzeit in Abhangigkeit des jeweiligen Stltzpunkt. Je nach
Sonnenaufgangs/Sonnenuntergangs | Parameter ,Schaltzeiten” kénnen
hier feste Uhrzeiten oder aber Zeiten
in Abhangigkeit des
Sonnenaufgangs/Sonnenuntergangs
eingestellt werden
Helligkeit 1-10 0-100% Einstellung der anzusteuernden

Helligkeit fir den jeweiligen
Stutzpunkt

Tabelle 28: Uhrzeitabhdngiges Dimmen
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Durch das uhrzeitabhdngige Dimmen kann ein Dimmvorgang Gber einen gesamten Tag realisiert
werden. Der Kanal flhrt dabei in Abhangigkeit der Uhrzeit die Helligkeit fiir diesen Kanal nach. Das
uhrzeitabhangige Dimmen kann entweder anhand von Sonnenaufgangs- und
Sonnenuntergangszeiten erfolgen (welche sich der Dimmaktor selbst berechnet) oder aber anhand
von festen Uhrzeiten. Dazu kénnen 10 Stiitzpunkte (Uhrzeit + anzusteuernder Helligkeitswert)
definiert werden. Die eingestellte Helligkeit wird dann zu der eingestellten Uhrzeit erreicht. Zwischen
den Stltzpunkten interpoliert der LED Controller, d.h. wenn man z.B. einen Helligkeitswert von 50%
fiir 8:00Uhr eingestellt hat und einen Helligkeitswert von 75% fiir 10:00Uhr, so wird der Kanal
innerhalb dieser 2 Stunden langsam von 50% auf 75% dimmen.
Das uhrzeitabhangige Dimmen kann zusatzlich noch lber relative Dimmbefehle heruntergedimmt
werden (Einstellung: ,Aktion bei Helligkeitsdnderung tber relativ Dimmen - Uhrzeitabhangiges
Dimmen wird gedimmt“). Es kann nur heruntergedimmt werden, jedoch nicht {iber die eingestellten
Werte hochgedimmt werden. Beim relativen Dimmen werden dann die Helligkeitswerte der
Stiitzpunkte gemalR dem Dimmbefehl angepasst: Wird zum Beispiel um 50% heruntergedimmt, so
werden alle Helligkeitswerte um 50% verringert (30%->15%, 50%->25%, usw.). Flr das relative
Dimmen gibt es mehrere Maoglichkeiten die Helligkeitsdnderung zurilickzusetzen:
e Riickfallzeit der Helligkeit
Die Helligkeit wird nach einer eingestellten Zeit automatisch auf den Parameterwert
zurlickgesetzt.
e Verhalten bei Steuerobjekt ,,Ein“
Die Helligkeit wird bei Senden eines Ein-Befehls auf das Steuerobjekt (Sequenz starten)
auf den Parameterwert zurlickgesetzt.
e Riickfall der Helligkeit bei wiederholtem ,Ein“
Die Helligkeit wird bei Senden von zwei Ein-Befehlen hintereinander auf das Steuerobjekt
(Sequenz starten) auf den Parameterwert zuriickgesetzt.
Soll Uber den Parameterwert nach oben gedimmt werden, so muss der Parameter ,HCL/Sequenzen
aktiv halten” auf aktiv gesetzt werden. Nun kann der Kanal zu jeder Zeit nach oben gedimmt werden
und verharrt dort bis zum Erreichen des nachsten Stlitzpunktes. Ab diesem synchronisiert sich der
Kanal wieder bis zum Erreichen des darauffolgenden Stltzpunktes mit dem uhrzeitabhangigen
Dimmen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehdérigen Kommunikationsobjekte:

Nummer | Name GroRe Verwendung

119 Sequenz starten 1 Bit Aktivieren/Deaktivieren des uhrzeitabhdngigem
Dimmens

120 Sequenz Status 1 Bit Ausgabe des Status ob das uhrzeitabhangige
Dimmen aktiv ist oder nicht

Tabelle 29: Kommunikationsobjekte uhrzeitabhangiges Dimmen
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5 Verwendung zur Ansteuerung von RGBW/RGB-LEDs

=>» Die nachfolgenden Einstellungen sind nicht im 2 fachen LED Controller verfiigbar!
Soll der LED Aktor fiir die Ansteuerung von RGB LEDs verwendet werden, so ist in dem Menii
»allgemeine Einstellungen” folgende Auswahl zu treffen:
Funktionsauswahl Dimmen RGE LED -
Kanal D nicht aktiv O aktiv

Abbildung 23: Funktionsauswahl Dimmen RGB LED

Der vierte Kanal kann dabei noch als separater Einzelkanal verwendet werden (nur bei 4-fach

Variante!).

Die nachfolgende Einstellung ist nur im 4 fachen RGBW LED Controller verfiigbar!

Soll der Dimmer fir die Ansteuerung von RGBW LED-LEDs verwendet werden, so ist in dem Menii

»allgemeine Einstellungen” folgende Auswahl zu treffen:

Funktionsauswahl Dimmen RGEW LED -

Abbildung 24: Funktionsauswahl Dimmen RGBW LED

Damit wird die Applikation fiir die Ansteuerung von 12/24V LEDs mit den dazugehdrigen Parametern

und Kommunikationsobjekten geladen. Dabei unterscheiden sich die Applikation fiir RGB- und

RGBW-LEDs nur in Bezug auf die Ansteuerung der weien LEDs und ist ansonsten identisch.
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5.1 Kommunikationsobjekte - Standardeinstellungen
Standardeinstellungen
Nr. Name Funktion GroRe Prioritit K|L|S|U |A
0/ 16/ | LED Rot/ Griin/ Blau/ | Schalten Ein/Aus 1 Bit Niedrig X X
32/ 48 | Weilk
2/ 18/ | LED Rot/ Griin/ Blau/ Dimmen relativ 4 Bit Niedrig X X
34/ 50 | Weil
3/19/ | LED Rot/ Grun/ Blau/ Dimmen absolut 1 Byte Niedrig X X
35/51 | Weilk
4/ 20/ | LED Rot/ Griun/ Blau/ Status Ein/Aus 1 Bit Niedrig X | X X
36/ 52 | Weil
5/21/ | LED Rot/ Grun/ Blau/ Status Dimmwert 1 Byte Niedrig X | X X
37/ 53 | Weilk
64 LED RGB/RGBW/TW Schalten 1 Bit Niedrig X X
65 LED RGB/RGBW/TW Treppenlicht 1 Bit Niedrig X X
66 LED RGB/RGBW Farbeinstellung 3 Bye Niedrig X X
67 LED HSV Farbeinstellung 3 Byte Niedrig X X
68 LED H (Farbton) Absolutwert 1 Byte Niedrig X X
69 LED S (Sattigung) Absolutwert 1 Byte Niedrig X X
70 LED V (Helligkeit) Absolutwert 1 Byte Niedrig X X
71 LED H (Farbton) Relativ andern 4 Bit Niedrig X X
72 LED S (Sattigung) Relativ andern 4 Bit Niedrig X X
73 LED V (Helligkeit) Relativ andern 4 Bit Niedrig X X
74 LED TW Dimmen absolut 1 Byte Niedrig X X
Farbtemperatur
(Anteil KW in %)
75 LED TW Dimmen absolut 2 Byte Niedrig X X
Farbtemperatur
(Kelvin)
76 LED TW Helligkeit Dimmen absolut 1 Byte Niedrig X X
77 LED TW Ubergang Dimmen absolut 6 Byte Niedrig X X
(Farbtemperatur und
Helligkeit)
78 LED TW Dimmen relativ 4 Bit Niedrig X X
Farbtemperatur
(Anteil KW in %)
79 LED TW Helligkeit Dimmen relativ 4 Bit Niedrig X X
80 LED RGBW/HSV/TW Status Ein/Aus 1 Bit Niedrig X | X X
81 LED RGB 3 Byte Status Dimmwert 3 Byte Niedrig X | X X
82 LED HSV 3 Byte Status Dimmwert 3 Byte Niedrig X | X X
83 LED H (Farbton) Status Dimmwert 1 Byte Niedrig X | X X
84 LED S (Sattigung) Status Dimmwert 1 Byte Niedrig X | X X
85 LED V (Helligkeit) Status Dimmwert 1 Byte Niedrig X | X X
86 LED TW Status Dimmwert 1 Byte Niedrig X | X X
Farbtemperatur
(Anteil KW in %)
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Technisches Handbuch LED Controller AKD — 0x24x.02 technologies
87 LED TW Status Dimmwert 1 Byte Niedrig X | X X
Farbtemperatur
(Kelvin)
88 LED TW Helligkeit Status Dimmwert 1 Byte Niedrig X | X X
89 LED RGB/RGBW Szene 1 Byte Niedrig X X
90 LED RGB/RGBW Bit Szene 1 1 Bit Niedrig X X
91 LED RGB/RGBW Bit Szene 2 1 Bit Niedrig X X
92 LED RGB/RGBW Bit Szene 3 1 Bit Niedrig X X
93 LED RGB/RGBW Bit Szene 4 1 Bit Niedrig X X
94 LED RGB/RGBW Sperren 1 1 Bit Niedrig X X
95 LED RGB/RGBW Sperren 2 1 Bit Niedrig X X
96 LED RGB/RGBW Sperrstatus 1 Bit Niedrig X X
97 LED RGBW/HSV/TW Teach-In fur WeiRabgleich | 1 Bit Niedrig X X
119 LED RGBW/HSV/TW Sequenz 1 starten 1 Bit Niedrig X X
120 LED RGBW/HSV/TW Sequenz 1 Status 1 Bit Niedrig X | X X
+2 ndchste Sequenz
131 LED TW Human HCL starten 1 Bit Niedrig X X
Centric Light (HCL)
132 LED TW Human HCL Status 1 Bit Niedrig X | X X
Centric Light (HCL)

45

Tabelle 30: Standard Einstellungen Kommunikationsobjekte (RGB/RGBW)

Aus der oben stehenden Tabelle kénnen die voreingestellten Standardeinstellungen entnommen

werden. Die Prioritat der einzelnen Kommunikationsobjekte, sowie die Flags kénnen nach Bedarf

vom Benutzer angepasst werden. Die Flags weisen den Kommunikationsobjekten ihre jeweilige

Aufgabe in der Programmierung zu, dabei steht K fiir Kommunikation, L fiir Lesen, S fiir Schreiben, U

fiir Ubertragen und A fiir Aktualisieren.
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5.2 Farbkreisdarstellung/ RGBW Ansteuerung

Um die RGB-/RGBW-LEDs anzusteuern gibt es 2 Moglichkeiten. Zum einen kénnen die LEDs ganz
einfach per RGB/RGBW Werten angesteuert werden. Dabei kann jeder Farbe separat ein Wert
zugewiesen werden. Damit hat der Benutzer die Moglichkeit sich die Farben selbst
zusammenzumischen.

Die andere Moglichkeit ist die Ansteuerung tGber HSV-Werte, die sogenannte Farbkreisdarstellung.
Dabei kann der Farbton liber den H-Wert angewahlt werden. Der Farbkreis entspricht dabei dem
Farbraum von 0°-360°(siehe Kegel). Ist eine Farbe ausgewahlt, so kann dessen Helligkeit V und
Sattigung S eingestellt werden(siehe Dreieck).

Das nachfolgende Bild gibt einen ersten Eindruck tber die Farbauswahl mittels des Farbkreises:

255

0

Abbildung 25: Farbkreisdarstellung

Dabei ist zu beachten, dass jede RGB-/RGBW-LED je nach Fertigungstoleranzen unterschiedlich

reagieren kann und sich somit die Farben leicht verschieben kdnnen. Dies ist im Einzelnen zu priifen
und ggf. nachzujustieren.
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5.3 Referenz ETS-Parameter

5.3.1 Allgemeine Einstellungen

Im Menii ,,Allgemeine Einstellungen” sind die folgenden Parameter verfligbar:

(=]

i Ras &
technologies

=chaltkanal
2 Abschaltung wenn alle Kanile = 0%

Relais verwenden als

Ausschaltverzdgerung des Relais Es

Ausschaltverzdgerung des Relais in Sequenz 5 s

Verhalten bei Busspannunosausfall keins .ﬁnderung
Einschalthelligksit bei Handbadisnung 1003
PWM Fraguenz O 600 Hz 1 kHz
Dimmikurve MDT guadratisch (empfohlen)

allz Kangle 100% Nennstrom

Stromverteilung der Kanile
0 Kandle &,B,C 75%, Kanal D 175% MNennstrom

Verringerung der Helligksit Kanal & 0% (velle Ausgangsleistung)
Verringerung der Helligksit Kanal B 0% (volle Ausgangsleistung)
Verringerung der Helligksit Kanal C 0% (volle Ausgangsleistung)
Verringsrung der Helligksit Kanal D 0% (volle Ausgangsleistung)
HCL/Sequenzen aktiv halten O nicht aktiv aktiv

Hinweis: HCL, Sequenzen, Uhrzeitabhdngiges Dimmen kénnen durch anders Aktionen gestoppt werden

Abbildung 26: Allgemeine Einstellungen
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Die Tabelle zeigt die Einstellmoglichkeiten fiir die allgemeinen Einstellungen:

«Q

ETS-Text

Wertebereich
[Defaultwert]

Kommentar

Relais verwenden als e Schaltkanal Einstellung ob das Relais als
e Abschaltung wenn alle | separater Schaltkanal genutzt
Kanile = 0% werden soll oder das Relais im
Standby-Betrieb abschalten
soll.
Ausschaltverzégerung des 200ms-2h Verzogerung bis Relais
Relais [2s] ausschaltet nachdem alle
Kanale auf 0% sind.
Parameter ist nur
eingeblendet, wenn ,,Relais
verwenden als” auf
»Abschaltung wenn alle Kanile
= 0%" steht
Ausschaltverzégerung des 200ms-2h Verzogerung bis Relais
Relais in Sequenz [2s] ausschaltet nachdem alle

Kanale innerhalb einer Sequenz
auf 0% sind.

Parameter ist nur
eingeblendet, wenn ,Relais
verwenden als” auf
»Abschaltung wenn alle Kanile
= 0%" steht

Verhalten des Relais bei
Busspannungsausfall

keine Anderung
Relais ausschalten
Relais einschalten

Einstellung des Verhaltens des
Relais bei einem
Busspannungsausfall

Einschalthelligkeit fur

0%-100%

Einstellung der

logarithmisch
halb-logarithmisch
linear

Handbedienung [100%] Einschalthelligkeit wenn das
Gerat Uber die Handbedienung
gesteuert wird.

Parameter nur bei REG-
Variante verfiigbar!
PWM Frequenz e 600Hz Einstellung der PWM-Frequenz
e 1kHz
Dimmkurve e MDT quadratisch Einstellung des

Dimmverhaltens. Es wird
empfohlen die quadratische
Dimmkurve zu verwenden.

Stromverteilung der Kandle

alle Kanadle 100%
Nennstrom

Kanal A,B,C 75%, Kanal
D 100% Nennstrom

Einstellung der Stromverteilung
der Kanale
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Verringerung der Helligkeit 0-50% Heruntersetzen der maximalen
Kanal A-D [0% volle Ausgangsleistung] Ausgangsleistung fiir den Kanal
HCL/Sequenzen aktiv halten e nicht aktiv Dieser Parameter legt fest ob
e aktiv HCL, uhrzeitabhangiges
Dimmen und Sequenzen durch
andere Aktionen gestoppt
werden kdnnen.

Tabelle 31: Allgemeine Einstellungen

Stromverteilung der Kanale:

Mit dem Parameter Stromverteilung kann einem Kanal ein hoherer Maximalstrom zur Verfligung

gestellt werden. Dies ist z.B. dann sinnvoll wenn der Weillkanal deutlichmehr Strom benétigt als die
Einzelfarben.

Verringerung der Helligkeit Kanal A-D:
Die Begrenzung der Ausgangsleistung dient dazu die Helligkeit fiir einen Kanal um den angegebenen
Prozentsatz nach unten zu skalieren, z.B. wenn ein Lichtband deutlich zu hell ist. Alle Statuswerte,

Dimmwerte beziehen sich nach der Skalierung weiterhin auf 100%, jedoch wird die Helligkeit um den
angegebenen Prozentsatz verringert.

HCL/Sequenzen aktiv halten:
Mit diesem Parameter wird eine Sequenz durch Ein/Aus, relatives Dimmen, absolutes Dimmen, etc.
nicht angehalten. Die Aktion wird durchgefiihrt und der Endwert wird solange gehalten, bis die
aktuelle Wartezeit/Dimmzeit abgelaufen ist. Es ist lediglich mit folgenden Aktionen méglich die
aktuelle Sequenz anzuhalten:

e Stoppen der Sequenz/HCL liber das jeweilige Sequenzobjekt

e Starten einer anderen Sequenz/HCL

e Einschaltaktion tiber Schalten Ein/Aus

e Ausschaltaktion tber Schalten Ein/Aus

e Sperraktion

e Entsperraktion

Das Relais kann sowohl dazu verwendet werden den Trafo abzuschalten wenn alle Kanale aus sind —
zur Vermeidung von Standby-Verbrauch, als auch als separater Schaltkanal verwendet werden. Wird
das Relais als separater Schaltkanal verwendet, so erscheint ein neues Kommunikationsobjekt zur
Ansteuerung. Die nachfolgende Tabelle zeigt das dazugehérige Kommunikationsobjekt:

Nummer | Name GroRe Verwendung

141 Relais schalten 1 Bit Schalten des Relais wenn dieses als Schaltkanal
ausgewahlt wurde.

142 Relais Status 1 Bit Statusausgabe ob Relais geschaltet ist

Tabelle 32: Kommunikationsobjekte — Relais Schaltkanal
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Technisches Handbuch LED Controller AKD — 0x24x.02
5.3.2 Ansteuerung iiber HSV oder RGBW

Wie im vorigen Abschnitt beschrieben ist eine Ansteuerung der LEDs sowohl iber HSV als auch
RGBW/RGB moglich. Die Kommunikationsobjekte fiir beide Arten sind standardmaRig eingeblendet.
Diese konnen alle sowohl relativ gedimmt als auch absolut gedimmt werden.

Flr die Ansteuerung liber die Farbkreisdarstellung(HSV) werden dazu folgende Objekte eingeblendet:

Nummer | Name GroBe | Verwendung

68 LED H — Absolutwert 1 Byte Vorgabe eines neuen Absolutwertes fiir den
Farbton (in Grad)

69 LED S — Absolutwert 1 Byte Vorgabe eines neuen Absolutwertes fiir die
Sattigung (in %)

70 LED V — Absolutwert 1 Byte Vorgabe eines neuen Absolutwertes fiir die
Helligkeit (in %)

71 LED H — Relativ andern 4 Bit Veranderung des Farbtons tiber manuelles,
relatives Dimmen

72 LED S — Relativ andern 4 Bit Veranderung der Sattigung Gber manuelles,
relatives Dimmen

73 LED V — Relativ andern 4 Bit Veranderung der Helligkeit Glber manuelles,
relatives Dimmen

Tabelle 33: Kommunikationsobjekte HSV Ansteuerung

Fur die Ansteuerung Giber RGB/RGBW werden die Farben einzeln angesteuert. Somit ist auch fur jede
Farbe ein Kommunikationsobjekt fiir die manuelle, bzw. absolute Ansteuerung verfiigbar:

Nummer | Name GroRe Verwendung

2 LED Rot — Relativandern | 4 Bit Relatives Dimmen der Farbe Rot

3 LED Rot — Absolut dndern | 1 Byte Vorgabe eines neuen Absolutwertes fiir die

Farbe Rot (in %)

18 LED Griin — Relativ 4 Bit Relatives Dimmen der Farbe Griin
andern

19 LED Griin — Absolut 1 Byte Vorgabe eines neuen Absolutwertes fiir die
andern Farbe Griin (in %)

34 LED Blau — Relativ andern | 4 Bit Relatives Dimmen der Farbe Blau

35 LED Blau — Absolut 1 Byte Vorgabe eines neuen Absolutwertes fiir die
andern Farbe Blau (in %)

50 LED Weils — Relativ 4 Bit Relatives Dimmen der Farbe Weil3
andern

51 LED Weils — Absolut 1 Byte Vorgabe eines neuen Absolutwertes fiir die
andern Farbe Weil (in %)

Tabelle 34: Kommunikationsobjekte RGB-/RGBW-Ansteuerung

Sowohl beim relativen Dimmen der einzelnen Werte als auch bei der Vorgabe eines neuen
Absolutwertes werden die Dimmgeschwindigkeiten wie in 5.3.3.3 Dimmgeschwindigkeiten
beschrieben eingehalten.
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Zusatzlich existiert sowohl fir die Ansteuerung tGber RGB als auch tiber HSV eine Ansteuerung liber
ein 3 Byte-Objekt:
Nummer | Name GroRle Verwendung
LED RGB Farbeinstellung 3 Byte Farbeinstellung der RGB Werte (iber3 Byte
LED HSV Farbeinstellung 3 Byte Farbeinstellung der HSV Werte (iber3 Byte
Tabelle 35: Kommunikationsobjekte 3 Byte Farbeinstellung
Bei der Farbeinstellung (iber 3 Byte entspricht bei der RGB Ansteuerung das erste Byte dem Wert fiir
Rot, das zweite Byte dem Wert fiir Griin und das dritte Byte dem Wert fiir Blau.
Bei der HSV Ansteuerung das erste Byte dem Wert flir den Farbton, das zweite Byte dem Wert fiir die
Sattigung und das dritte Byte dem Wert fir die Helligkeit.
Das 3 Byte Objekt entspricht dem Datenpunkttyp DPT 232.600.
MDT technologies GmbH « 51766 Engelskirchen + Papiermiihle 1 DIN EN IS0 9001
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5.3.3 LED RGB/RGBW Einstellungen

Alle Parameter im Kapitel 4.4.2 beziehen sich auf das Menii LED RGB/RGBW-Einstellungen.

5.3.3.1 Weifdabgleich/Teach-In

Mit dem WeiBabgleich ist es moglich schlecht abgestimmten RGB-LEDs ein klares Reinweil3
einzulernen. Nimmt man die Farbkreistheorie als MaRstab so sollte das Mischungsverhaltnis von
gleichen Intensitaten der 3 Farben Rot, Griin und Blau die Farbe Weil3 ergeben. Bei RGB-LEDs hiel3e
das, wenn Rot, Griin und Blau auf 100% geschaltet sind, die Farbe WeilR wiedergegeben werden
sollte. In der Realitat sieht das jedoch oft anders aus. So kann es durchaus sein, dass dieses
Mischungsverhaltnis einen deutlichen Blau- oder Rot-Stich hat. Um diese Farbverzerrung
auszugleichen wurde ein Weillabgleich eingefiihrt. Dieser bewirkt das die Farben proportional so
angepasst werden, dass wenn der Benutzer nach Durchfiihrung des Teach-In alle Farben auf 100%
setzt das vorher eingestellte natirliche Weil aufgerufen wird. Dieses Weil} wird somit als Referenz
fiir das Reinweil} abgelegt. Zu beachten beim Weiabgleich ist, dass der WeiBabgleich immer die
maximale Helligkeit hinabsetzt, da die dominierenden Farben nachunten geregelt werden missen.
Der WeiRabgleich kann tiber eine Teach-In erfolgen oder fest liber die Parameter vorgegeben
werden.

WeiBabgleich iiber Teach-In:

Weiliabaleich [ Skalierung aktiv dber Teach-In Objekt -

Abbildung 27: WeiRabgleich iiber Teach-In

Daraufhin wird das dazugehérige Kommunikationsobjekt eingeblendet, welches zur Steuerung des
Teach-In Vorgangs dient:

Nummer | Name GroRe Verwendung
97 Teach-In flr 1 Bit Zum Starten und beende des WeilRabgleiches
Weilabgleich

Tabelle 36: Kommunikationsobjekt Teach-In

Der Ablauf des Teach-In Vorgangs ist wie folgt:

1. Den Wert 0 auf das Kommunikationsobjekt ,Teach-In fir WeiRabgleich” senden. Daraufhin
werden Rot, Griin und Blau auf 100% gesetzt. Bei RGBW-LEDs wird zusatzlich Weilt auf 0%
gesetzt.

2. Nun mussen die Farben Rot, Griin und Blau entweder mit Relativen oder Absoluten
Dimmbefehlen heruntergeregelt werden bis ein ReinweiR entsteht. Dominiert zum Beispiel
die Farbe Blau deutlich so muss diese soweit heruntergeregelt werden bis ein Gleichgeweicht
entsteht.

3. Nun muss der Wert 1 auf das Kommunikationsobjekt ,Teach-In fiir Weilabgleich” gesendet
werden um den Teach-In Vorgang wieder zu beenden. Die Proportionalitdt der 3 Farben wird
dabei in den Speicher des Gerates geschrieben. Gleichzeitig werden die 3 Farben wieder auf
0% gesetzt.

Der WeiRabgleich ist nun erfolgreich durchgefiihrt.
Der WeiRabgleich bleibt auch bei einer Neuprogrammierung oder einem Busspannungsausfall
erhalten.
Um den WeiRabgleich zuriickzusetzen: Ein 0-Befehl auf das Teach-In Objekt senden und direkt
danach(ohne Senden irgendwelcher Dimmbefehle) einen 1-Befehl senden.
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________________________________________________________________________________________________________________________|
WeiBabgleich {iber Parameter:

Weiliabaleich [ Skalierung aktiv (ber Parameter -
Skalierung Rok 95% w7
Skalierung Griin 100%: -
Skalierung Blau a7% -
Skalierung Weit 1003 -

Abbildung 28: WeiRabgleich iiber Parameter

Beim WeiRabgleich iber Parameter werden dem Kanal die Werte fiir die einzelnen Farben
zugewiesen bei der ein Reinweill zustande kommt.
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Technisches Handbuch LED Controller AKD — 0x24x.02

5.3.3.2 Statusausgabe

Um den Dimmvorgang visualisieren zu kdnnen, kdnnen verschiedene Statusobjekte eingeblendet
werden. Es existieren sowohl , Einzelstatusobjekte” als auch kombinierte 3 Byte Statusobjekte. das
folgende Bild zeigt die mdglichen Einstellungen:

Statusausgabe:
Ausgabe RGBW Status - 4x 1Byte wahrend Dimmvergangs und am Dimmende w7
Ausgabe HSY Status - 3x 1Byte am Dimmende -
Ausgabe RGEW/HSY Status - Kombichjekte nicht aktiv. 'O’ am Dimmende

&nderung senden wihrend des e -
Dimmvorgangs =

Hinweis: Es wird maximal einmal in der Sskunde der Status gesendet.

RGB Werte (3Byte - DPT 232.500)

DPT fiir RGBfRGBW Kombiobjekt
O RGBW Werte (6 Byte - DPT 251.600)

Abbildung 29: Statusausgabe

Der Parameter , Ausgabe RGB/RGBW Status“ blendet dabei die Statusobjekte fiir jede einzelne Farbe

ein:

Nummer | Name GroRle Verwendung

5 LED Rot-Status Wert 1 Byte Ausgabe des Status 0-100% fur die Farbe Rot
21 LED Griin-Status Wert 1 Byte Ausgabe des Status 0-100% fiir die Farbe Griin
37 LED Blau-Status Wert 1 Byte Ausgabe des Status 0-100% fir die Farbe Blau
53 LED WeilR-Status Wert 1 Byte Ausgabe des Status 0-100% fir die Weil3

Tabelle 37: Kommunikationsobjekte RGB/RGBW einzeln

Der Parameter ,,Ausgabe HSV Status” blendet die einzelnen Statusobjekte fiir Farbton(H),
Sattigung(S) und Helligkeit(V) ein:

Nummer | Name GroRe Verwendung

83 LED H(Farbton) 1 Byte | Ausgabe des Status 0-360° fiir den Farbton im
Farbkreis

84 LED Sattigung(S) 1 Byte | Ausgabe des Status 0-100% flr die Sattigung

85 LED Helligkeit(V) 1 Byte | Ausgabe des Status 0-100% fiir die Helligkeit

Tabelle 38: Kommunikationsobjekte HSV einzeln
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Uber den Parameter ,, Ausgabe RGBW/HSV Status” kdnnen zusétzlich noch kombinierte
Statusobjekte der GroRe 3 Byte eingeblendet werden. Die kombinierten Statusobjekte sind dabei so
aufgebaut, dass das Kommunikationsobjekt HSV im ersten Byte den Wert H, im zweiten Byte den
Wert S und im dritten Byte den Wert V ausgibt. Das 3 Byte Statusobjekt RGB ist analog dazu
aufgebaut (Byte 1 = Rot, Byte 2 = Griin, Byte 3 = Blau). Auch bei RGBW-LEDs ist dieses Objekt jedoch
nur 3 Byte lang, sodass der Wert fiir Weil3 in diesem Objekt nicht dargestellt wird.

Uber den Parameter ,,DPT fiir RGB/RGBW Kombiobjekt“ kann eingestellt werden ob der RGB Status
in einen RGBW Status umgewandelt wird und den Wert fiir Weils mit ausgegeben wird.

Nummer

Name

GroRe

Verwendung

81

LED RGB

3 Byte

Ausgabe der Statuswerte fir Rot, Griin und Blau

81

LED RGBW

6 Byte

Ausgabe der Statuswerte fiir Rot, Griin, Blau
und Weil}

82

LED HSV

3 Byte

Ausgabe der Statuswerte fir H, Sund V

Tabelle 39: Kommunikationsobjekte 3 Byte Status

Um zu viel Buslast zu vermeiden kann die Statusausgabe wahrend dem Abspielen von Sequenzen mit
dem Parameter ,Status wahrend Sequenzen ausgeben” gesperrt werden.
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5.3.3.3 Dimmgeschwindigkeiten

Um Ubergénge und Soft-Start/Stop einzustellen, kénnen mehrere Dimmgeschwindigkeiten
eingestellt werden:

Dimmgeschwindigkeiten:
Relatives Dimmen Farbwert H 10 . S
Relatives Dimmean Farbsattioung 5 10 -
Relatives Dimmen Helligksit v 10 -
Absolutes Dimmen 1 gy

Abbildung 30: Dimmgeschwindigkeiten

Die einzelnen Parameter haben folgende Wirkungen:
e Relatives Dimmen Farbwert H
Definiert die Zeit fiir das relative Dimmen des Farbwertes.
e Relatives Dimmen Farbsattigung S
Definiert die Zeit fiir das relative Dimmen der Farbsattigung.
o Relatives Dimmen Helligkeit V
Definiert die Zeit flr das relative Dimmen der Helligkeit.

Die Zeiten fir das relative Dimmen beziehen sich auf einen relativen Dimmvorgang von 100%. Wiirde
also eine Zeit von 10s eingegeben so wiirde das relative Dimmen von 0 auf 100% und umgekehrt 10s
dauern. Das relative Dimmen um 50% wiirde 5s dauern.

¢ Dimmgeschwindigkeit fiir absolutes Dimmen
Definiert die Zeit fiir alle absoluten Dimmvorgdnge bezogen auf einen absoluten
Dimmvorgang von 100%. Wiirde also eine Zeit von 10s eingegeben so wirde das absolute
Dimmen von 0 auf 100% und umgekehrt 10s dauern. Das absolute Dimmen um 50% wiirde

5s dauern.
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5.3.3.4 Ein-/Ausschaltverhalten

Das nachfolgende Bild zeigt die verfligbaren Einstellungen fiir das Einschaltverhalten:

Verzdgerungen
Einschaltverzdgerung o s s
Ausschaltverzigerung 0 - =

Einschaltverhalten Tag letzter Wert / Sequenz -
Einschaltgeschwindighkeit Tag 2 - =
Ausschaltgeschwindigkeit Tag 2 . s

Einschaltverhalten Nacht letzter Wert / Sequenz =
Einschaltgeschwindigkeit Nacht 2 . S
Ausschaltgeschwindigkesit Macht 2 . s

Abbildung 31: Einschaltverhalten

Das Einschaltverhalten kann separat fir Tag und Nacht eingestellt werden. Dabei kann sowohl das
jeweilige Einschaltverhalten definiert werden als auch die spezifischen Ein-
/Ausschaltgeschwindigkeiten.
Folgendes Einschaltverhalten ist parametrierbar:
o letzter Wert/Sequenz
Es wird der Wert vor dem Ausschalten wiederhergestellt oder die Sequenz gestartet welche
vor dem Ausschalten aktiv war.
o feste RGB/RGBW Werte
Es werden feste RGB/RGBW Werte angedimmt.
o feste HSV Werte
Es werden feste HSV Werte angedimmt.
e Sequenz 1-6 starten
Es wird die Sequenz 1-6 gestartet.
e HCL starten
HCL wird gestartet.

Die eingestellten Zeiten haben folgende Auswirkungen:
e Einschaltverzégerung
Die Einschaltverzégerung definiert die Zeit zwischen dem Einschaltimpuls und dem ersten
Andimmen des jeweiligen Kanals.
e Ausschaltverzégerung
Die Ausschaltverzogerung definiert die Zeit zwischen dem Ausschaltimpuls und dem ersten
Abdimmen des jeweiligen Kanals.

MDT technologies GmbH « 51766 Engelskirchen + Papiermiihle 1 m DIN EN IS0 9001
Tel.: +49-2263-880 « Fax: +49-2263-4588 « knx@mdt.de » www.mdt.de TAW Cert

ZertNr.19050608



aTaan
Technisches Handbuch LED Controller AKD — 0x24x.02 technologies

e Einschaltgeschwindigkeit
Durch die Einschaltgeschwindigkeit wird eine Soft-Start Funktion realisiert. Die Einschaltzeit
bezieht sich nur auf das , harte” Einschalten. z.B. nach einem Reset oder liber das Objekt
,,LED RGB/RGBW-Schalten” und nicht auf das Hochdimmen von 0%. Bei einer Einschaltzeit
von 2s wird die RGB LED innerhalb von 2s auf den eingestellten Wert langsam angedimmt.

e Ausschaltgeschwindigkeit
Durch die Ausschaltgeschwindigkeit wird eine Soft-Stop Funktion realisiert. Die Ausschaltzeit
bezieht sich nur auf das , harte” Ausschalten. z.B. Gber das Objekt ,LED RGB/RGBW-Schalten”
und nicht auf das Runterdimmen auf 0%. Bei einer Ausschaltzeit von 2s wird die RGB LED
innerhalb von 2s zu 0% gedimmt.

5.3.3.5 Schaltobjekte/Einschalten mit...

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmoglichkeiten fir das Einschaltverhalten:

Schaltobjekte fiir Einzelfarben Q' nicht aktiv alkdiv
Einschalten mit rel. Dimmen Farbton H nicht aktiv Q' aktiv
Einschalten mit rel. Dimmen Farbsattigung 5 nicht aktiv Q' aktiv
Einschalten mit rel. Dimmen Farbtemperatur nicht aktiv O aktiv
Einschaltzn mit abs. Farbton/S&ttigung nicht aktiv (O aktiv

Abbildung 32: Einschaltverhalten 2

Die Parameter haben folgende Auswirkungen:

e Schaltobjekte fiir Einzelfarben
Blendet Schaltobjekte fiir jede Einzelfarbe (Rot, Griin, Blau und WeiR) ein.

e Einschalten mit rel. Dimmen Farbton H
Beim relativen Dimmen des Farbtons wird der Kanal eingeschaltet. Ist dieser Parameter nicht
aktiv, so wiirde relatives Dimmen des Farbtons im ausgeschalteten Zustand keinen Effekt
haben.

e Einschalten mit rel. Dimmen Farbsattigung S
Beim relativen Dimmen der Farbsattigung wird der Kanal eingeschaltet. Ist dieser Parameter
nicht aktiv, so wiirde relatives Dimmen der Farbsattigung im ausgeschalteten Zustand keinen
Effekt haben.

e Einschalten mit rel. Dimmen Farbtemperatur
Beim relativen Dimmen der Farbtemperatur wird der Kanal eingeschaltet. Ist dieser
Parameter nicht aktiv, so wiirde relatives Dimmen der Farbtemperatur im ausgeschalteten
Zustand keinen Effekt haben. Nur fiir Tunable White (iber RGB/RGBW.

e Einschalten mit abs. Farbton/Sittigung
Einstellung ob der Kanal mit einem absoluten Dimmbefehl fur Farbton/Sattigung
eingeschaltet werden soll. Ist dieser Parameter nicht aktiv, so wiirde absolutes Dimmen des
Farbtons/der Farbsattigung nicht zum Einschalten des Kanals fiihren.
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5.3.3.6 Verhalten nach Reset
Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmdglichkeiten fiir das Verhalten nach einem Reset:
Verhalten nach Resat letzter Wert / Sequenz =
Abbildung 33: Verhalten nach Reset
Folgende Einstellungen sind verfiigbar:
e Ausschalten
Der Kanal wird nach dem Reset ausgeschaltet.
e Einschaltwert Tag/Nacht
Der Einschaltwert fur Tag oder Nacht wird aufgerufen.
e letzter Wert/Sequenz
Es wird der Wert vor dem Reset wiederhergestellt oder die Sequenz gestartet welche vor
dem Reset aktiv war.
e feste RGB/RGBW Werte
Es werden feste RGB/RGBW Werte angedimmt.
o feste HSV Werte
Es werden feste HSV Werte angedimmt.
o feste TW Werte
Es werden feste Tunable White Werte angedimmt. Nur wenn Tunable White Gber
RGB/RGBW aktiv ist.
e Sequenz 1-6 starten
Es wird die Sequenz 1-6 gestartet.
e HCL starten
HCL wird gestartet.
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5.3.3.7 Treppenlicht
Das nachfolgende Bild zeigt die verflighbaren Einstellungen fiir die Treppenlichtfunktion:
Treppenlicht nicht aktiv O aktiv
Treppenlichtdausr S0 -
Treppenlichtzsit verlangsm micht aktiv b
Manuelles Ausschalten O nicht aktiv aktiv
Abbildung 34: Treppenlichtaktivierung
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Einstellmoglichkeiten fiir die Treppenlichtfunktion:
ETS-Text Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Treppenlichtdauer 0-14400s Dauer des Einschaltvorgangs
[90s]
Treppenlichtzeit e nicht aktiv Aktivierung einer moglichen
verlangern e Zeit neu starten Verlangerung des Treppenlichts
e Zeit aufaddieren
Manuelles Ausschalten e aktiv Aktivierung des Ausschaltens vor
e nicht aktiv Ablauf der Treppenlichtdauer

Tabelle 40: Parameter Treppenlichtfunktion

Die Treppenlichtfunktion schaltet die RGB/RGBW LEDs mit den Einstellungen fiir das
Einschaltverhalten Tag/Nacht fir die eingestellte Treppenlichtdauer ein.

Mit dem Parameter Treppenlichtzeit verlangern kann aktiviert werden, dass ein erneutes Ein-
Telegramm entweder die Treppenlichtzeit wieder von Os beginnen lasst oder aber die aktuell
laufende Treppenlichtzeit um die Treppenlichtdauer verlangert. Durch letztere Einstellung kann die
Treppenlichtzeit beliebig verlangert werden.

Mit dem Parameter ,,Manuelles Ausschalten” kann definiert werden ob ein Aus Telegramm zum
Abschalten des Kanals fihrt oder ob ein Aus-Telegramm ignoriert wird und der Kanal erst nach
Ablauf der Treppenlichtzeit ausgeschaltet wird.

Wird die Treppenlichtfunktion aktiviert, so verschwindet das Kommunikationsobjekt Schalten und
stattdessen erscheint das Kommunikationsobjekt Treppenlicht.

Nummer | Name GroBe | Verwendung

1 Treppenlicht 1 Bit schaltet die Treppenlichtfunktion ein
Tabelle 41: Kommunikationsobjekt Treppenlichtfunktion
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5.3.4 Sperr- und Zwangsfunktionen
Die Sperrfunktion sperrt den RGB/RGBW LED flr weitere Bedienung und kann zusatzlich definierte
Zustande aufrufen. Das nachfolgende Bild zeigt die Parameter fiir den Sperrvorgang:
sperrchjekt 1 - Datenpunkttyp 18it Objekt "
aktion bei Objektwert = 1 Q) spemren entsparren/fraigeben
Aktion bei Objektwert = 0 2 srren/freigebe b
Aktion bei Sperre feste H5V Werts -
Farbwert H 0° (Rot) -
Sattigung 5 1003 -
Hellighksit v 100% -
Altion bei Entsperrung Wert halten / keine .sii.nderung -
Dimmgeschwindigkeit 2 . s
Riickfallzeit (0s = nicht aktiv) 0 s
Sperrobjekt 2 - Datenpunktityp nichit akti -
Riickfallzeit (0s = nicht aktiv) 0 s
Abbildung 35: Sperrfunktion
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Jeder Kanal verfiigt Gber 2 unabhéngige Sperrfunktionen, wobei Sperrfunktion 1 eine héhere Prioritat
hat als Sperrfunktion 2.

Jeder Sperrfunktion kann durch ein 1 Bit Objekt, ein 2 Bit Objekt oder ein 1 Byte Objekt
aktiviert/deaktiviert werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfliigbaren Einstellmdglichkeiten fir die verschiedenen Sperren:

62

ETS-Text Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Sperrobjekt 1/2 — e 1 Bit Objekt Datenpunkttyp flir das Sperrobjekt
Datenpunkttyp 1/2: 1 Bit
Aktion bei e sperren Einstellung ob bei Wert 1 gesperrt
Objektwert =1 e entsperren/freigeben oder entsperrt werden soll
Aktion bei wird automatisch festgelegt nach | Einstellung ob bei Wert 0 gesperrt
Objektwert =0 Auswahl der Aktion bei oder entsperrt werden soll; wird
Objektwert =1 automatisch durch Aktion bei Wert =1
definiert
Sperrobjekt 1/2 — e 2 Bit Objekt Datenpunkttyp fiir das Sperrobjekt
Datenpunkttyp 1/2: 2 Bit
Aktion bei sperren Bei Objektwert Zwang EIN wird der
Objektwert Zwang Kanal immer gesperrt; nicht
EIN einstellbar
Aktion bei e Sperren->Aus Einstellung ob bei Zwang Aus
Objektwert Zwang e keine Anderung entsperrt werden soll oder keine
AUS Anderung erfolgen soll
Aktion bei entsperren/freigeben Bei Objektwert Zwang Ende wird der
Objektwert Zwang Kanal immer entsperrt; nicht
Ende einstellbar
Sperrobjekt 1/2 - e 1 Byte Objekt Datenpunkttyp fur das Sperrobjekt
Datenpunkttyp 1/2: 1 Byte
Aktion bei entsperren/freigeben Bei Objektwert 0% wird der Kanal
Dimmwert = 0% immer entsperrt, nicht einstellbar
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Sperrobjekt 1/2 -> e Ausschalten Einstellung der Aktion beim
Aktion bei e Einschaltwert (Tag/Nacht) | Sperren/Entsperren
Sperren/ e Wert halten/kein
Entsperren Anderung
o feste RGB/RGBW Werte
o feste HSV Werte
e HSV - Farbton dandern
e HSV - Farbsattigung
andern
e HSV — Helligkeit andern
o feste TW Werte
e TW —Farbtemperatur
andern
e TW —Helligkeit andern
e Sequenz 1-6 starten
e HCL starten
e Sequenz stoppen
Dimmgeschwindig- 0s-120s Einstellung der Dimmgeschwindigkeit
keit [2s] flr das Aufrufen eines
Helligkeitswertes
Rickfallzeit 0s-4h Einstellung ob die Sperrfunktion nach
Sperrobjekt 1/2 [0s] einer definierten Zeit automatisch
zurickgesetzt wird
Tabelle 42: Sperr- und Zwangsfunktionen
Die Sperrfunktion 1 und 2 kann mit 3 verschiedenen Datenpunkttypen ausgeldst werden. Das
Verhalten ist dann wie folgt:
e 1 Bit Objekt
Es kann frei festgelegt werden ob der Kanal mit der ,,0” oder der ,,1“ gesperrt/entsperrt
werden soll. Die Aktionen fur das Sperren/Entsperren kdnnen ebenfalls eingestellt werden.
e 2 Bit Objekt
Mittels 2 Bit Zwangsfiihrung wird der Kanal bei Objektwert Zwang EIN (11) gesperrt. Bei
Objektwert Zwang Ende (00) wird der Kanal entsperrt. Die Aktion fiir Zwang Aus (10) kann zu
»Sperre Aus” oder , keine Anderung” festgelegt werden.
e 1 Byte Objekt
Mittels 1 Byte Objekt wird der Kanal Uiber einen Dimmwert >0% auf den entsprechenden
Wert gesetzt (es kann festgelegt werden ob bei HSV die Farbtemperatur, die Sattigung oder
die Helligkeit gedandert werden soll und bei Tunable White die Farbtemperatur oder die
Helligkeit gedndert werden soll) und gesperrt. Der Wert 0% entsperrt den Kanal wieder.
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Folgende Aktionen konnen fiir das Sperren/Entsperren (fir die Sperrfunktion tber 1 Byte Objekt
kann festgelegt werden, welcher Parameter (Farbton, Farbsattigung, Helligkeit, TW-Farbtemperatur,
TW-Helligkeit) gedndert werden soll wenn ein Dimmwert >0% gesendet wird) und Entsperren
festgelegt werden:
e Ausschalten
Der Kanal wird ausgeschaltet.
e Einschaltwert (Tag/Nacht)
Der Kanal wird auf den momentan geltenden Einschaltwert (je nachdem ob Tag oder Nacht
ist) gesetzt.
e Wert halten/kein Anderung
Der Kanal verharrt in seinem aktuellen Zustand.
¢ feste RGB/RGBW Werte
Es wird ein frei einstellbarer RGB/RGBW Wert angesteuert.
o feste HSV Werte
Es wird ein frei einstellbarer HSV Wert angesteuert.
e HSV - Farbton dndern
Es wird nur der Farbton auf einen frei einstellbaren Wert gesetzt. Farbsattigung und
Helligkeit bleiben auf ihrem aktuellen Wert.
e HSV - Farbsattigung andern
Es wird nur die Farbsattigung auf einen frei einstellbaren Wert gesetzt. Farbton und Helligkeit
bleiben auf ihrem aktuellen Wert.
o HSV - Helligkeit andern
Es wird nur die Helligkeit auf einen frei einstellbaren Wert gesetzt. Farbton und Farbsattigung
bleiben auf ihrem aktuellen Wert.
o feste TW Werte
Es wird ein frei einstellbarer Tunable White Wert angesteuert.
e TW - Farbtemperatur dndern
Es wird nur die Farbtemperatur auf einen frei einstellbaren Wert gesetzt. Die Helligkeit bleibt
auf ihrem aktuellen Wert.
e TW - Helligkeit dndern
Es wird nur die Helligkeit auf einen frei einstellbaren Wert gesetzt. Die Farbtemperatur bleibt
auf ihrem aktuellen Wert.
e Sequenz 1-6 starten
Es wird die jeweilige Sequenz gestartet.
e HCL starten
HCL wird gestartet.
e Sequenz stoppen
Alle aktiven Sequenzen werden gestoppt.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehorigen Kommunikatiosobjekte:

Nummer | Funktion Grolle Verwendung
94 Sperren 1 1 Bit/ Sperrobjekt 1, Typ abhangig von den
2 Bit/ Datenpunkteinstellungen fiir das erste Sperrobjekt
1 Byte
95 Sperren 2 1 Bit/ Sperrobjekt 2, Typ abhangig von den
2 Bit/ Datenpunkteinstellungen fir das zweite Sperrobjekt
1 Byte
96 Sperrstatus 1 Bit Sendet eine 1 wenn Kanal gesperrt ist und eine 0 wenn
der Kanal nicht gesperrt ist

64

Tabelle 43: Kommunikationsobjekte Sperrfunktionen
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5.3.5 LED RGB/RGBW Bit Szenen

Das nachfolgende Bild zeigt die verfiigbaren Einstellungen fir die Bit Szenen:
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Bit Szene 1
Beschreibung
Aldion bei Wert = 1
Farbton H Bit Wert 1
Sattigung 5 Bit Wert 1
Helligksit v Bit Wert 1
Aktion bei Wert = 0
Dimmageschwindighkeit
Bit Szene 2
Bit Szene 3

Bit Szene 4

nicht aktiv O aktiv
Rot
faste HEV Werts
0® (Rot)
100%
100%
Ausschalten
0
O nicht aktiv aktiv
O nicht aktiv akdtiv

O nicht aktiv aktiv

Abbildung 36: Bit Szenen

Die Funktionalitat der Bit Szenen ist analog zu denen der normalen Szenenfunktion, nur das sowohl
fir den Wert 0 als auch den Wert 1 eine Aktion hervorgerufen werden kann. Die Bit Szenen kdnnen
Gber einfache Schaltfunktionen getriggert werden.
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Folgende Einstellungen sind fiir eine aktivierte Bit Szene verfligbar:
ETS-Text Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Beschreibung frei wahlbarer Name Zur ldentifikation der Bit Szene;
Name wird auch in die
Kommunikationsobjekte
Ubernommen
Aktion bei Wert =1/ = Ausschalten Einstellung fir den Empfang des
Wert=0 = Einschaltwert (Tag/Nacht) Wertes 0/1 auf dem Bit Szenen
*  Wert halten/kein Anderung | Objekt.
= feste RGB/RGBW Werte
= feste HSV Werte
= HSV - Farbton andern
=  HSV - Farbsattigung andern
= HSV - Helligkeit andern
= feste TW Werte
= TW —Farbtemperatur
andern
=  TW - Helligkeit andern
= Sequenz 1-6 starten
= HCL starten
= Sequenz stoppen
= Sperre 1 aktivieren
= Sperre 2 aktivieren
= Entsperren
Dimmgeschwindigkeit 0-14400s Einstellung der
[5s] Dimmgeschwindigkeit fir den
Szenenaufruf
Tabelle 44: Bit Szenen
Folgende Aktionen kdnnen fiir den Wert 0 und 1 der Bit Szenen festgelegt werden:
e Ausschalten
Der Kanal wird ausgeschaltet.
e Einschaltwert (Tag/Nacht)
Der Kanal wird auf den momentan geltenden Einschaltwert (je nachdem ob Tag oder Nacht
ist) gesetzt.
e Wert halten/kein Anderung
Der Kanal verharrt in seinem aktuellen Zustand.
e feste RGB/RGBW Werte
Es wird ein frei einstellbarer RGB/RGBW Wert angesteuert.
o feste HSV Werte
Es wird ein frei einstellbarer HSV Wert angesteuert.
e HSV - Farbton d@ndern
Es wird nur der Farbton auf einen frei einstellbaren Wert gesetzt. Farbsattigung und
Helligkeit bleiben auf ihrem aktuellen Wert.
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e HSV - Farbsattigung andern
Es wird nur die Farbsattigung auf einen frei einstellbaren Wert gesetzt. Farbton und Helligkeit
bleiben auf ihrem aktuellen Wert.
o HSV - Helligkeit andern
Es wird nur die Helligkeit auf einen frei einstellbaren Wert gesetzt. Farbton und Farbsattigung
bleiben auf ihrem aktuellen Wert.
o feste TW Werte
Es wird ein frei einstellbarer Tunable White Wert angesteuert.
e TW - Farbtemperatur dndern
Es wird nur die Farbtemperatur auf einen frei einstellbaren Wert gesetzt. Die Helligkeit bleibt
auf ihrem aktuellen Wert.
o TW —Helligkeit andern
Es wird nur die Helligkeit auf einen frei einstellbaren Wert gesetzt. Die Farbtemperatur bleibt
auf ihrem aktuellen Wert.
e Sequenz 1-6 starten
Es wird die jeweilige Sequenz gestartet.
e HCL starten
HCL wird gestartet.
e Sequenz stoppen
Alle aktiven Sequenzen werden gestoppt.
e Sperre 1/2 aktivieren
Die Sperre 1/2 wird aktiviert.
e Entsperren
Der LED Controller wird entsperrt.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehdérigen Kommunikationsobjekte:

Nummer | Funktion Grolle Verwendung

90 Bit Szene 1 starten 1 Bit Aufrufen der Bit Szene 1
91 Bit Szene 2 starten 1 Bit Aufrufen der Bit Szene 2
92 Bit Szene 3 starten 1 Bit Aufrufen der Bit Szene 3
93 Bit Szene 4 starten 1 Bit Aufrufen der Bit Szene 4

Tabelle 45: Kommunikationsobjekte Bit Szenen
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5.3.6 LED RGB/RGBW Szenen
Es konnen bis zu 8 Szenen programmiert werden welchen eine der 64 moglichen Szenennummern
zugeordnet werden kann.
Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmdglichkeiten im Unterpunkt LED RGBW Szene:
Srenen nicht aktiv O aktiv
Szens speichern aktiv -
Szenenummer A 3 -
Aldtion feste HEV Werte -
Farbwert H 0° (Rot) -
Sattiqung 5 1003 -
Helligksit v 100% -
Dimmgeschwindigkeit 1 . s
Szensnummer B nicht aktiv -
Szenenummer C nichi aktiv -
Szenenummer D nichi aktiv -
Szenenummer E nichit aktiv -
Szenenummer F nichi aktiv -
Szenenummer G nichit aktiv -
Szenenummer H richt aktiv -
Abbildung 37: LED RGB/RGBW Szenen
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Die nachfolgende Tabelle zeigt die Einstellmoglichkeiten fiir eine aktivierte Szenenfunktion:

ETS-Text

Wertebereich
[Defaultwert]

Kommentar

Szene speichern

nicht aktiv

aktiv

eingelernte Szene behalten
(keine Ubernahme der
Parameter)

Einstellung ob der aktuelle Wert der
Szene gespeichert werden kann (nur
bei Aktion: Helligkeitswert) und ob
der Wert nach einer
Neuprogrammierung zurlickgesetzt
wird.

Szene speichern aktiv: Gespeicherter
Wert wird nach Neuprogrammierung
zurlickgesetzt.

eingelernte Szene behalten:
Gespeicherter Wert bleibt nach
Neuprogrammierung erhalten

Szenennummer nicht aktiv Einstellung der Szenennummer fiir
1-64 den Szenenaufruf
[nicht aktiv]
Aktion Ausschalten Einstellung der Aktion fiir den

Einschaltwert (Tag/Nacht)
Wert halten/kein Anderung
feste RGB/RGBW Werte
feste HSV Werte

HSV - Farbton dndern

HSV — Farbsattigung dndern
HSV — Helligkeit dndern
feste TW Werte

TW — Farbtemperatur
andern

TW — Helligkeit andern
Sequenz 1-6 starten

HCL starten

Sequenz stoppen

Sperre 1 aktivieren

Sperre 2 aktivieren

Szenenaufruf

Entsperren
Dimmgeschwindig- 0-14400s Einstellung der
keit [5s] Dimmgeschwindigkeit fur den

Szenenaufruf

Tabelle 46: LED RGB/RGBW Szenen

Uber das folgenden Kommunikationsobjekt kénnen die Szenen aufgerufen werden:

Nummer Name

GroRe | Verwendung

89 Szene

1 Byte | Aufruf der einzelnen Szenen

Tabelle 47: Kommunikationsobjekte LED RGB/RGBW Szenen

Das Kommunikationsobjekt fiir die Szenen wird nur eingeblendet wenn diese aktiviert sind.
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Folgende Aktionen kdnnen fir den Wert 0 und 1 der Bit Szenen festgelegt werden:

e Ausschalten
Der Kanal wird ausgeschaltet.

e Einschaltwert (Tag/Nacht)
Der Kanal wird auf den momentan geltenden Einschaltwert (je nachdem ob Tag oder Nacht
ist) gesetzt.

e Wert halten/kein Anderung
Der Kanal verharrt in seinem aktuellen Zustand.

o feste RGB/RGBW Werte
Es wird ein frei einstellbarer RGB/RGBW Wert angesteuert.

o feste HSV Werte
Es wird ein frei einstellbarer HSV Wert angesteuert.

e HSV - Farbton dndern
Es wird nur der Farbton auf einen frei einstellbaren Wert gesetzt. Farbsattigung und
Helligkeit bleiben auf ihrem aktuellen Wert.

e HSV - Farbsattigung andern
Es wird nur die Farbsattigung auf einen frei einstellbaren Wert gesetzt. Farbton und Helligkeit
bleiben auf ihrem aktuellen Wert.

o HSV - Helligkeit andern
Es wird nur die Helligkeit auf einen frei einstellbaren Wert gesetzt. Farbton und Farbsattigung
bleiben auf ihrem aktuellen Wert.

o feste TW Werte
Es wird ein frei einstellbarer Tunable White Wert angesteuert.

e TW - Farbtemperatur dndern
Es wird nur die Farbtemperatur auf einen frei einstellbaren Wert gesetzt. Die Helligkeit bleibt
auf ihrem aktuellen Wert.

e TW - Helligkeit dndern
Es wird nur die Helligkeit auf einen frei einstellbaren Wert gesetzt. Die Farbtemperatur bleibt
auf ihrem aktuellen Wert.

e Sequenz 1-6 starten
Es wird die jeweilige Sequenz gestartet.

e HCL starten
HCL wird gestartet.

e Sequenz stoppen
Alle aktiven Sequenzen werden gestoppt.

e Sperre 1/2 aktivieren
Die Sperre 1/2 wird aktiviert.

e Entsperren
Der LED Controller wird entsperrt.

MDT technologies GmbH « 51766 Engelskirchen + Papiermiihle 1 m DIN EN IS0 9001
70 Tel.: +49-2263-880 « Fax: +49-2263-4588 « knx@mdt.de » www.mdt.de TAW Cert
Zert.Nr.19050608



Technisches Handbuch LED Controller AKD — 0x24x.02

llI
«
[ ||
b2
i
P mam

ﬁ
D
o
- ¥
=
o
o
«Q

Um eine Szene aufzurufen oder einen neuen Wert fir die Szene zu speichern wird der entsprechende
Code an das zugehorige Kommunikationsobjekt fiir die Szene gesendet:

Szene Abrufen Speichern

Hex. Dez. Hex. Dez.

1 0x00 0 0x80 128
2 0x01 1 0x81 129
3 0x02 2 0x82 130
4 0x03 3 0x83 131
5 0x04 4 0x84 132
6 0x05 5 0x85 133
7 0x06 6 0x86 134
8 0x07 7 0x87 135
9 0x08 8 0x88 136
10 0x09 9 0x89 137
11 Ox0A 10 Ox8A 138
12 0x0B 11 0x8B 139
13 0x0C 12 0x8C 140
14 0x0D 13 0x8D 141
15 OxOE 14 Ox8E 142
16 OxOF 15 Ox8F 143
17 0x10 16 0x90 144
18 Ox11 17 0x91 145
19 0x12 18 0x92 146
20 0x13 19 0x93 147
21 0x14 20 0x94 148
22 0x15 21 0x95 149
23 0Ox16 22 0x96 150
24 0x17 23 0x97 151
25 0x18 24 0x98 152
26 0x19 25 0x99 153
27 Ox1A 26 Ox9A 154
28 0x1B 27 0x9B 155
29 0x1C 28 0x9C 156
30 0x1D 29 0x9D 157
31 Ox1E 30 Ox9E 158
32 Ox1F 31 Ox9F 159

71

Tabelle 48: Szenenaufruf und Speichern
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Technisches Handbuch LED Controller AKD — 0x24x.02
5.3.7 LED RGB/RGBW Sequenzen
Es kdnnen bis zu 6 Sequenzen im RGBW Modus und bis zu 4 Sequenzen im RGB Modus eingestellt

werden. Diese konnen entweder mit vordefinierten oder benutzerdefinierten Sequenzen eingestellt
werden. Das nachfolgende Bild zeigt die Aktivierung der einzelnen Sequenzen:

Sequenz 1 nicht aktiv O aktiv
Sequenz 2 O nicht aktiv aktiv
Sequenz 3 O nicht aktiv aktiv
Sequenz 4 O nicht aktiv aktiv
Sequenz 5 2 nicht aktiv alktiv
Sequenz & 2 nicht aktiv aktiv
Status wihrand der Sequenz ausgehen O nicht aktiv aldiv

Abbildung 38: Aktivierung der einzelnen Sequenzen

Fir jede aktivierte Sequenz wird ein Untermenii eingeblendet in der die dazugehorige Sequenz
eingestellt werden kann.

Des Weiteren wird fir jede aktivierte Sequenz ein Kommunikationsobjekt zum Starten und Stoppen
der Sequenz eingeblendet:

Nummer | Name GroBe | Verwendung

119 Sequenz 1 starten 1Bit 1 = Start Sequenz 1, 0 = Stopp Sequenz 1

120 Sequenz 1 Status 1 Bit 1 = Sequenz ist aktiv, 0 = Sequenz ist nicht aktiv
121 Sequenz 2 starten 1Bit 1 = Start Sequenz 2, 0 = Stopp Sequenz 2

122 Sequenz 2 Status 1 Bit 1 = Sequenz ist aktiv, 0 = Sequenz ist nicht aktiv
123 Sequenz 3 starten 1 Bit 1 = Start Sequenz 3, 0 = Stopp Sequenz 3

124 Sequenz 3 Status 1 Bit 1 = Sequenz ist aktiv, 0 = Sequenz ist nicht aktiv
125 Sequenz 4 starten 1 Bit 1 = Start Sequenz 4, 0 = Stopp Sequenz 4

126 Sequenz 4 Status 1 Bit 1 = Sequenz ist aktiv, 0 = Sequenz ist nicht aktiv
127 Sequenz 5 starten 1 Bit 1 = Start Sequenz 5, 0 = Stopp Sequenz 5

128 Sequenz 5 Status 1 Bit 1 = Sequenz ist aktiv, 0 = Sequenz ist nicht aktiv
129 Sequenz 6 starten 1 Bit 1 = Start Sequenz 6, 0 = Stopp Sequenz 6

130 Sequenz 6 Status 1 Bit 1 = Sequenz ist aktiv, 0 = Sequenz ist nicht aktiv

Tabelle 49: Kommunikationsobjekte LED RGB/RGBW Sequenzen

Der Parameter ,Status wahrend der Sequenz ausgeben” aktiviert die Statusausgabe wéahrend einer
Sequenz. Dabei wird der Status in dem Farbraum ausgegeben der gerade gedimmt wird. Lauft die
Sequenz also im HSV Farbraum ab, so gibt der LED Controller den Status auf den HSV Objekten aus.
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5.3.7.1 Sequenzen - allgemeine Einstellungen

Die nachfolgenden Einstellungen sind fiir alle Arten von Sequenzen verfligbar:

Verhalten bei Steuerchjekt "fus” Sequenz stoppen 'O Ausschalten

Statusobjekt S=quenz z=nden bel ﬁ.nderung -

Abbildung 39: Sequenzen - allgemeine Einstellungen

Folgende Einstellungen sind verfiigbar:

e Verhalten bei Steuerobjekt ,,Aus”
Dieser Parameter definiert ob beim Ausschalten der Sequenz die RGB/RGBW LEDs komplett
ausgeschaltet wird oder nur die Sequenz gestoppt wird.

e Statusobjekt Sequenz
Dieser Parameter definiert das Sendeverhalten des Statusobjektes fiir die Sequenz. Die
Einstellung ,,senden bei Anderung” legt fest das der Status bei jeder Anderung ausgesendet
wird. Die Einstellung ,,senden bei Anderung und Neustart” bewirkt das der Status bei jeder
Anderung ausgesendet wird und zuséatzlich nach jedem Durchlauf einer Sequenz.

5.3.4.1 Sequenzen relativ Dimmen

Aktion bei Helligksitsdnderung dber relativ

Dimmen Sequenz wird gestoppt D Sequenz wird gedimmt

Hinweis: Es kann nicht heller als Sequenzwerts gedimmt werden!

Riickfallzeit der Hellighsit 1 min -

2 Helligkeitssnderung wisderherstellen

Verhalten bei Steusrocbjskt “Ein”
Helligkeitsdnderung zuriicksetzen

Riickfall der Hellighkeit bei wisderholtem “Ein® nicht aktiv 2 aktiv

Abbildung 40: Sequenzen relativ Dimmen

Sequenzen kdnnen zusatzlich noch liber relative Dimmbefehle heruntergedimmt werden
(Einstellung: ,Aktion bei Helligkeitsdnderung tber relativ Dimmen - Sequenz wird gedimmt“). Es kann
nur heruntergedimmt werden, jedoch nicht tiber die eingestellten Werte hochgedimmt werden.
Beim relativen Dimmen werden dann die Helligkeitswerte der Stiitzpunkte gemals dem Dimmbefehl
angepasst: Wird zum Beispiel um 50% heruntergedimmt, so werden alle Helligkeitswerte um 50%
verringert (30%->15%, 50%->25%, usw.). Fir das relative Dimmen gibt es mehrere Moglichkeiten die
Helligkeitsanderung zuriickzusetzen:
o Riickfallzeit der Helligkeit
Die Helligkeit wird nach einer eingestellten Zeit automatisch auf den Parameterwert
zuriickgesetzt.
e Verhalten bei Steuerobjekt , Ein“
Die Helligkeit kann bei einem erneuten Starten der Sequenz liber die Einstellung
,Helligkeitsanderung wiederherstellen“ mit dem gedimmten Wert wiederhergestellt
werden. Die Einstellung , Helligkeitsdanderung zuriicksetzen” setzt die Helligkeit zurlick
auf den eingestellten Wert aus den Parametern..

MDT technologies GmbH « 51766 Engelskirchen + Papiermiihle 1 m DIN EN IS0 9001
Tel.: +49-2263-880 « Fax: +49-2263-4588 « knx@mdt.de » www.mdt.de TAW Cert

ZertNr.19050608




iTaas &
Technisches Handbuch LED Controller AKD — 0x24x.02 technologies

e Riickfall der Helligkeit bei wiederholtem ,,Ein“

Die Helligkeit wird bei Senden von zwei Ein-Befehlen hintereinander auf das Steuerobjekt

(Sequenz starten) auf den Parameterwert zuriickgesetzt.
Soll Gber den Parameterwert nach oben gedimmt werden, so muss der Parameter ,HCL/Sequenzen
aktiv halten” auf aktiv gesetzt werden. Nun kann der Kanal zu jeder Zeit nach oben gedimmt werden
und verharrt dort bis zum Erreichen des nachsten Stlitzpunktes. Ab diesem synchronisiert sich der
Kanal wieder bis zum Erreichen des darauffolgenden Stitzpunktes mit dem uhrzeitabhangigen
Dimmen.

5.3.7.2 Vordefinierte Sequenzen

Wird folgender Parameter ausgewahlt, so stehen eine Reihe von vordefinierten Sequenzen zur
Verflgung:

i. -\.r.".-\_ L '--\_
Seque vordefinierte Sequenzen ~

Abbildung 41: Vordefinierte Sequenzen

Folgende Sequenzen kénnen ausgewahlt werden:
e Farbenfroh

Die Sequenz ,Farbenfroh” durchlduft die Farben im Farbkreis. Im ersten Schritt wird der
Farbkreis im Uhrzeigersinn durchlaufen und im zweiten Schritt gegen den Uhrzeigersinn.
Startpunkt ist dabei die Farbe Rot (0°, bzw. 360°). Bei der Sequenz handelt es sich um eine
Endlosschleife, d.h. es wird andauernd im Farbkreis hin- und hergependelt.
Die Sequenz hat dabei die folgenden Parameter:
Sattigung: Gibt die Sattigung der durchlaufenden Farben an (siehe 5.2 Farbkreisdarstellung/
RGBW Ansteuerung).
Helligkeit: Gibt die Helligkeit der durchlaufenden Farben an (siehe 5.2 Farbkreisdarstellung/
RGBW Ansteuerung)
Ubergangszeit zum 1. Schritt: Gibt die Zeit an, die fiir den Durchlauf des Farbkreises im
Uhrzeigersinn benétigt wird.
Ubergangszeit zum 2. Schritt: Gibt die Zeit an, die fiir den Durchlauf des Farbkreises gegen
den Uhrzeigersinn benétigt wird.

e Warme Farben
Die Sequenz ,Warme Farben” umfasst 3 Steps und durchlauft die Farben Rot->Orange->Gelb,
also das 1. Viertel des Farbkreises. Es handelt sich dabei um eine Endlosschleife.
Die Sequenz hat dabei die folgenden Parameter:
Sattigung: Gibt die Sattigung der durchlaufenden Farben an (siehe 5.2 Farbkreisdarstellung/
RGBW Ansteuerung).
Helligkeit: Gibt die Helligkeit der durchlaufenden Farben an (siehe 5.2 Farbkreisdarstellung/
RGBW Ansteuerung)
Ubergangszeit zum 1. Schritt: Gibt die Zeit an, die fiir den Ubergang von Rot nach Orange
bendtigt wird.
Ubergangszeit zum 2. Schritt: Gibt die Zeit an, die fiir den Ubergang von Orange nach Gelb
bendtigt wird.
Ubergangszeit zum 3. Schritt: Gibt die Zeit an, die fiir den Ubergang von Gelb zuriick nach
Rot (Startpunkt) bendtigt wird.
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Technisches Handbuch LED Controller AKD — 0x24x.02

e Kalte Farben
die Sequenz ,Kalte Farben” umfasst 4 Steps und durchlauft die Farben Aquamarin-Grin->
Tirkis->Mint->Blau. Es wird also der untere, kalte Teil des Farbkreises durchlaufen.
Die Sequenz hat dabei die folgenden Parameter:
Sattigung: Gibt die Sattigung der durchlaufenden Farben an (siehe 5.2 Farbkreisdarstellung/
RGBW Ansteuerung).
Helligkeit: Gibt die Helligkeit der durchlaufenden Farben an (siehe 5.2 Farbkreisdarstellung/
RGBW Ansteuerung)
Ubergangszeit zum 1. Schritt: Gibt die Zeit an, die fiir den Ubergang von Aquamarin-Griin
nach Turkis bendtigt wird.
Ubergangszeit zum 2. Schritt: Gibt die Zeit an, die fiir den Ubergang von Tiirkis nach Mint
bendtigt wird.
Ubergangszeit zum 3. Schritt: Gibt die Zeit an, die fiir den Ubergang von Mint nach Blau
bendtigt wird.
Ubergangszeit zum 4. Schritt: Gibt die Zeit an, die fiir den Ubergang von Blau nach
Aguamarin-Griin bendétigt wird.

e TV Simulator/Anwesenheitssimulator
Der , TV Simulator/Anwesenheitssimulator” ist eine Endlosschleife, welches komplett mit
Zufallswerten aufgebaut ist. Das heil3t das sowohl die aufgerufenen Farben also auch die
Ubergangs- und Haltezeiten véllig zufillig sind. Diese Sequenz soll die Bildwechsel in einem
Fernseher nachstellen.

e Sonnenaufgang
Die Sequenz ,Sonnenaufgang” dimmt vom ausgeschalteten Zustand in den Schritten Rot mit
schwacher Helligkeit->Rot mit starkerer Helligkeit->Orange->Gelb hoch. Es wird also der
Sonnenaufgang vom frilhen Morgenrot bis zum Aufgehen der Sonne nachempfunden. Bei
der Sequenz ,,Sonnenaufgang” handelt es sich um eine einmalig durchgefiihrte Sequenz, die
nicht wiederholt wird.
Uber die Parameter Ubergangszeiten kann die Linge des Sonnenaufgangs eingestellt werden.

e Lounge zufillig
Die Sequenz Lounge durchlduft den ganzen Farbraum von 0-360° mit mittlerer Sattigung. Es
handelt sich hierbei um eine Endlosschleife.
Die Sequenz hat dabei die folgenden Parameter:
Helligkeit V: Gibt die Helligkeit an mit der die Farbe beim Einschalten aufgerufen werden
soll(siehe 5.2 Farbkreisdarstellung/ RGBW Ansteuerung).
Ubergangszeit[s]: Gibt die Ubergangszeit zwischen den Schritten an.
Haltezeit in 100ms: Gibt die Haltezeit der jeweiligen Schritte in Vielfachen von 100ms an.
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e Blinken HSV
Die Sequenz ,Blinken HSV* schaltet zwischen 2 frei parametrierbaren Farben hin und her. Es
handelt sich dabei um eine Endlosschleife.
Die Sequenz hat dabei die folgenden Parameter:
Fiir die Ein-Werte:
Farbwert H: Gibt den Farbwert an, der beim Einschalten aufgerufen werden soll(siehe 5.2
Farbkreisdarstellung/ RGBW Ansteuerung).
Sattigung S: Gibt die Sattigung an mit der die Farbe beim Einschalten aufgerufen werden
soll(siehe 5.2 Farbkreisdarstellung/ RGBW Ansteuerung).

Helligkeit V: Gibt die Helligkeit an mit der die Farbe beim Einschalten aufgerufen werden
soll(siehe 5.2 Farbkreisdarstellung/ RGBW Ansteuerung).
Periode in 100ms: Gibt die Zeit an wie lange die Farbe aufgerufen werden soll.

Fir die Aus-Werte liegen die gleichen Parameter vor.

5.3.7.3 manuelle Sequenzen RGBW/HSV

Fir die manuellen Sequenzen liegen 2 Auswahlméglichkeiten vor. Zum einen kénnen die manuellen
Sequenzen Uber RGB/RGBW eingestellt werden und zum anderen tiber HSV. Die

Einstellmoglichkeiten sind jedoch prinzipiell gleich, lediglich die Darstellung der Farben und Werte ist
anders.

Folgende Grundeinstellungen kénnen getatigt werden:

Sequenziibergang 0 feste Ubergangszeiten Uhrzeiten
Sequenz schalten mit 0 festen Werten Zufallswerten
Endlosschleife 0 nicht aktiv aktiv
Anzahl der Ausfihrungen 1 -
Verhalten nach Seguenz Werte halten -
Anzahl parametrierte Schritte 5 -

Abbildung 42: Grundeinstellungen manuelle Sequenzen
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Die nachfolgende Tabelle zeigt die moglichen Einstellungen:
ETS-Text Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Sequenziibergang e feste Ubergangszeiten gibt an ob der Ubergang von einem
e Uhrzeiten Schritt in den nachsten nach einer

festen Zeit oder zu einer bestimmten
Uhrzeit erfolgen soll

Sequenz schalten mit o festen Werten Der Parameter gibt an ob die Farben
e Zufallswerten fir die einzelnen Steps fest definiert
werden sollen oder Zufallswerte
generiert werden sollen. Zusatzlich ist
es moglich die Sequenz nach festen
Uhrzeiten schalten zu lassen.
Ubergangszeit e nicht aktiv gibt an ob die Zeit zwischen zwei
zufallig e aktiv Schritten zufallig sein soll oder einen
festen Wert haben soll; nur verfiigbar
bei Sequenz schalten mit:
Zufallswerten

Endlosschleife e nicht aktiv definiert ob die Sequenz in einer
e aktiv Endlosschleife laufen soll
Anzahl der 1-255 wird nur angezeigt wenn keine
Ausfiihrungen [1] Endlosschleife ,nicht aktiv*

Parameter gibt die Anzahl der
Sequenzausfiihrungen an.

Verhalten nach e ausschalten wird nur angezeigt wenn keine
Sequenz e Werte halten Endlosschleife ,nicht aktiv*

e Sequenz 1-6 starten Parameter gibt das Verhalten nach
dem Durchlauf der aktuellen Sequenz
an.

Anzahl parametrierte 1-5 definiert die Anzahl der Schritte dieser
Schritte [5] Sequenz

Tabelle 50: Parameter Grundeinstellungen manuelle Sequenzen

MDT technologies GmbH « 51766 Engelskirchen + Papiermiihle 1 m DIN EN IS0 9001
77 Tel.: +49-2263-880 « Fax: +49-2263-4588 « knx@mdt.de » www.mdt.de TAW Cert
Zert.Nr.19050608



HwWE ENE =
il Y Ry
Technisches Handbuch LED Controller AKD — 0x24x.02 technologies
________________________________________________________________________________________________________________________|
Sequenz mit festen Werten:
Wird die Sequenz mit festen Werten gesteuert, so werden fiir jeden Schritt bestimmte Werte
eingegeben welche in diesem Step aufgerufen werden sollen. Das nachfolgende Bild zeigt die
moglichen Einstellungen fir die Sequenz mit festen Werten bei HSV-Ansteuerung:
Schritt 1
Farbwert H 0° (Rot) -
Sattigung S 100% -
Helligksit v 10035 -
Haltezeit 5 - X100 ms
Ubsrgangszeit zum nachsten Schritt 10 . s
Abbildung 43: manuelle Sequenz mit festen Werten
Wie auf dem obigen Bild zu erkennen kann fiir jeden Schritt eine definierte Farbe angefahren
werden. Zusatzlich ist es bei der HSV-Ansteuerung moglich die Sattigung und die Helligkeit
einzustellen. Die Haltezeit gibt an wie lange ein Schritt ausgefiihrt werden soll, bzw. die Sequenz in
diesem Zustand verbleiben soll.
Die Ubergangszeit definiert die Zeit in der von einem Step zum nichsten gedimmt werden soll.
Sequenz mit Zufallswerten:
Wird die Sequenz mit Zufallswerten geschaltet, so werden die Werte vom Gerat zufallig generiert. Es
ist jedoch moglich die Wertebereiche aus denen die Zufallswerte generiert werden sollen zu
begrenzen. Das nachfolgende Bild zeigt die moglichen Einstellungen fir die Sequenz mit
Zufallswerten bei RGBW-Ansteuerung:
&chritt 1
Unterer Grenzwert Farbwert Rot 0% -
Oberer Grenzwert Farbwert Rot 1003 -
Unterer Grenzwert Farbwert Griin 0% -
COberer Grenzwert Farbwert Grin 1003% -
Unterer Grenzwert Farbwert Blau 0% -
Cberer Grenzwert Farbwert Blau 1003 -
Unterer Grenzwert Farbwert Weib 0% -
Oberer Grenzwert Farbwert Weild 100% -
Haltezait 5 - x100ms
Ubsrgangszeit zum nachsten Schritt 10 s
Abbildung 44: manuelle Sequenz mit Zufallswerten
MDT technologies GmbH « 51766 Engelskirchen + Papiermiihle 1 m DIN EN IS0 9001
78 Tel.: +49-2263-880 + Fax: +49-2263-4588 + knx@mdt.de * www.mdt.de TAW Cert
Zert.Nr.19050608



aTaan
Technisches Handbuch LED Controller AKD — 0x24x.02 technologies

Wie auf dem obigen Bild zu erkennen kann jede einzelne Farbe begrenzt werden. Dies gilt in gleicher
Weise fiir die Ansteuerung liber HSV. Hierbei werden jedoch die Werte fiir H, S und V begrenzt. Die
Haltezeit gibt an wie lange ein Schritt ausgefiihrt werden soll, bzw. die Sequenz in diesem Zustand
verbleiben soll.

Auch die Ubergangszeit kann hier zwischen zufillig oder festem Wert umgestellt werden:

Ubergangszeit zufillig nicht aktiv O aktiv

Abbildung 45: Ubergangszeit

Bei einer zufilligen Ubergangszeit kann weiterhin die Ubergangszeit auf eine festen Wert begrenzt
werden, sodass sich das Dimmsteuergerat einen Wert zwischen 0 und dem parametrierten auswahilt.
Folgender Parameter wird fiir zufillige Ubergangszeiten eingeblendet:

Zufallszeit zum nachsten Schritt (0 bis ...[5]) 10 %:

Abbildung 46: zufillige Ubergangszeit

Ist der Parameter ,,Ubergangszeit zufillig” auf nicht aktiv geschaltet so kann ein fester Wert fiir die
Ubergangszeit eingegeben werden.

Die Ubergangszeit definiert die Zeit in der von einem Step zum nichsten gedimmt werden soll.

Schleifendurchldufe
Die Anzahl der Schleifendurchlaufe kann mit den folgenden Einstellungen definiert werden:

Endlosschleife O nicht aktiv aktiv
Anzahl der susfiihrungen 1 -
Verhalten nach Sequenz Werte halten -

Abbildung 47: manuelle Sequenzen - Schleifendurchlaufe

Wird die Sequenz als Endlosschleife definiert so wird die Sequenz solange durchlaufen bis diese tber
das Kommunikationsobjekt fiir diese Sequenz wieder gestoppt wird. Die weiteren Parameter fir die
Einstellung der Schleifendurchlaufe entfallen in diesem Fall.

Ist die Sequenz nicht als Endlosschleife definiert, so kdnnen die Anzahl der Ausfiihrungen definiert
werden. Des Weiteren kann ein Verhalten nach Beendigung der Sequenz definiert werden. So kann
nach Ablauf der Sequenz die RGB/RGBW LEDs abgeschaltet werden oder diesen den letzten Wert
halten. Auch eine Folgesequenz kann definiert werden.

Zum Beispiel kann die Sequenz 1 von der Sequenz 2 gefolgt werden, welche wiederrum die 3.
Sequenz aufruft. Ruft diese wieder die erste auf, so entsteht auch hiermit eine Endlosschleife. Des
Weiteren kann dieser Parameter dazu genutzt werden eine Sequenz um maximal 5 weitere Steps zu

verlangern.
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5.3.8 Tunable White liber RGBW
Tunable White tiber RGBW ist nur fiir die Funktionsauswahl Dimmen RGBW LED verfiigbar! Nicht
fiir RGB LEDs.
Wird Tunable White (iber RGBW aktiviert, so erscheint das folgende Untermeni:
Farbtemperatur von Warmweild 2700 +  Kelvin
Farbtemperatur von Kaltweil 6000 +  Kelvin
Farbtemperatur fir Weif (Kanal 0) Warmweiss O Kaltweiss
Zusammensetzung Kalbweiss:
Kanal & (Rot-Anteil)
kanal B (Griin-Antsil)
¥anal C {Blau-anteil)
¥anal D {(Weiss-Anteil) 100% -
Zusammensetzung Warmweiss:
¥anal A {Rot-Anteil) 100% -
¥anal B (Grin-Antsil) T5% -
¥anal C (Blau-Anteil) E0% -
Kanal D {Weiss-Anteil)
Helligkeit Gber verschiedens Farbtemperaturen  konstant -
. 100% Helligksit Gbersteuemn bei relativ © nicht aktiv aktiv
Dimmen
Automatische Einstellung der Farbtemperatur keins -
Abbildung 48: Tunable White iiber RGB/RGBW
Bei Tunable White iiber RGBW handelt es sich um eine theoretische Umrechnung der RGBW Werte
in Tunable White Werte. Dies setzt gut abgestimmte RGBW LEDs und eine gute Grundeinstellung
der Farbtemperatur fiir WarmweiB voraus.
Damit Tunable White iiber RGBW die besten Ergebnisse erzielt, sollte der weiRe Kanal die
Lichtfarbe KaltweiB8 haben.
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Folgende Kommunikationsobjekte werden bei tunable White zusétzlich eingeblendet:
Nummer | Name GroRle Verwendung
74 LED TW Farbtemperatur | 1 Byte Vorgabe eines neuen absoluten Anteils an
(Anteil KW in%) Kaltweild
75 LED TW Farbtemperatur | 2 Byte Vorgabe einer neuen Farbtemperatur in Kelvin
(Kelvin)
76 LED TW Helligkeit — 1 Byte Vorgabe eines neuen Absolutwertes fiir die
Dimmen absolut Helligkeit von Tunable White
77 LED TW Ubergang 6 Byte Steuerung von Helligkeit und Farbtemperatur
78 LED TW Farbtemperatur | 4 Bit Relatives Dimmen des Kaltweilanteils
(Anteil KW in%)
79 LED TW Helligkeit 4 Bit Relatives Dimmen der Helligkeit
Tabelle 51: Kommunikationsobjekte Tunable White
5.3.8.1 Grundeinstellungen
Folgende Grundeinstellungen sind verfligbar:
ETS-Text Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Farbtemperatur von 2000K-3300K Einstellung der Farbtemperatur fir
Warmweil} [2700K] Warmweil
Farbtemperatur von 4700K-6500K Einstellung der Farbtemperatur fur
Kaltweil3 [6000K] Kaltweild
Farbtemperatur fir Weil3 e  Warmweil} Einstellung ob an Kanal D Kalt- oder
(Kanal D) e KaltweiR WarmweiR angeschlossen ist
Zusammensetzung KaltweiR
Kanal A (Rot-Anteil) 0-100% Einstellung bei welcher Farbmischung
Kanal B (Griin-Anteil) 0-100% Kaltweil entsteht. Die Default Werte
Kanal C (Blau-Anteil) 0-100% und Einstellmdglichkeiten dndern sich
Kanal D (WeiR-Anteil) 0-100% je nachdem welche Farbtemperatur
an Kanal D angeschlossen ist
(Einstellung Farbtemperatur fir
WeiR).
Zusammensetzung Warmweif}
Kanal A (Rot-Anteil) 0-100% Einstellung bei welcher Farbmischung
Kanal B (Griin-Anteil) 0-100% Warmweil entsteht. Die Default
Kanal C (Blau-Anteil) 0-100% Werte und Einstellmoglichkeiten
Kanal D (WeiR-Anteil) 0-100% andern sich je nachdem welche
Farbtemperatur an Kanal D
angeschlossen ist (Einstellung
Farbtemperatur fir WeiB).
Helligkeit Gber e konstant Einstellung der Berechnung der
verschiedene e maximal Helligkeit fur ,, 100%“
Farbtemperaturen
100% Helligkeit e nicht aktiv Einstellung ob die Helligkeit nach
Ubersteuern bei relativ e aktiv Erreichen von 100% Ubersteuert
Dimmen werden kann

81

Tabelle 52: Tunable White iiber RGB/RGBW - Grundeinstellungen
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Mit den Einstellungen Farbtemperatur von Warmwei/KaltweiRR wird der Dimmbereich der
Farbtemperatur eingestellt. Ist die Farbtemperatur von WarmweiR beispielsweise auf 2700K und die
Farbtemperatur von Kaltweill auf 6000K eingestellt, so lasst sich die Farbtemperatur von 2700K bis
6000K verdandern.
Mit dem Parameter Farbtemperatur fiir Wei3 (Kanal D) wird bei RGBW LEDs festgelegt welche
Lichtfarbe der weille Kanal der LEDs hat.
Abhangig von diesem Parameter werden die verfligbaren Parameter fir die Zusammensetzung von
Warmweil} oder Kaltweil} eingeblendet. Ist z.B. eine LED mit kaltweiBem Kanal D angeschlossen, so
werden die Parameter fir die Zusammensetzung von Warmweil eingeblendet. Die
Zusammensetzung sollte so eingestellt werden, dass ein gutes Warmweif}/KaltweiR entsteht.
Der Parameter Helligkeit liber verschiedene Farbtemperaturen definiert das Verhalten der Helligkeit
wenn die Farbtemperatur verandert wird. Folgende Einstellungen sind verfiigbar:
e konstant
Wird die Farbtemperatur verandert, so bleibt die Helligkeit am Ausgang konstant. Das
nachfolgende Diagramm zeigt die Ansteuerung von Warmweil$ und Kaltweil bei einer
eingestellten Helligkeit:

Konstante Helligkeit am Ausgang

100% .
90% \\\ ///
80% RN .

70% >

60%

50%

40%

30%

20% // N

1056 |t N
0% P

2700 3200 3700 4200 4700 5200 5700
Farbtemperatur [Kelvin]

\ |/

Helligkeit am Ausgang

—as— Kaltweiss —2— Warmweiss

Ist die Farbtemperatur auf Warmweil (2700K) eingestellt, so hat Warmweif® 100%
Ausgangsleistung. Wird nun die Farbtemperatur zu Kaltweild verschoben, so sinkt die
Ausgangsleistung von Warmweil} und die Ausgangsleistung von Kaltweil steigt analog dazu.
Uber den gesamten Bereich der Farbtemperatur Veridnderung bleibt die
Gesamtausgangsleistung konstant. Dies bedeutet, dass bei unterschiedlichen Dimmkurven
auch unterschiedliche Werte angefahren werden. Beispielsweise wird bei 50%
Kaltweissanteil in der quadratischen Dimmkurve der Wert 70% angefahren, da dieser am
Ausgang einer Helligkeit von 50% entspricht.

Uber den Parameter ,,100% Helligkeit ibersteuern bei relativ Dimmen“ kann das konstant
halten der Helligkeit nach oben libersteuert werden. So kdnnte zum Beispiel bei der
Farbtemperatur mit 50% KaltweiR-Anteil nach oben gedimmt werden und der Wert fir
Kaltweild und Warmweild von 70% auf bis zu 100% angehoben werden.
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Die Einstellung maximal setzt die Werte fir WarmweiR und Kaltwei8 auf den maximal
moglichen Wert. Das nachfolgende Diagramm zeigt die Ausgangsleistung von WarmweilR und
Kaltweil} bei einer eingestellten Helligkeit:
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100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

Ausgangsleistung

30%
20%

Ausgangsleistung - max Helligkeit

LY.

~

/

AN

/

AN

N\

N\

AN

AN

AN

L3

AN

10% / \
0%

2700 3200 3700 4200 4700 5200 5700
Farbtemperatur

—«—max. (CW) —=—max. (WW)

Ist die Farbtemperatur auf Warmweil (2700K) eingestellt, so hat WarmweilR 100%
Ausgangsleistung und KaltweiRR 0% Ausgangsleistung. Wird nun die Farbtemperatur zu
Kaltweild verschoben, so steigt die Ausgangsleistung von Kaltweilt ohne dass die
Ausgangsleistung von Warmweil verringert wird.
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5.3.8.2 Dim2Warm
Wird Dim2Warm aktiviert, so ist es nicht mehr moglich die Farbtemperatur manuell anzupassen,
da dies dynamisch durch die Anderung der Helligkeit passiert! Die Kommunikationsobjekte werden
ausgeblendet.
Die Funktion Dim2Warm dient der automatischen Anpassung der Farbtemperatur bei Veranderung
der Helligkeit.
Das nachfolgende Bild zeigt die verfligbaren Einstellungen:
Automatische Einstellung der Farbtemperatur Dim2Warm (Helligkeit) -
Regelung der Farbtemperatur giiltig aktiv for alle Dimmvorgange -
Hinweis: Eingestellte Farbtemperaturen werden bei aktivierter Kopplung ignoriert
Farbtemperatur, wenn klziner oy ame o \ -
Helligksitsschwelle 1 {dunksl) Lealdo o les iy sy =
Helligkeitsschwelle 1 (dunkel) 0% -
Farbternperatur, wenn grier o var e . . -
Helligksitsschwelle 2 (hel) I e L
Helligkeitsschwelle 2 (hell) 100% -
Abbildung 49: Dim2Warm
Die Funktion Dim2Warm verschiebt die Farbtemperatur beim Herabsetzen der Helligkeit automatisch
zu einer warmen Farbtemperatur. Nachfolgendes Diagramm zeigt die Anpassung der Farbtemperatur
fir eine warme Farbtemperatur von 2700K und eine kalte Farbtemperatur von 6000K und einer mit
Default-Einstellungen (siehe Abbildung 49: Dim2Warm) aktivierten Dim2Warm Funktion:
Dim2Warm Defaulteinstellung
(0% -> 2700K, 100% -> 6000K)
6000 K
5700 K /
— 5400K o
3 5100K o
X, 4800 K /
S /
2 4500K
o /
o 4200 K
Q //
g 3900 K o
£ 3600K i
* 3300 K /"
3000 K
2700 K
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Helligkeit
Die Dim2Warm Funktion verschiebt die Farbtemperatur in diesem Beispiel von 2700K bei 0%
Helligkeit zu 6000K bei 100% Helligkeit.
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Folgende Parameter Einstellungen sind fir die Dim2Warm Funktion verfiigbar:

ETS-Text

Wertebereich
[Defaultwert]

Kommentar

Automatische Regelung
der Farbtemperatur

Dim2Warm (Helligkeit)

Dim2Warm aktiviert

Regelung der
Farbtemperatur

glltig

aktiv fiir alle
Dimmvorgange

aktiv fur Relativ- und
Absolut-Dimmvorgange
aktiv fur Ein-/ Ausschalten
Dimmvorgange

aktiv fir Ein-/ Ausschalten,
Relativ- und Absolut-
Dimmvorgange

Einstellung fir welche Dimmvorgange
Dim2Warm aktiv ist

Farbtemperatur, wenn
kleiner Helligkeitsschwelle
1 (dunkel)

0% KW, 100% WW
5% KW, 95% WW

95% KW, 5% WW
100% KW, 0% WW

Einstellung welche Farbtemperatur
beim Dimmen unter die
Helligkeitsschwelle 1 eingestellt
werden soll

Helligkeitsschwelle
1 (dunkel)

0-45%
[0%]

Einstellung ab wann die Verschiebung
zur warmen Farbtemperatur greift

Farbtemperatur, wenn
groRer Helligkeitsschwelle
2 (hell)

0% KW, 100% WW
5% KW, 95% WW

95% KW, 5% WW
100% KW, 0% WW

Einstellung welche Farbtemperatur
beim Dimmen (ber die
Helligkeitsschwelle 2 eingestellt
werden soll

Helligkeitsschwelle
2 (hell)

50-100%
[100%]

Einstellung ab wann die Verschiebung
zur kalten Farbtemperatur aktiv ist

Tabelle 53: Dim2Warm

Der Parameter ,Regelung der Farbtemperatur gliltig” definiert fiir welche Dimmvorgange die
Dim2Warm Funktion greifen soll. Die Einstellungen habend en folgenden Effekt:
e aktiv fiir alle Dimmvorgdnge
Dim 2 Warm ist flir alle Dimmvorgange, auRer Sequenzen, aktiv. Das heif3t auch beim Aufruf
von Szenen, Bit Szenen oder Sperr-/Zwangsfunktionen wird Dim2Warm ausgefuhrt.
o aktiv fiir Relativ- und Absolut-Dimmvorginge
Dim2Warm ist nur fir Dimmvorgange lber die Objekte LED TW Helligkeit — Dimmen Absolut
und LED TW Helligkeit — Dimmen Relativ aktiv (Objekte 76 und 79).
e aktiv fur Ein-/ Ausschalten Dimmvorgiange
Dim2Warm ist nur fir Ein-/Ausschaltvorgange Gber das 1 Bit Schalten Objekt aktiv (Objekte
64 und 65).
e aktiv fir Ein-/ Ausschalten, Relativ- und Absolut-Dimmvorginge
Dim2Warm ist fir Dimmvorgénge (iber die Objekte LED TW Helligkeit — Dimmen Absolut und
LED TW Helligkeit — Dimmen Relativ und fiir Ein-/Ausschaltvorgédnge lber das 1 Bit Schalten
Objekt aktiv (Objekte 64, 65, 76 und 79). Jedoch nicht fiir den Aufruf von Szenen/Bit-Szenen
oder Sperr-/Zwangsfunktionen, sowie Sequenzen.
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Wird die Dim2Warm Funktion mit folgenden Einstellungen parametriert:
Automatische Einstellung der Farbtemperatur Dim2Warm (Helligkeit) -
Reoelung der Farbtemperatur giltig aktiv fir alle Dimmvorgange -
Hinweis: Eingestellte Farbtemperaturen werden bei aktivierter Kopplung ignoriert
Farbtemperatur, wenn klginer -
Helligkeitsschwelle 1 (dunkel) 0% KW, 100% WW (warm +++)
Helligkeitsschwelle 1 {dunkel) 20% -
Farbtemperatur, wenn griber -
Helligkeitsschwelle 2 (hell) 100% KW, 0% WW (kalt +++)
Helligksitsschwelle 2 (hell) 100% -

Abbildung 50: Dim2Warm — Beispiel 20%

So resultiert das folgende Verhalten:

Dim2Warm
(0% - 20% -> 2700K, 100% -> 6000K)

6000 K
5700 K

5400 K //
5100 K A

4800 K /

4500 K P v
4200 K

3900 K //
3600 K o

Farbtemperatur [Kelvin]

2700 K

3300 K
3000 K /

el

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Helligkeit

Die Dim2Warm Funktion verschiebt die Farbtemperatur in diesem Beispiel von 2700K bei 20%
Helligkeit zu 6000K bei 100% Helligkeit. Unterhalb von 20% Helligkeit bleibt die Farbtemperatur
konstant bei 2700 Kelvin.
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5.3.8.3 Dynamisches Licht HCL

Human Centric Light bezeichnet eine uhrzeitgesteuerte Sequenz, welche die Lichtfarbe dynamisch im
Tagesverlauf anpasst.

Human Centric Light wird mit dem Parameter ,, Automatische Einstellung der Farbtemperatur”
aktiviert:

Automatische Einstellung der Farbtemperatur Dynamisches Licht HCL (Uhrzeit) -

Abbildung 51: Aktivierung Human Centric Light

Wird das Human Centric Light aktiviert, so erscheint ein Untermen in den Sequenzen zur Einstellung

des HCL:
Schaltzeiten 0 feste Uhrzeit Sonnenaufgang/-untergang
Hellig=it Gber HCL regeln nicht aktiv. O aktiv
gﬁﬁ:‘efi Helligksitsanderung Cber relativ © HCL wird angehalten  HCL wird gedimmt
Uhrzeit 1 06:00 -
Farbtemperatur 0% KW 100598 WOW (warm +++) -
Helligksit E0% -
Uhrzeit 2 08:00 -
Farbtemperatur 4535 KW 553 WW (neutral) -
Hellighksit 100% -
Abbildung 52: Human Centric Light
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Folgende Einstellungen sind fir das Human Centric Light verfiigbar:

S
Y
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ETS-Text

Wertebereich
[Defaultwert]

Kommentar

Schaltzeiten

= feste Uhrzeiten
= Sonnenaufgang/-untergang

Einstellung ob nach festen Uhrzeiten
oder Sonnenaufgangs-
/Sonnenuntergangszeiten gedimmt
werden soll

Helligkeit Gber HCL regeln

= aktiv
= nicht aktiv

Einstellung ob zu den Stitzpunkten
auch feste Helligkeitswerte
vorgegeben werden sollen

Aktion bei
Helligkeitsanderung tiber
relativ Dimmen

= HCL wird angehalten
=  HCL wird gedimmt

Einstellung ob die Helligkeit des HCL
Uber relative Dimmbefehle gedndert
werden kann oder ob relative
Dimmbefehle das HCL beenden

Riickfallzeit der Helligkeit

= kein Ruckfall

= Imin-12h
=  Tageswechsel (um 0:00Uhr)
[Smin]

Einstellung der Riickfallzeit wenn das
HCL relativ gedimmt wurde; nur
verfligbar wenn relatives Dimmen
flir HCL freigegeben wurde

Verhalten bei Steuerobjekt
,Ein“

= Helligkeitsanderung
wiederherstellen
= Helligkeitsanderung

Einstellung ob das relative Dimmen
beim Wiedereinschalten
zurlickgesetzt wird; nur verfiigbar

zuriicksetzen wenn relatives Dimmen fir HCL
freigegeben wurde
Rickfall der = nicht aktiv Einstellung ob das relative Dimmen
Helligkeit bei = aktiv beim wiederholtem ,Ein-
wiederholtem Senden” zurlickgesetzt wird; nur
,Ein“ verflgbar wenn relatives Dimmen

far HCL freigegeben wurde

Verhalten bei Steuerobjekt
,Aus”

= Sequenz stoppen
= Ausschalten

Einstellung ob Tunable White mit
dem Steuerobjekt ausgeschaltet
wird oder nur die Sequenz gestoppt
wird.

Uhrzeit 1-10 feste Uhrzeit von 0-24Uhr oder Einstellung der Uhrzeit fir den
Uhrzeit in Abhangigkeit des jeweiligen Stltzpunkt. Je nach
Sonnenaufgangs/Sonnenuntergangs | Parameter ,Schaltzeiten” konnen
hier feste Uhrzeiten oder aber Zeiten
in Abhangigkeit des
Sonnenaufgangs/Sonnenuntergangs
eingestellt werden
Farbtemperatur e 0% KW, 100% WW Einstellung der anzusteuernden
e 5%KW, 95% WW Farbtemperatur fiir diesen
o .. Stutzpunkt
e 95% KW, 5% WW
= 100% KW, 0% WW
Helligkeit 1-10 0-100% Einstellung der anzusteuernden

Helligkeit fur den jeweiligen
Stltzpunkt

Tabelle 54: Uhrzeitabhangiges Dimmen
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Durch das Human Centric Light kann eine Anpassung der Farbtemperatur iber einen gesamten Tag
realisiert werden. Der Kanal fihrt dabei in Abhangigkeit der Uhrzeit die Farbtemperatur und wenn
eingestellt die Helligkeit fiir diese LED nach. Das Human Centric Light kann entweder anhand von
Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten erfolgen (welche sich der Dimmaktor selbst
berechnet) oder aber anhand von festen Uhrzeiten. Dazu kénnen 10 Stitzpunkte (Uhrzeit +
anzusteuernder Helligkeitswert) definiert werden. Die eingestellte Farbtemperatur (und Helligkeit)
wird dann zu der eingestellten Uhrzeit erreicht. Zwischen den Stitzpunkten interpoliert der LED
Controller, d.h. wenn man z.B. eine Farbtemperatur von 3000K fir 8:00Uhr eingestellt hat und eine
Farbtemperatur von 3500K fiir 10:00Uhr, so wird der Kanal die Farbtemperatur innerhalb dieser 2
Stunden langsam von 3000K auf 3500K dimmen.
Wird die Helligkeit nicht Giber HCL gesteuert, so ist es beispielsweise moglich das HCL ber eine
Konstantlichtregelung zu steuern.
Soll das Human Centric Light feste Helligkeitswerte anfahren, so ist es moglich das HCL zusatzlich
noch Uber relative Dimmbefehle herunterzudimmen (Einstellung: ,Aktion bei Helligkeitsanderung
Gber relativ Dimmen - HCL wird gedimmt”“). Es kann nur heruntergedimmt werden, jedoch nicht Gber
die eingestellten Werte hochgedimmt werden. Beim relativen Dimmen werden dann die
Helligkeitswerte der Stltzpunkte gemaRR dem Dimmbefehl angepasst: Wird zum Beispiel um 50%
heruntergedimmt, so werden alle Helligkeitswerte um 50% verringert (30%->15%, 50%->25%, usw.).
Flr das relative Dimmen gibt es mehrere Moglichkeiten die Helligkeitsanderung zurlickzusetzen:
e Riickfallzeit der Helligkeit
Die Helligkeit wird nach einer eingestellten Zeit automatisch auf den Parameterwert
zuriickgesetzt.
e Verhalten bei Steuerobjekt ,Ein“
Die Helligkeit wird bei Senden eines Ein-Befehls auf das Steuerobjekt (Sequenz starten)
auf den Parameterwert zurlickgesetzt.
e Riickfall der Helligkeit bei wiederholtem ,Ein“
Die Helligkeit wird bei Senden von zwei Ein-Befehlen hintereinander auf das Steuerobjekt
(Sequenz starten) auf den Parameterwert zuriickgesetzt.
Soll Gber den Parameterwert nach oben gedimmt werden, so muss der Parameter ,,HCL/Sequenzen
aktiv halten” auf aktiv gesetzt werden. Nun kann der Kanal zu jeder Zeit nach oben gedimmt werden
und verharrt dort bis zum Erreichen des nachsten Stlitzpunktes. Ab diesem synchronisiert sich der
Kanal wieder bis zum Erreichen des darauffolgenden Stitzpunktes mit dem uhrzeitabhangigen
Dimmen.
Wird der Parameter ,Helligkeit Gber HCL regeln” auf nicht aktiv gesetzt, so regelt HCL nur die
Farbtemperatur und nicht die Helligkeit. Die Helligkeit wird in diesem Fall konstant auf dem Startwert
gehalten und kann Uber relative Dimmbefehle oder absolute Dimmbefehle verandert werden.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehoérigen Kommunikationsobjekte:

Nummer | Name GroRe Verwendung
131 HCL starten 1 Bit Aktivieren/Deaktivieren des HCL
132 HCL Status 1 Bit Ausgabe des Status ob HCL aktiv ist oder nicht

Tabelle 55: Kommunikationsobjekte HCL
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6 Tunable White

Soll der LED Controller mit 1-2 Tunable White LEDs betrieben werden, so ist in dem MenU
»allgemeine Einstellungen” folgende Auswahl zu treffen:

Funktionsauswahl Cimmen Tunable White -

Einstellung Kandle 2% Tunzble White -

Abbildung 53: Funktionsauswahl Tunable White

Uber den Parameter ,Einstellung Kanile“ kann ausgewihlt werden ob 2 einzelne Tunable White LEDs
(bei 4-fach Varianten) oder zwei Kanalpaare einen Tunable White LEDs mit héherer Leistung
ansteuern sollen (Einstellung 1 Tunable White parallel). Durch die Parallelschaltung von 2 Kanalen
verdoppelt sich der zuldssige Gesamtstrom pro LED.

Werden die Kanale parallel geschaltet, so kann nur noch ein Tunable White parametriert werden. Die
Ansteuerung fur den zweiten Tunable White Kanal ist dann gleich dem ersten Tunable White Kanal.
Es ist aber dennoch zwingend notwendig die Kandle an den Klemmen mit so kurzen
Anschlussleitungen wie moglich zu bricken.

Bitte das Datenblatt (siehe 8.4 Datenblatt) fiir die Parallelschaltung beachten!

Zusatzlich ist es moglich, wenn nur 1 Tunable White LED angeschlossen wird, die anderen Kanale (bei
der 3-fach Variante und der 4-fach Variante) als Einzelkanale zu verwenden.
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6.1 Kommunikationsobjekte - Standardeinstellungen
Standardeinstellungen
Nr. Name Funktion GroRe Prioritit K|L|S|U |A
0/ 16/ | Kanal A/B/C/D (TW Schalten Ein/Aus 1 Bit Niedrig X X
32/ 48 | 1/2 - Kaltweil/
WarmweiR)
2/ 18/ | Kanal A/B/C/D (TW Dimmen relativ 4 Bit Niedrig X X
34/ 50 | 1/2 - Kaltweil/
WarmweiR)
3/19/ | Kanal A/B/C/D (TW Dimmen absolut 1 Byte Niedrig X X
35/51 | 1/2 - Kaltweil/
WarmweiR)
4/20/ | Kanal A/B/C/D (TW Status Ein/Aus 1 Bit Niedrig X | X X
36/ 52 | 1/2 - KaltweilR/
WarmweiR)
5/21/ | Kanal A/B/C/D (TW Status Dimmwert 1 Byte Niedrig X | X X
37/53 | 1/2 - KaltweilR/
WarmweiR)
64 LED TW1 Schalten 1 Bit Niedrig X X
65 LED TW1 Treppenlicht 1 Bit Niedrig X X
74 LED TW1 Dimmen absolut 1 Byte Niedrig X X
Farbtemperatur
(Anteil KW in %)
75 LED TW1 Dimmen absolut 2 Byte Niedrig X X
Farbtemperatur
(Kelvin)
76 LED TW1 Helligkeit Dimmen absolut 1 Byte Niedrig X X
77 LED TW1 Ubergang Dimmen absolut 6 Byte Niedrig X X
(Farbtemperatur und
Helligkeit)
78 LED TW1 Dimmen relativ 4 Bit Niedrig X X
Farbtemperatur
(Anteil KW in %)
79 LED TW1 Helligkeit Dimmen relativ 4 Bit Niedrig X X
80 LED TW1 Status Ein/Aus 1 Bit Niedrig X | X X
86 LEDTW 1 Status Dimmwert 1 Byte Niedrig X | X X
Farbtemperatur
(Anteil KW in %)
87 LEDTW 1 Status Dimmwert 1 Byte Niedrig X | X X
Farbtemperatur
(Kelvin)
88 LED TW1 Helligkeit Status Dimmwert 1 Byte Niedrig X | X X
89 LED TW1 Szene 1 Byte Niedrig X X
90 LED TW1 Bit Szene 1 1 Bit Niedrig X X
91 LED TW1 Bit Szene 2 1 Bit Niedrig X X
92 LED TW1 Bit Szene 3 1 Bit Niedrig X X
93 LED TW1 Bit Szene 4 1 Bit Niedrig X X
MDT technologies GmbH « 51766 Engelskirchen + Papiermiihle 1 m DIN EN IS0 9001
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94 LED TW1 Sperren 1 1 Bit Niedrig X X
95 LED TW1 Sperren 2 1 Bit Niedrig X X
96 LED TW1 Sperrstatus 1 Bit Niedrig X X
+34 nachster Tunable White Kanal
119 LED TW1 Sequenz 1 starten 1 Bit Niedrig X X
120 LED TW1 Sequenz 1 Status 1 Bit Niedrig X | X X
121 LED TW1 Sequenz 2 starten 1 Bit Niedrig X X
122 LED TW1 Sequenz 2 Status 1 Bit Niedrig X | X X
123 LED TW1 Human HCL starten 1 Bit Niedrig X X
Centric Light (HCL)
124 LED TW1 Human HCL Status 1 Bit Niedrig X | X X
Centric Light (HCL)
+8 Sequenzen fiir ndchsten Tunable White Kanal

92

Tabelle 56: Standard Einstellungen Kommunikationsobjekte (RGB/RGBW)

Aus der oben stehenden Tabelle kénnen die voreingestellten Standardeinstellungen entnommen

werden. Die Prioritat der einzelnen Kommunikationsobjekte, sowie die Flags kénnen nach Bedarf

vom Benutzer angepasst werden. Die Flags weisen den Kommunikationsobjekten ihre jeweilige
Aufgabe in der Programmierung zu, dabei steht K fiir Kommunikation, L fiir Lesen, S fiir Schreiben, U
fir Ubertragen und A fiir Aktualisieren.
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]
6.2 Referenz ETS-Parameter
6.2.1 Allgemeine Einstellungen
Im Men ,Allgemeine Einstellungen” sind die folgenden Parameter verfiigbar:
Schaltkanal
Relais verwenden als
0 Abschaltung wenn alle Kanile = 0%
Ausschaltverzigerung des Relais Es b
Ausschaltverzigerung des Relais in Sequenz 5 s -
Verhalten bei Busspannungsausfall keins .ﬁnderung -
Einschalthelligksit bei Handbedienung 1005 -
PWM Fraquenz Q' 600 Hz 1 kHz
Dimmkurve MDT gquadratisch (empfohlen) =
Verringerung der Helligksit Kanal & 0% (volle Ausgangsleistung) -
Verringerung der Helligksit Kanal B 0% (volle Ausgangsleistung) -
Verringerung der Helligksit Kanal C 0% (volle Ausgangsleistung) b
Verringerung der Helligksit Kanal D 0% (velle Ausgangsleistung) -
HCL/Sequenzen aktiv halten 2 nicht aktiv aktiv
Hinweis: HCL, Sequenzen, Uhrzeitabhdngiges Dimmen kinnen durch anders Aktionen gestoppt wearden
Abbildung 54: Allgemeine Einstellungen
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Die Tabelle zeigt die Einstellmoglichkeiten fiir die allgemeinen Einstellungen:

ETS-Text

Wertebereich
[Defaultwert]

Kommentar

Relais verwenden als e Schaltkanal Einstellung ob das Relais als
e Abschaltung wenn alle | separater Schaltkanal genutzt
Kanile = 0% werden soll oder das Relais im
Standby-Betrieb abschalten
soll.
Ausschaltverzégerung des 200ms-2h Verzogerung bis Relais
Relais [5s] ausschaltet nachdem alle
Kanale auf 0% sind.
Parameter ist nur
eingeblendet, wenn ,,Relais
verwenden als” auf
»Abschaltung wenn alle Kanidle
= 0%" steht
Ausschaltverzégerung des 200ms-2h Verzogerung bis Relais
Relais in Sequenz [5s] ausschaltet nachdem alle

Kanale innerhalb einer Sequenz
auf 0% sind.

Parameter ist nur
eingeblendet, wenn ,Relais
verwenden als” auf
»Abschaltung wenn alle Kanile
= 0%" steht

Verhalten des Relais bei
Busspannungsausfall

keine Anderung
Relais ausschalten
Relais einschalten

Einstellung des Verhaltens des
Relais bei einem
Busspannungsausfall

Einschalthelligkeit fur

0%-100%

Einstellung der

Handbedienung [100%] Einschalthelligkeit wenn das
Gerat Uber die Handbedienung
gesteuert wird.

Parameter nur bei REG-
Variante verfiigbar!
PWM Frequenz e 600Hz Einstellung der PWM-Frequenz
e 1kHz
Dimmkurve e MDT quadratisch Einstellung des

logarithmisch
halb-logarithmisch
linear

Dimmverhaltens. Es wird
empfohlen die quadratische
Dimmkurve zu verwenden.

Verringerung der Helligkeit
Kanal A-D

0-50%

[0% volle Ausgangsleistung]

Heruntersetzen der maximalen
Ausgangsleistung fiir den Kanal

HCL/Sequenzen aktiv halten

nicht aktiv
aktiv

Dieser Parameter legt fest ob
HCL, uhrzeitabhangiges
Dimmen und Sequenzen durch
andere Aktionen gestoppt
werden kdnnen.

Tabelle 57: Allgemeine Einstellungen

CQ-
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Verringerung der Helligkeit Kanal A/B/C/D:
Die Begrenzung der Ausgangsleistung dient dazu die Helligkeit fiir einen Kanal um den angegebenen
Prozentsatz nach unten zu skalieren, z.B. wenn ein Lichtband deutlich zu hell ist. Alle Statuswerte,

Dimmwerte beziehen sich nach der Skalierung weiterhin auf 100%, jedoch wird die Helligkeit um den
angegebenen Prozentsatz verringert.

HCL/Sequenzen aktiv halten:
Mit diesem Parameter wird eine Sequenz durch Ein/Aus, relatives Dimmen, absolutes Dimmen, etc.
nicht angehalten. Die Aktion wird durchgefiihrt und der Endwert wird solange gehalten, bis die
aktuelle Wartezeit/Dimmzeit abgelaufen ist. Es ist lediglich mit folgenden Aktionen méglich die
aktuelle Sequenz anzuhalten:

e Stoppen der Sequenz/HCL liber das jeweilige Sequenzobjekt

e Starten einer anderen Sequenz/HCL

e FEinschaltaktion tiber Schalten Ein/Aus

e Ausschaltaktion tber Schalten Ein/Aus

e Sperraktion

e Entsperraktion

Das Relais kann sowohl dazu verwendet werden das Netzteil abzuschalten wenn alle Kanale aus sind
— zur Vermeidung von Standby-Verbrauch, als auch als separater Schaltkanal verwendet werden.
Wird das Relais als separater Schaltkanal verwendet, so erscheint ein neues Kommunikationsobjekt
zur Ansteuerung. Die nachfolgende Tabelle zeigt das dazugehorige Kommunikationsobjekt:

Nummer | Name GroRe | Verwendung

141 Relais schalten 1 Bit Schalten des Relais wenn dieses als Schaltkanal

ausgewahlt wurde.

142 Relais Status 1 Bit Statusausgabe ob Relais geschaltet ist

95

Tabelle 58: Kommunikationsobjekte — Relais Schaltkanal
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Technisches Handbuch LED Controller AKD — 0x24x.02
6.2.2 Tunable White - Ansteuerung

Fir die Ansteuerung der Tunable White LEDs sind folgende Kommunikationsobjekte verfigbar:

Nummer | Name GroRe | Verwendung
74 Farbtemperatur (Anteil KW | 1 Byte | Vorgabe eines neuen absoluten Prozentwertes
in %) — Dimmen absolut fir den KaltweiRanteil; der Anteil fiir den
WarmweiRanteil wird dann entsprechend
skaliert
75 Farbtemperatur (Kelvin) — 2 Byte | Vorgabe einer neuen absoluten Farbtemperatur
Dimmen absolut in Kelvin
76 Helligkeit — Dimmen 1 Byte | Vorgabe einer neuen absoluten Helligkeit
absolut
77 Ubergang (Farbtemperatur | 6 Byte | Einstellung von Farbtemperatur und Helligkeit
und Helligkeit) — Dimmen in einem Objekt — DPT 249.600
absolut
78 Farbtemperatur (Anteil in 4 Bit Relatives Dimmen der Farbtemperatur durch
%) — Dimmen relativ erniedrigen erhohen des KaltweiRanteils
79 Helligkeit (Anteil in %) — 4 Bit Relatives Dimmen der Helligkeit
Dimmen relativ

Tabelle 59: Kommunikationsobjekte Tunable White Ansteuerung

Uber das Objekt 74 kann der Tunable White LED einen neue Farbtemperatur vorgegeben werden.
Diese wird als Anteil KW in % Uibergeben. Der LED Controller rechnet dann den WarmweiRanteil in
das entsprechende Aquivalent um. Uber das Objekt 75 kann dem LED Controller eine neue absolute
Farbtemperatur in Kelvin vorgegeben werden. Die neue Farbtemperatur muss dabei hoher sein als
die in den Parametern eingestellte Farbtemperatur fiir Warmweil3 und niedriger als die in den
Parametern eingestellte Farbtemperatur fiir Kaltweil3.

Mit dem Objekt 76 wird dem Kanal eine absolute Helligkeit vorgegeben.

Das 6 Byte Objekt 77 enthalt sowohl Informationen liber die absolute Helligkeit als auch tGber die
absolute Farbtemperatur. Dieses Objekt ist in der KNX Spezifikation mit dem DPT 249.600 definiert:

«Q

DPT Name DPT_Brightness_Colour_Temperature_Transition

DPT_Format U46U16UgBg

Feld Beschreibung Bereich Einheit

Zeitspanne Vorzeichenloser Zeitwert zur Berechnung 0—-6553,5s 100m sec
der Ubergangszeit

Absolute Farbtemperatur der Lampe 0 —-65535K K

Farbtemperatur

Absolute Absolute Helligkeit der Lampe 0-100% %

Helligkeit

Maskierung B2 | Glltigkeit der Zeitspanne 0,1 -

Maskierung B1 | Glltigkeit der absoluten Farbtemperatur 0,1 -

96

Tabelle 60: DPT 249.600

Uber das Objekt 78 kann die Farbtemperatur relativ gedimmt werden. Eine Erniedrigung verschiebt
die Tunable White LEDs zu warmen Farben und eine Erh6hung zu kalten Farben.
Uber das Objekt 79 kann die Helligkeit relativ gedimmt werden.
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6.2.3 Tunable White

6.2.3.1 Ein-/Ausschaltverhalten

Das nachfolgende Bild zeigt die verfligbaren Einstellungen fiir das Einschaltverhalten:

Verzdgerungen
Einechaltvarzigerung 0 -
Ausschaltverzigerung 0 S s

Einschaltverhalten Tag feste KW und WW Werte -
Einschaltwert Kaltweild Tag 100% -
Einschaltwert Warmweil Tag 10055 -
Einschaltgeschwindigkeit Tao 2 -
ausschaltgeschwindigkeit Tag 2 -

Abbildung 55: Einschaltverhalten

Das Einschaltverhalten kann separat fir Tag und Nacht eingestellt werden. Dabei kann sowohl das
jeweilige Einschaltverhalten definiert werden als auch die spezifischen Ein-
/Ausschaltgeschwindigkeiten.
Folgendes Einschaltverhalten ist parametrierbar:
e letzter Wert/Sequenz
Es wird der Wert vor dem Ausschalten wiederhergestellt oder die Sequenz gestartet welche
vor dem Ausschalten aktiv war.
o feste KW und WW Werte
Es werden feste Werte fiir Kaltweill und WarmweiR angedimmt.
o feste TW Werte
Es werden feste Werte fiir die Farbtemperatur und die Helligkeit angedimmt.
e Sequenz 1 oder Sequenz 2 starten
Es wird die Sequenz 1 oder 2 gestartet.
e HCL starten
HCL wird gestartet.

Die eingestellten Zeiten haben folgende Auswirkungen:
e Einschaltverzégerung
Die Einschaltverzégerung definiert die Zeit zwischen dem Einschaltimpuls und dem ersten
Andimmen des jeweiligen Kanals.
e Ausschaltverzégerung

Die Ausschaltverzogerung definiert die Zeit zwischen dem Ausschaltimpuls und dem ersten
Abdimmen des jeweiligen Kanals.
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e Einschaltgeschwindigkeit
Durch die Einschaltgeschwindigkeit wird eine Soft-Start Funktion realisiert. Die Einschaltzeit
bezieht sich nur auf das , harte” Einschalten. z.B. nach einem Reset oder liber das Objekt
,LED TW 1/2-Schalten” und nicht auf das Hochdimmen von 0%. Bei einer Einschaltzeit von 2s
wird die TW LED innerhalb von 2s auf den eingestellten Wert langsam angedimmt.

e Ausschaltgeschwindigkeit
Durch die Ausschaltgeschwindigkeit wird eine Soft-Stop Funktion realisiert. Die Ausschaltzeit
bezieht sich nur auf das , harte” Ausschalten. z.B. Gber das Objekt ,LED TW 1/2-Schalten”
und nicht auf das Runterdimmen auf 0%. Bei einer Ausschaltzeit von 2s wird die Tunable
White LED innerhalb von 2s zu 0% gedimmt.

6.2.3.2 Treppenlicht

Das nachfolgende Bild zeigt die verflighbaren Einstellungen fiir die Treppenlichtfunktion:

Treppenlicht nicht aktiv O aktiv
Treppenlichtdausr S0 . s
Treppenlichtzsit verlangsm micht aktiv b
Manuelles Ausschalten O nicht aktiv alktiv
Abbildung 56: Treppenlichtaktivierung
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Einstellmoglichkeiten fiir die Treppenlichtfunktion:
ETS-Text Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Treppenlichtdauer 0-30.000s Dauer des Einschaltvorgangs
[90s]
Treppenlichtzeit e nicht aktiv Aktivierung einer moglichen
verlangern e Zeit neu starten Verlangerung des Treppenlichts
e Zeit aufaddieren
Manuelles Ausschalten e aktiv Aktivierung des Ausschaltens vor
e nicht aktiv Ablauf der Treppenlichtdauer

Tabelle 61: Parameter Treppenlichtfunktion

Die Treppenlichtfunktion schaltet die Tunable White LED mit den Einstellungen fir das
Einschaltverhalten Tag/Nacht fir die eingestellte Treppenlichtdauer ein.

Mit dem Parameter Treppenlichtzeit verlangern kann aktiviert werden, dass ein erneutes Ein-
Telegramm entweder die Treppenlichtzeit wieder von Os beginnen lasst oder aber die aktuell
laufende Treppenlichtzeit um die Treppenlichtdauer verlangert. Durch letztere Einstellung kann die
Treppenlichtzeit beliebig verlangert werden.

Mit dem Parameter ,,Manuelles Ausschalten” kann definiert werden ob ein Aus Telegramm zum
Abschalten des Kanals fihrt oder ob ein Aus-Telegramm ignoriert wird und der Kanal erst nach
Ablauf der Treppenlichtzeit ausgeschaltet wird.

Wird die Treppenlichtfunktion aktiviert, so verschwindet das Kommunikationsobjekt Schalten und
stattdessen erscheint das Kommunikationsobjekt Treppenlicht.

Nummer | Name GroBe | Verwendung

1 Treppenlicht 1 Bit schaltet die Treppenlichtfunktion ein

98

Tabelle 62: Kommunikationsobjekt Treppenlichtfunktion
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6.2.3.3 Dimmgeschwindigkeiten

Um Uberginge und Soft-Start/Stop einzustellen, kdnnen mehrere Dimmgeschwindigkeiten
eingestellt werden:

Dimmgeschwindigksiten:
Relatives Dimmen Hellighsit v 10 - =
Relatives Dimmen Farbtemperatur 10 - =
Absolutes Dimmen 1 - s

Abbildung 57: Dimmgeschwindigkeiten

Die einzelnen Parameter haben folgende Wirkungen:
e Relatives Dimmen Helligkeit V
Definiert die Zeit fiir das relative Dimmen der Helligkeit.
e Relatives Dimmen Farbtemperatur
Definiert die Zeit fiir das relative Dimmen der Farbtemperatur.

Die Zeiten fiir das relative Dimmen beziehen sich auf einen relativen Dimmvorgang von 100%. Wiirde

also eine Zeit von 10s eingegeben so wiirde das relative Dimmen von 0 auf 100% und umgekehrt 10s
dauern. Das relative Dimmen um 50% wiirde 5s dauern.

o Dimmgeschwindigkeit fiir absolutes Dimmen
Definiert die Zeit fiir alle absoluten Dimmvorgédnge bezogen auf einen absoluten
Dimmvorgang von 100%. Wiirde also eine Zeit von 10s eingegeben so wiirde das absolute

Dimmen von 0 auf 100% und umgekehrt 10s dauern. Das absolute Dimmen um 50% wiirde
5s dauern.
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Technisches Handbuch LED Controller AKD — 0x24x.02
6.2.3.4 Einschalten mit rel. Dimmen Farbtemperatur

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmdglichkeiten fiir das Einschaltverhalten:

Einschalten mit rel. Dimmen Farbtemperatur nicht aktiv O aktiv

Abbildung 58: Einschaltverhalten 2

Der Parameter hat folgende Auswirkungen:
Beim relativen Dimmen der Farbtemperatur wird der Kanal eingeschaltet. Ist dieser Parameter nicht

aktiv, so wiirde relatives Dimmen der Farbtemperatur im ausgeschalteten Zustand keinen Effekt
haben.

6.2.3.5 Statusausgaben

Das nachfolgende Bild zeigt die verfligbaren Einstellungen fiir die Statusausgaben:

Statusausgabe:
Ausgabe Einzelkanal Status wahrend Dimmvorgangs und am Dimmende w7
Ausgabe Tunable Whits Status am Dimmende -

Anderung senden wahrend des 59 -
Dimmwvorgangs o

Hinweis: Es wird maximal einmal in der Sskunde der Status gesendet.

Abbildung 59: Statusausgaben

Es kann sowohl ein Status fiir jeden der beiden Einzelkanale als auch ein Status fir die gesamten
Tunable White LED ausgegeben werden. Der Status kann entweder erst am Dimmende ausgegeben
werden, d.h. wenn ein Dimmvorgang abgeschlossen ist oder wahrend es Dimmvorgangs und am
Dimmende. Soll der Status wahrend des Dimmvorgangs ausgegeben werden, so kann eine

Anderungsrate ausgegebene werden bei welcher Anderung der Status gesendet wird. Es wird jedoch
maximal ein Status pro Sekunde ausgegeben!

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehdérigen Kommunikationsobjekte:

Nummer | Name Grolle Verwendung

5 Kanal A (TW 1 KaltweiR) — 1 Byte Ausgabe des Anteils des Kaltweils
Status Dimmwert

21 Kanal B (TW 1 Warmweil3) — 1 Byte Ausgabe des Anteils des Warmweils
Status Dimmwert

86 LED TW 1 Farbtemperatur 1 Byte Ausgabe der Farbtemperatur als % wie viel
(Anteil KW in %) KaltweiBanteil aktiv ist

87 LED TW 1 Farbtemperatur 2 Byte Ausgabe der Farbtemperatur in Kelvin
(Kelvin)

88 LED TW 1 Helligkeit 1 Byte Ausgabe der aktuellen Helligkeit

Tabelle 63: Kommunikationsobjekte Tunable White Statusausgabe

MDT technologies GmbH « 51766 Engelskirchen + Papiermiihle 1 m DIN EN IS0 9001
100 Tel.: +49-2263-880 « Fax: +49-2263-4588 « knx@mdt.de * www.mdt.de TAW Cert

ZertNr.19050608



101

Technisches Handbuch LED Controller AKD — 0x24x.02

P mam

ol ||
S
S
o
o
«Q

6.2.3.6 Verhalten nach Reset

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmdglichkeiten fiir das Verhalten nach einem Reset:

Werhalten nach Resst

letzter Wert / Sequenz

4

Abbildung 60: Verhalten nach Reset

Folgende Einstellungen sind verfligbar:

MDT technologies GmbH ¢ 51766 Engelskirchen « Papiermihle 1
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Ausschalten

Der Kanal wird nach dem Reset ausgeschaltet.

Einschaltwert Tag/Nacht

Der Einschaltwert fur Tag oder Nacht wird aufgerufen.

letzter Wert/Sequenz

Es wird der Wert vor dem Reset wiederhergestellt oder die Sequenz gestartet welche vor
dem Reset aktiv war.

feste KW und WW Werte

Es werden feste Werte fiir Kaltweill und Warmwei angedimmt.

feste TW Werte

Es werden feste Werte fiir die Farbtemperatur und die Helligkeit angedimmt.
Sequenz 1 oder Sequenz 2 starten

Es wird die Sequenz 1 oder 2 gestartet.

HCL starten

HCL wird gestartet.
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6.2.4 Tunable White Einstellungen

6.2.4.1 Grundeinstellungen

Das nachfolgende Bild zeigt die Grundeinstellungen fiir Tunable White im Men( LED TW 1/2

Einstellung:

Dimmen

Farbtemperatur von Warmweil

Farbtemperatur van Kaltweik

100% Helligkeit dberstevern bei relativ

2700

Helligkeit iiber verschiedens Farbtemperaturen O konstant

maximal

O nicht aktiv akdtiv

Automatische Einstellung der Farbtemperatur O keine

Dim2Warm (Helligkeit)

e .
- FKelin

e .
- FKelin

Abbildung 61: LED TW 1/2 Einstellung

Folgende Grundeinstellungen sind verfligbar:

Dimmen

ETS-Text Wertebereich Kommentar

[Defaultwert]
Farbtemperatur von 2000K-3300K Einstellung der Farbtemperatur fir
WarmweiR [2700K] Warmweifd
Farbtemperatur von 4700K-6500K Einstellung der Farbtemperatur fur
Kaltweild [6000K] Kaltweild
Helligkeit Gber konstant Einstellung der Berechnung der
verschiedene maximal Helligkeit fur ,, 100%"
Farbtemperaturen
100% Helligkeit nicht aktiv Einstellung ob die Helligkeit nach
Ubersteuern bei relativ aktiv Erreichen von 100% Ubersteuert

werden kann

Tabelle 64: Tunable White — Grundeinstellungen
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Mit den Einstellungen Farbtemperatur von Warmwei/KaltweiRR wird der Dimmbereich der
Farbtemperatur eingestellt. Ist die Farbtemperatur von WarmweiR beispielsweise auf 2700K und die
Farbtemperatur von Kaltweil3 auf 6000K eingestellt, so lasst sich die Farbtemperatur von 2700K bis
6000K verdandern.
Der Parameter Helligkeit liber verschiedene Farbtemperaturen definiert das Verhalten der Helligkeit
wenn die Farbtemperatur verandert wird. Folgende Einstellungen sind verfligbar:
e konstant
Wird die Farbtemperatur verandert, so bleibt die Helligkeit am Ausgang konstant. Das
nachfolgende Diagramm zeigt die Ansteuerung von Warmweil3 und Kaltweil} bei einer
eingestellten Helligkeit:

Konstante Helligkeit am Ausgang

100% 2
90°/: \\ /

N

0, \. /
80% P

o /

S 70% 1

*

32 60% o~

E s50%

S 40% e

)

T

I

30% A ~
20% — \_\\
10%
0% \
2700 3200 3700 4200 4700 5200 5700

Farbtemperatur [Kelvin]

—— Kaltweiss —=— Warmweiss

Ist die Farbtemperatur auf Warmweif (2700K) eingestellt, so hat Warmweilt 100%
Ausgangsleistung. Wird nun die Farbtemperatur zu Kaltweils verschoben, so sinkt die
Ausgangsleistung von Warmweil} und die Ausgangsleistung von Kaltweils steigt analog dazu.
Uber den gesamten Bereich der Farbtemperatur Verdnderung bleibt die
Gesamtausgangsleistung konstant. Dies bedeutet, dass bei unterschiedlichen Dimmkurven
auch unterschiedliche Werte angefahren werden. Beispielsweise wird bei 50%
Kaltweissanteil in der quadratischen Dimmkurve der Wert 70% angefahren, da dieser am
Ausgang einer Helligkeit von 50% entspricht.

Uber den Parameter ,,100% Helligkeit ibersteuern bei relativ Dimmen* kann das konstant
halten der Helligkeit nach oben libersteuert werden. So kdnnte zum Beispiel bei der
Farbtemperatur mit 50% KaltweiR-Anteil nach oben gedimmt werden und der Wert fir
Kaltweild und WarmweilR von 70% auf bis zu 100% angehoben werden.
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Die Einstellung maximal setzt die Werte fir WarmweiR und Kaltweils auf den maximal
moglichen Wert. Das nachfolgende Diagramm zeigt die Ausgangsleistung von WarmweiR und
Kaltweil} bei einer eingestellten Helligkeit:

(=]
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100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

Ausgangsleistung

30%
20%

Ausgangsleistung - max Helligkeit

IZAN

/

AN

/

AN

N\

N\

AN

AN

AN

L3

AN

10% / \
0%

2700 3200 3700 4200 4700 5200 5700
Farbtemperatur

—«—max. (CW) —=—max. (WW)

Ist die Farbtemperatur auf Warmweil (2700K) eingestellt, so hat Warmweif® 100%
Ausgangsleistung und KaltweiRR 0% Ausgangsleistung. Wird nun die Farbtemperatur zu
Kaltweil} verschoben, so steigt die Ausgangsleistung von Kaltweilt ohne das die
Ausgangsleistung von Warmweil} verringert wird.
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6.2.4.2 Dim2Warm
Wird Dim2Warm aktiviert, so ist es nicht mehr moglich die Farbtemperatur manuell anzupassen,
da dies dynamisch durch die Anderung der Helligkeit passiert! Die Kommunikationsobjekte werden
ausgeblendet.
Die Funktion Dim2Warm dient der automatischen Anpassung der Farbtemperatur bei Veranderung
der Helligkeit.
Das nachfolgende Bild zeigt die verfligbaren Einstellungen:
Automatische Einstellung der Farbtemperatur Dim2Warm (Helligkeit) -
Regelung der Farbtemperatur giltig aktiv fir all= Dimmvorgange -
Hinweis: Eingestellte Farbtemperaturen werden bei aktivierter Kopplung ignoriert
Farbtemperatur, wenn klziner oy ame o \ -
Helligksitsschwelle 1 {dunksl) Lealdo o les iy sy =
Helligkeitsschwelle 1 (dunkel) 0% -
Farbternperatur, wenn grier o var e . . -
Helligksitsschwelle 2 (hel) I e L
Helligkeitsschwelle 2 (hell) 100% -
Abbildung 62: Dim2Warm
Die Funktion Dim2Warm verschiebt die Farbtemperatur beim Herabsetzen der Helligkeit automatisch
zu einer warmen Farbtemperatur. Nachfolgendes Diagramm zeigt die Anpassung der Farbtemperatur
fir eine warme Farbtemperatur von 2700K und eine kalte Farbtemperatur von 6000K und einer mit
Default-Einstellungen (siehe Abbildung 49: Dim2Warm) aktivierten Dim2Warm Funktion:
Dim2Warm Defaulteinstellung
(0% -> 2700K, 100% -> 6000K)
6000 K
5700 K /
— 5400K 5 ¢
3 5100K o
X, 4800 K /
S /
2 4500K
© /
o 4200 K
Q //
g 3900 K Pt
£ 3600K i
* 3300 K /1‘
3000 K
2700 K
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Helligkeit
Die Dim2Warm Funktion verschiebt die Farbtemperatur in diesem Beispiel von 2700K bei 0%
Helligkeit zu 6000K bei 100% Helligkeit.
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Folgende Parameter Einstellungen sind fir die Dim2Warm Funktion verfiigbar:

ETS-Text

Wertebereich
[Defaultwert]

Kommentar

Automatische Regelung
der Farbtemperatur

Dim2Warm (Helligkeit)

Dim2Warm aktiviert

Regelung der
Farbtemperatur

glltig

aktiv fiir alle
Dimmvorgange

aktiv fur Relativ- und
Absolut-Dimmvorgange
aktiv fur Ein-/ Ausschalten
Dimmvorgange

aktiv fir Ein-/ Ausschalten,
Relativ- und Absolut-
Dimmvorgange

Einstellung fir welche Dimmvorgange
Dim2Warm aktiv ist

Farbtemperatur, wenn
kleiner Helligkeitsschwelle
1 (dunkel)

0% KW, 100% WW
5% KW, 95% WW

95% KW, 5% WW
100% KW, 0% WW

Einstellung welche Farbtemperatur
beim Dimmen unter die
Helligkeitsschwelle 1 eingestellt
werden soll

Helligkeitsschwelle
1 (dunkel)

0-45%
[0%]

Einstellung ab wann die Verschiebung
zur warmen Farbtemperatur greift

Farbtemperatur, wenn
groRer Helligkeitsschwelle
2 (hell)

0% KW, 100% WW
5% KW, 95% WW

95% KW, 5% WW
100% KW, 0% WW

Einstellung welche Farbtemperatur
beim Dimmen (ber die
Helligkeitsschwelle 2 eingestellt
werden soll

Helligkeitsschwelle
2 (hell)

50-100%
[100%]

Einstellung ab wann die Verschiebung
zur kalten Farbtemperatur aktiv ist

Tabelle 65: Dim2Warm

Der Parameter ,Regelung der Farbtemperatur giiltig” definiert fiir welche Dimmvorgange die
Dim2Warm Funktion greifen soll. Die Einstellungen habend en folgenden Effekt:
e aktiv fiir alle Dimmvorgdnge
Dim 2 Warm ist flir alle Dimmvorgange, auRer Sequenzen, aktiv. Das heif3t auch beim Aufruf
von Szenen, Bit Szenen oder Sperr-/Zwangsfunktionen wird Dim2Warm ausgefuhrt.
o aktiv fiir Relativ- und Absolut-Dimmvorginge
Dim2Warm ist nur fir Dimmvorgange lber die Objekte LED TW Helligkeit — Dimmen Absolut
und LED TW Helligkeit — Dimmen Relativ aktiv (Objekte 76 und 79).
e aktiv fur Ein-/ Ausschalten Dimmvorgiange
Dim2Warm ist nur fir Ein-/Ausschaltvorgange lber das 1 Bit Schalten Objekt aktiv (Objekte
64 und 65).
e aktiv fir Ein-/ Ausschalten, Relativ- und Absolut-Dimmvorginge
Dim2Warm ist fir Dimmvorgénge (iber die Objekte LED TW Helligkeit — Dimmen Absolut und
LED TW Helligkeit — Dimmen Relativ und fiir Ein-/Ausschaltvorgange lber das 1 Bit Schalten
Objekt aktiv (Objekte 64, 65, 76 und 79). Jedoch nicht fiir den Aufruf von Szenen/Bit-Szenen
oder Sperr-/Zwangsfunktionen, sowie Sequenzen.
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Wird die Dim2Warm Funktion mit folgenden Einstellungen parametriert:
Automatische Einstellung der Farbtemperatur Dim2Warm (Helligkeit) -
Reoelung der Farbtemperatur giltig aktiv fir alle Dimmvorgange -
Hinweis: Eingestellte Farbtemperaturen werden bei aktivierter Kopplung ignoriert
Farbtemperatur, wenn klginer -
Helligkeitsschwelle 1 (dunkel) 0% KW, 100% WW (warm +++)
Helligkeitsschwelle 1 {dunkel) 20% -
Farbtemperatur, wenn griber -
Helligkeitsschwelle 2 (hell) 100% KW, 0% WW (kalt +++)
Helligksitsschwelle 2 (hell) 100% -

Abbildung 63: Dim2Warm — Beispiel 20%

So resultiert das folgende Verhalten:

Dim2Warm
(0% - 20% -> 2700K, 100% -> 6000K)

6000 K
5700 K

5400 K //
5100 K A

4800 K /

4500 K P v
4200 K

3900 K //
3600 K o

Farbtemperatur [Kelvin]

2700 K

3300 K
3000 K /

el

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Helligkeit

Die Dim2Warm Funktion verschiebt die Farbtemperatur in diesem Beispiel von 2700K bei 20%
Helligkeit zu 6000K bei 100% Helligkeit. Unterhalb von 20% Helligkeit bleibt die Farbtemperatur
konstant bei 2700 Kelvin.
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6.2.5 Sperr- und Zwangsfunktionen
Die Sperrfunktion sperrt die Tunable White LED fiir weitere Bedienung und kann zusatzlich definierte
Zustande aufrufen. Das nachfolgende Bild zeigt die Parameter fiir den Sperrvorgang:
Sperrobjekt 1 - Datenpunkttyp 1Bit Chjekt -
aktion bei Ohjektwert = 1 O’ spemren entsperren/freigeben
Altion bei Objektwert = 0 = srren/freigebe -
Altion bei Sperre feste KW, WW Werte -
Wert Kaltweil 0% -
Wert Warmweib 100% -
Altion bei Entsperrung Wert halten / keine .@inderung -
Dimmageschwindigkeit 2 -
Rickfallzeit {0s = nicht aktiv) 0 S s
Sperrobjekt 2 - Datenpunkttyp micht aktiv -
Rickfallzeit {0s = nicht aktiv) 0 S s
Abbildung 64: Sperrfunktion
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Jeder Kanal verfiigt Gber 2 unabhéngige Sperrfunktionen, wobei Sperrfunktion 1 eine héhere Prioritat
hat als Sperrfunktion 2.

Jeder Sperrfunktion kann durch ein 1 Bit Objekt, ein 2 Bit Objekt oder ein 1 Byte Objekt
aktiviert/deaktiviert werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfligbaren Einstellmdglichkeiten fir die verschiedenen Sperren:

ETS-Text Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Sperrobjekt 1/2 — e 1 Bit Objekt Datenpunkttyp flir das Sperrobjekt
Datenpunkttyp 1/2: 1 Bit
Aktion bei e sperren Einstellung ob bei Wert 1 gesperrt
Objektwert =1 e entsperren/freigeben oder entsperrt werden soll
Aktion bei wird automatisch festgelegt nach | Einstellung ob bei Wert 0 gesperrt
Objektwert =0 Auswahl der Aktion bei oder entsperrt werden soll; wird
Objektwert =1 automatisch durch Aktion bei Wert =1
definiert
Sperrobjekt 1/2 — e 2 Bit Objekt Datenpunkttyp fiir das Sperrobjekt
Datenpunkttyp 1/2: 2 Bit
Aktion bei sperren Bei Objektwert Zwang EIN wird der
Objektwert Zwang Kanal immer gesperrt; nicht
EIN einstellbar
Aktion bei e Sperren->Aus Einstellung ob bei Zwang Aus
Objektwert Zwang e keine Anderung entsperrt werden soll oder keine
AUS Anderung erfolgen soll
Aktion bei entsperren/freigeben Bei Objektwert Zwang Ende wird der
Objektwert Zwang Kanal immer entsperrt; nicht
Ende einstellbar
Sperrobjekt 1/2 - e 1 Byte Objekt Datenpunkttyp fur das Sperrobjekt
Datenpunkttyp 1/2: 1 Byte
Aktion bei entsperren/freigeben Bei Objektwert 0% wird der Kanal
Dimmwert = 0% immer entsperrt, nicht einstellbar
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Sperrobjekt 1/2 -> e Ausschalten Einstellung der Aktion beim
Aktion bei e Einschaltwert (Tag/Nacht) | Sperren/Entsperren
Sperren/ e Wert halten/kein
Entsperren Anderung
o feste KW/WW Werte
o feste TW Werte
e TW —Farbtemperatur
andern
e TW —Helligkeit andern
e Sequenz 1 oder 2 starten
e HCL starten
e Sequenz stoppen
Dimmgeschwindig- 0s-120s Einstellung der Dimmgeschwindigkeit
keit [2s] fir das Aufrufen eines
Helligkeitswertes
Ruckfallzeit 0s-4h Einstellung ob die Sperrfunktion nach
Sperrobjekt 1/2 [0s] einer definierten Zeit automatisch
zurlickgesetzt wird
Tabelle 66: Sperr- und Zwangsfunktionen
Die Sperrfunktion 1 und 2 kann mit 3 verschiedenen Datenpunkttypen ausgeldst werden. Das
Verhalten ist dann wie folgt:
e 1Bit Objekt
Es kann frei festgelegt werden ob der Kanal mit der ,,0” oder der ,,1“ gesperrt/entsperrt
werden soll. Die Aktionen flr das Sperren/Entsperren kdnnen ebenfalls eingestellt werden.
e 2 Bit Objekt
Mittels 2 Bit Zwangsfiihrung wird der Kanal bei Objektwert Zwang EIN (11) gesperrt. Bei
Objektwert Zwang Ende (00) wird der Kanal entsperrt. Die Aktion fir Zwang Aus (10) kann zu
»Sperre Aus” oder , keine Anderung” festgelegt werden.
e 1 Byte Objekt
Mittels 1 Byte Objekt wird der Kanal Uiber einen Dimmwert >0% auf den entsprechenden
Wert gesetzt (es kann festgelegt werden ob bei HSV die Farbtemperatur, die Sattigung oder
die Helligkeit gedandert werden soll und bei Tunable White die Farbtemperatur oder die
Helligkeit gedndert werden soll) und gesperrt. Der Wert 0% entsperrt den Kanal wieder.
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Folgende Aktionen kénnen fiir das Sperren/Entsperren (fur die Sperrfunktion iber 1 Byte Objekt
kann festgelegt werden, welcher Parameter (TW-Farbtemperatur, TW-Helligkeit) gedndert werden
soll wenn ein Dimmwert >0% gesendet wird) und Entsperren festgelegt werden:
e Ausschalten
Der Kanal wird ausgeschaltet.
e Einschaltwert (Tag/Nacht)
Der Kanal wird auf den momentan geltenden Einschaltwert (je nachdem ob Tag oder Nacht
ist) gesetzt.
e Wert halten/kein Anderung
Der Kanal verharrt in seinem aktuellen Zustand.
o feste KW und WW Werte
Es werden feste Werte fiir Kaltweill und WarmweiR angedimmt.
o feste TW Werte
Es werden feste Werte fir die Farbtemperatur und die Helligkeit angedimmt.
e TW - Farbtemperatur dndern
Es wird nur die Farbtemperatur auf einen frei einstellbaren Wert gesetzt. Die Helligkeit bleibt
auf ihrem aktuellen Wert.
e TW - Helligkeit dndern
Es wird nur die Helligkeit auf einen frei einstellbaren Wert gesetzt. Die Farbtemperatur bleibt
auf ihrem aktuellen Wert.
e Sequenz 1 oder Sequenz 2 starten
Es wird die Sequenz 1 oder 2 gestartet.
e HCL starten
HCL wird gestartet.
e Sequenz stoppen
Alle aktiven Sequenzen werden gestoppt.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehdérigen Kommunikatiosobjekte:
Nummer | Funktion Grolle Verwendung
94 Sperren 1 1 Bit/ Sperrobjekt 1, Typ abhdngig von den
2 Bit/ Datenpunkteinstellungen fiir das erste Sperrobjekt
1 Byte
95 Sperren 2 1 Bit/ Sperrobjekt 2, Typ abhdngig von den
2 Bit/ Datenpunkteinstellungen fir das zweite Sperrobjekt
1 Byte
96 Sperrstatus 1 Bit Sendet eine 1 wenn Kanal gesperrt ist und eine 0 wenn
der Kanal nicht gesperrt ist
Tabelle 67: Kommunikationsobjekte Sperrfunktionen
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6.2.6 Bit-Szenen
Das nachfolgende Bild zeigt die verfiigbaren Einstellungen fir die Bit Szenen:
Bit Szene 1 nicht aktiv O aktiv
Aktion bei Wert = 1 feste TW Werte -
Farbtemperatur Bit Wert 1 0% KW 1005 WW (warm +++) -
Halligk=it Bit Wert 1 0% -
Aktion bei Wert = 0 TW - Farbtemperatur ndem 7
Farbtemperatur Bit Wert 0 0% KW, 100% WW (warm +++) -
Dimmgeschwindigksit 0 .
Bit Szene 2 2 nicht aktiv aktiv
Bit Szene 3 2 nicht aktiv aktiv
Eit Szens 4 2 nicht aktiv akdiv
Abbildung 65: Bit Szenen
Die Funktionalitat der Bit Szenen ist analog zu denen der normalen Szenenfunktion, nur das sowohl
flr den Wert 0 als auch den Wert 1 eine Aktion hervorgerufen werden kann. Die Bit Szenen kénnen
Uber einfache Schaltfunktionen getriggert werden.
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Folgende Einstellungen sind fiir eine aktivierte Bit Szene verfligbar:

P mam

ETS-Text Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Beschreibung frei wahlbarer Name Zur ldentifikation der Bit Szene;
Name wird auch in die
Kommunikationsobjekte
Ubernommen
Aktion bei Wert =1/ = Ausschalten Einstellung fir den Empfang des
Wert=0 = Einschaltwert (Tag/Nacht) Wertes 0/1 auf dem Bit Szenen
*  Wert halten/kein Anderung | Objekt.
= feste KW/WW Werte
= feste TW Werte
= TW —Farbtemperatur
andern
=  TW —Helligkeit andern
= Sequenz 1 oder 2 starten
= HCL starten
= Sequenz stoppen
= Sperre 1 aktivieren
= Sperre 2 aktivieren
= Entsperren
Dimmgeschwindigkeit 0-14400s Einstellung der
[5s] Dimmgeschwindigkeit fir den
Szenenaufruf

Tabelle 68: Bit Szenen

Folgende Aktionen kdnnen fiir den Wert 0 und 1 der Bit Szenen festgelegt werden:

Ausschalten

Der Kanal wird ausgeschaltet.

Einschaltwert (Tag/Nacht)

Der Kanal wird auf den momentan geltenden Einschaltwert (je nachdem ob Tag oder Nacht
ist) gesetzt.

Wert halten/kein Anderung

Der Kanal verharrt in seinem aktuellen Zustand.

feste KW/WW Werte

Es werden feste Werte fiir Kaltweill und WarmweiR angedimmt.

feste TW Werte

Es wird ein frei einstellbarer Tunable White Wert angesteuert.

TW - Farbtemperatur dndern

Es wird nur die Farbtemperatur auf einen frei einstellbaren Wert gesetzt. Die Helligkeit bleibt
auf ihrem aktuellen Wert.

TW - Helligkeit andern

Es wird nur die Helligkeit auf einen frei einstellbaren Wert gesetzt. Die Farbtemperatur bleibt
auf ihrem aktuellen Wert.

Sequenz 1 oder 2 starten

Es wird die jeweilige Sequenz gestartet.

HCL starten

HCL wird gestartet.
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Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehdérigen Kommunikationsobjekte:

Sequenz stoppen

Alle aktiven Sequenzen werden gestoppt.

Sperre 1/2 aktivieren

Die Sperre 1/2 wird aktiviert.

Entsperren

Der LED Controller wird entsperrt.

RS &
technologies

Nummer | Funktion GroRe Verwendung

90 Bit Szene 1 starten 1 Bit Aufrufen der Bit Szene 1
91 Bit Szene 2 starten 1 Bit Aufrufen der Bit Szene 2
92 Bit Szene 3 starten 1 Bit Aufrufen der Bit Szene 3
93 Bit Szene 4 starten 1 Bit Aufrufen der Bit Szene 4

114

Tabelle 69: Kommunikationsobjekte Bit Szenen
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6.2.7 Szenen

(=]

i Ras &
technologies

Es konnen bis zu 8 Szenen programmiert werden welchen eine der 64 moglichen Szenennummern

zugeordnet werden kann.

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmdglichkeiten im Unterpunkt LED TW 1/2 Szenen:

Lzenen

Szens speichemn

Szenenummer A

Altion

Wert Kalbweil

Wert Warmweib

Lzenenummer B

Szenenummer C

Szenenummer D

Szenenummer E

Szenenummer F

Lzenenummer G

Szenenummer H

Dimmgeschwindigkeit

nicht aktiv. O aktiv
eingelernts Szene behalten (keine Ubernahme d..
4
feste KW, WW Werte
0%

100%

nicht aktiv
nicht aktiv
nichit aktiv
nichit aktiv
nicht aktiv
nichit aktiv

micht aktiv

Abbildung 66: LED TW 1/2 Szenen
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Die nachfolgende Tabelle zeigt die Einstellmoglichkeiten fiir eine aktivierte Szenenfunktion:

ETS-Text

Wertebereich
[Defaultwert]

Kommentar

Szene speichern

nicht aktiv

aktiv

eingelernte Szene behalten
(keine Ubernahme der
Parameter)

Einstellung ob der aktuelle Wert der
Szene gespeichert werden kann (nur
bei Aktion: Helligkeitswert) und ob
der Wert nach einer
Neuprogrammierung zurlickgesetzt
wird.

Szene speichern aktiv: Gespeicherter
Wert wird nach Neuprogrammierung
zurlickgesetzt.

eingelernte Szene behalten:
Gespeicherter Wert bleibt nach
Neuprogrammierung erhalten

Szenennummer nicht aktiv Einstellung der Szenennummer fiir
1-64 den Szenenaufruf
[nicht aktiv]
Aktion Ausschalten Einstellung der Aktion fiir den

Einschaltwert (Tag/Nacht)
Wert halten/kein Anderung
feste KW/WW Werte
feste TW Werte

TW — Farbtemperatur
andern

TW - Helligkeit andern
Sequenz 1 oder 2 starten
HCL starten

Sequenz stoppen

Sperre 1 aktivieren
Sperre 2 aktivieren

Szenenaufruf

Entsperren
Dimmgeschwindig- 0-14400s Einstellung der
keit [5s] Dimmgeschwindigkeit fiir den

Szenenaufruf

Tabelle 70: LED RGB/RGBW Szenen

Uber das folgenden Kommunikationsobjekt kénnen die Szenen aufgerufen werden:

Nummer Name

GroBe | Verwendung

89 Szene

1 Byte Aufruf der einzelnen Szenen

Tabelle 71: Kommunikationsobjekte LED RGB/RGBW Szenen

Das Kommunikationsobjekt fiir die Szenen wird nur eingeblendet wenn diese aktiviert sind.
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Technisches Handbuch LED Controller AKD — 0x24x.02

Folgende Aktionen kdnnen fir den Wert 0 und 1 der Bit Szenen festgelegt werden:
e Ausschalten
Der Kanal wird ausgeschaltet.
e Einschaltwert (Tag/Nacht)
Der Kanal wird auf den momentan geltenden Einschaltwert (je nachdem ob Tag oder Nacht
ist) gesetzt.
e Wert halten/kein Anderung
Der Kanal verharrt in seinem aktuellen Zustand.
o feste KW/WW Werte
Es werden feste Werte fiir Kaltweill und WarmweiR angedimmt.
o feste TW Werte
Es wird ein frei einstellbarer Tunable White Wert angesteuert.
e TW - Farbtemperatur dndern
Es wird nur die Farbtemperatur auf einen frei einstellbaren Wert gesetzt. Die Helligkeit bleibt
auf ihrem aktuellen Wert.
e TW - Helligkeit dndern
Es wird nur die Helligkeit auf einen frei einstellbaren Wert gesetzt. Die Farbtemperatur bleibt
auf ihrem aktuellen Wert.
e Sequenz 1 oder 2 starten
Es wird die jeweilige Sequenz gestartet.
e HCL starten
HCL wird gestartet.
e Sequenz stoppen
Alle aktiven Sequenzen werden gestoppt.
e Sperre 1/2 aktivieren
Die Sperre 1/2 wird aktiviert.
e Entsperren
Der LED Controller wird entsperrt.
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Um eine Szene aufzurufen oder einen neuen Wert fiir die Szene zu speichern wird der entsprechende
Code an das zugehorige Kommunikationsobjekt fiir die Szene gesendet:

Szene Abrufen Speichern

Hex. Dez. Hex. Dez.

1 0x00 0 0x80 128
2 0x01 1 0x81 129
3 0x02 2 0x82 130
4 0x03 3 0x83 131
5 0x04 4 0x84 132
6 0x05 5 0x85 133
7 0x06 6 0x86 134
8 0x07 7 0x87 135
9 0x08 8 0x88 136
10 0x09 9 0x89 137
11 Ox0A 10 Ox8A 138
12 0x0B 11 0x8B 139
13 0x0C 12 0x8C 140
14 0x0D 13 0x8D 141
15 OxOE 14 Ox8E 142
16 OxOF 15 Ox8F 143
17 0x10 16 0x90 144
18 Ox11 17 0x91 145
19 0x12 18 0x92 146
20 0x13 19 0x93 147
21 0x14 20 0x94 148
22 0x15 21 0x95 149
23 0Ox16 22 0x96 150
24 0x17 23 0x97 151
25 0x18 24 0x98 152
26 0x19 25 0x99 153
27 Ox1A 26 Ox9A 154
28 0x1B 27 0x9B 155
29 0x1C 28 0x9C 156
30 0x1D 29 0x9D 157
31 Ox1E 30 Ox9E 158
32 Ox1F 31 Ox9F 159
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Tabelle 72: Szenenaufruf und Speichern
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6.2.8 LED TW 1/2 Sequenzen

Es kdnnen 2 Sequenzen im Tunable White Modus eingestellt werden. Das nachfolgende Bild zeigt die
Aktivierung der einzelnen Sequenzen:

Abbildung 67: Aktivierung der einzelnen Sequenzen

Flr jede aktivierte Sequenz wird ein Untermenii eingeblendet in der die dazugehorige Sequenz
eingestellt werden kann.

Des Weiteren wird fiir jede aktivierte Sequenz ein Kommunikationsobjekt zum Starten und Stoppen
der Sequenz eingeblendet:

Nummer | Name GroBe | Verwendung

119 Sequenz 1 starten 1 Bit 1 = Start Sequenz 1, 0 = Stopp Sequenz 1

120 Sequenz 1 Status 1 Bit 1 = Sequenz ist aktiv, 0 = Sequenz ist nicht aktiv
121 Sequenz 2 starten 1 Bit 1 = Start Sequenz 2, 0 = Stopp Sequenz 2

122 Sequenz 2 Status 1 Bit 1 = Sequenz ist aktiv, 0 = Sequenz ist nicht aktiv

Tabelle 73: Kommunikationsobjekte LED RGB/RGBW Sequenzen

Der Parameter ,Status wahrend der Sequenz ausgeben” aktiviert die Statusausgabe wahrend einer
Sequenz. Diese Parameter befindet sich im Men , Allgemeine Einstellungen:

Status wahrand der Sequenz ausgeben Q' nicht aktiv aktiv

Abbildung 68: Status wahrend Sequenz

6.2.8.1 Sequenzen - allgemeine Einstellungen

Die nachfolgenden Einstellungen sind fiir alle Arten von Sequenzen verfiigbar:

verhalten bei Steusrchiekt "fus” Sequenz stoppen 'O Ausschalten

Statusobjekt S=quenz z=nden bel ﬁ.nderung -

Abbildung 69: Sequenzen - allgemeine Einstellungen

Folgende Einstellungen sind verfligbar:

o Verhalten bei Steuerobjekt ,,Aus”
Dieser Parameter definiert ob beim Ausschalten der Sequenz die Tunable White LED
komplett ausgeschaltet wird oder nur die Sequenz gestoppt wird.

e Statusobjekt Sequenz
Dieser Parameter definiert das Sendeverhalten des Statusobjektes fiir die Sequenz. Die
Einstellung ,,senden bei Anderung” legt fest das der Status bei jeder Anderung ausgesendet
wird. Die Einstellung ,,senden bei Anderung und Neustart” bewirkt das der Status bei jeder
Anderung ausgesendet wird und zuséatzlich nach jedem Durchlauf einer Sequenz.
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6.2.8.2 Sequenzen relativ Dimmen
M.Qti':'n bei Helligkeitsanderung iber relativ Sequenz wird gestoppt 0 Sequenz wird gedimmt
Dimmen
Hinweis: Es kann nicht haller als Sequenzwerts gedimmt werden!
Rickfallzeit der Hellighkeit 1 min -

_ 0 Helligkeitsinderung wisderherstellen
Verhalten bei Steuercbiekt "Ein”

Helligkeitsdnderung zuricksetzen

Rilckfall der Helligksit bei wisderholtem "Ein" nicht aktiv 'O aktiv

Abbildung 70: Sequenzen relativ Dimmen

Das uhrzeitabhangige Dimmen kann zusatzlich noch tber relative Dimmbefehle heruntergedimmt
werden (Einstellung: , Aktion bei Helligkeitsanderung tGber relativ Dimmen - Sequenz wird gedimmt*“).
Es kann nur heruntergedimmt werden, jedoch nicht liber die eingestellten Werte hochgedimmt
werden. Beim relativen Dimmen werden dann die Helligkeitswerte der Stltzpunkte gemall dem
Dimmbefehl angepasst: Wird zum Beispiel um 50% heruntergedimmt, so werden alle
Helligkeitswerte um 50% verringert (30%->15%, 50%->25%, usw.). Fiir das relative Dimmen gibt es
mehrere Moglichkeiten die Helligkeitsdnderung zuriickzusetzen:
e Riickfallzeit der Helligkeit
Die Helligkeit wird nach einer eingestellten Zeit automatisch auf den Parameterwert
zuriickgesetzt.
e Verhalten bei Steuerobjekt ,Ein“
Die Helligkeit kann bei einem erneuten Starten der Sequenz Uber die Einstellung
,Helligkeitsanderung wiederherstellen” mit dem gedimmten Wert wiederhergestellt
werden. Die Einstellung , Helligkeitsanderung zuriicksetzen” setzt die Helligkeit zurlick
auf den eingestellten Wert aus den Parametern..
e Riickfall der Helligkeit bei wiederholtem ,Ein“
Die Helligkeit wird bei Senden von zwei Ein-Befehlen hintereinander auf das Steuerobjekt
(Sequenz starten) auf den Parameterwert zuriickgesetzt.
Soll tiber den Parameterwert nach oben gedimmt werden, so muss der Parameter ,,HCL/Sequenzen
aktiv halten” auf aktiv gesetzt werden. Nun kann der Kanal zu jeder Zeit nach oben gedimmt werden
und verharrt dort bis zum Erreichen des nachsten Stitzpunktes. Ab diesem synchronisiert sich der

Kanal wieder bis zum Erreichen des darauffolgenden Stiitzpunktes mit dem uhrzeitabhangigen
Dimmen.
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6.2.8.3 Sequenzeinstellungen
Folgende Grundeinstellungen kénnen getatigt werden:
Sequenziibergang O feste (bergangszeiten Uhrzeiten
Sequenz schalten mit 0 festen Werten Zufallswerten
Endlosschleife O nicht aktiv akdiv
&nzahl der Ausfiihrungen 1 -
Verhalten nach Seguenz Werte halten -
Anzahl parametrierte Schritte 5 b
Abbildung 71: Sequenzeinstellungen
Die nachfolgende Tabelle zeigt die moglichen Einstellungen:
ETS-Text Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Sequenziibergang o feste Ubergangszeiten gibt an ob der Ubergang von einem
e Uhrzeiten Schritt in den nachsten nach einer

festen Zeit oder zu einer bestimmten
Uhrzeit erfolgen soll

Sequenz schalten mit o festen Werten gibt an ob die Farben fiir die einzelnen
e Zufallswerten Steps fest definiert werden sollen
oder Zufallswerte generiert werden
sollen
Ubergangszeit e nicht aktiv gibt an ob die Zeit zwischen zwei
zufallig e aktiv Schritten zuféllig sein soll oder einen

festen Wert haben soll; nur verfiigbar
bei Sequenz schalten mit:
Zufallswerten

Endlosschleife e nicht aktiv definiert ob die Sequenz in einer
e aktiv Endlosschleife laufen soll
Anzahl der 1-255 wird nur angezeigt wenn keine
Ausfiihrungen [1] Endlosschleife ,nicht aktiv*

Parameter gibt die Anzahl der
Sequenzausfiihrungen an.

Verhalten nach e ausschalten wird nur angezeigt wenn keine
Sequenz e Werte halten Endlosschleife ,nicht aktiv“

e Sequenz 1-6 starten Parameter gibt das Verhalten nach
dem Durchlauf der aktuellen Sequenz
an.

Anzahl parametrierte 1-5 definiert die Anzahl der Schritte dieser
Schritte [5] Sequenz

Tabelle 74: Parameter Sequenzeinstellungen
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Sequenz mit festen Werten:

Wird die Sequenz mit festen Werten gesteuert, so werden fiir jeden Schritt bestimmte Werte
eingegeben welche in diesem Step aufgerufen werden sollen. Das nachfolgende Bild zeigt die
moglichen Einstellungen flr die Sequenz mit festen Werten:

Schritt 1
Farbtemperatur 35% KW, 653 WW (neutral warm) -
Helligksit 10% w7
Haltezeit 5 - X100 ms
Ubergangszeit zum nachsten Schritt 10 -

Abbildung 72: manuelle Sequenz mit festen Werten

Wie auf dem obigen Bild zu erkennen kann fiir jeden Schritt eine definierte Farbtemperatur und eine
definierte Helligkeit angefahren werden. Die Haltezeit gibt an wie lange ein Schritt ausgefiihrt
werden soll, bzw. die Sequenz in diesem Zustand verbleiben soll.

Die Ubergangszeit definiert die Zeit in der von einem Step zum nichsten gedimmt werden soll.

Sequenz mit Zufallswerten:

Wird die Sequenz mit Zufallswerten geschaltet, so werden die Werte vom Gerat zufallig generiert. Es
ist jedoch moglich die Wertebereiche aus denen die Zufallswerte generiert werden sollen zu

begrenzen. Das nachfolgende Bild zeigt die moglichen Einstellungen fiir die Sequenz mit
Zufallswerten:

Unterer Grenzwert Farbtemperatur T0% KW, 30% WW (5010 Kelwn) -
COberer Grenzwert Farbtemperatur 100% KW, 0% WW (8000 Kehan) -
Unterer Grenzwert Helligkeit 40% -
Cberer Grenzwert Helligheit 10055 -
Haltezeit 5 + x100 ms
Ubergangszeit zum nachsten Schritt 10 - =

Abbildung 73: manuelle Sequenz mit Zufallswerten
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Technisches Handbuch LED Controller AKD — 0x24x.02 technologies
Wie auf dem obigen Bild zu erkennen kann die Farbtemperatur und die Helligkeit begrenzt werden.
Die Haltezeit gibt an wie lange ein Schritt ausgefiihrt werden soll, bzw. die Sequenz in diesem
Zustand verbleiben soll.
Auch die Ubergangszeit kann hier zwischen zufillig oder festem Wert umgestellt werden:
Ubergangszeit zufallig nicht aktiv. 'O’ aktiv
Abbildung 74: Ubergangszeit
Bei einer zufilligen Ubergangszeit kann weiterhin die Ubergangszeit auf eine festen Wert begrenzt
werden, sodass sich das Dimmsteuergerat einen Wert zwischen 0 und dem parametrierten auswahlt.
Folgender Parameter wird fiir zufallige Ubergangszeiten eingeblendet:
Zufallszeit zum néchsten Schritt (0 bis ...[s]) 10 %:
Abbildung 75: zufillige Ubergangszeit
Ist der Parameter ,,Ubergangszeit zufillig” auf nicht aktiv geschaltet so kann ein fester Wert fiir die
Ubergangszeit eingegeben werden.
Die Ubergangszeit definiert die Zeit in der von einem Step zum nichsten gedimmt werden soll.
Schleifendurchlaufe
Die Anzahl der Schleifendurchlaufe kann mit den folgenden Einstellungen definiert werden:
Endlosschleife O nicht aktiv aktiv
Anzahl der susfihrungen 1 N
Verhalten nach Sequenz Werte halten -
Abbildung 76: manuelle Sequenzen - Schleifendurchlaufe
Wird die Sequenz als Endlosschleife definiert so wird die Sequenz solange durchlaufen bis diese tGber
das Kommunikationsobjekt fiir diese Sequenz wieder gestoppt wird. Die weiteren Parameter fiir die
Einstellung der Schleifendurchlaufe entfallen in diesem Fall.
Ist die Sequenz nicht als Endlosschleife definiert, so kdnnen die Anzahl der Ausfiihrungen definiert
werden. Des Weiteren kann ein Verhalten nach Beendigung der Sequenz definiert werden. So kann
nach Ablauf der Sequenz die Tunable White LED abgeschaltet werden oder diesen den letzten Wert
halten. Auch eine Folgesequenz kann definiert werden.
Zum Beispiel kann die Sequenz 1 von der Sequenz 2 gefolgt werden, welche wiederrum die 3.
Sequenz aufruft. Ruft diese wieder die erste auf, so entsteht auch hiermit eine Endlosschleife. Des
Weiteren kann dieser Parameter dazu genutzt werden eine Sequenz um maximal 5 weitere Steps zu
verlangern.
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6.2.9 Human Centric Light

Human Centric Light bezeichnet eine uhrzeitgesteuerte Sequenz, welche die Lichtfarbe dynamisch im
Tagesverlauf anpasst.

Human Centric Light wird mit dem Parameter ,,Automatische Einstellung der Farbtemperatur”im
Meni ,,LED TW 1/2 Einstellungen” aktiviert:

Automatische Einstellung der Farbtemperatur Dynamisches Licht HCL (Uhrzeit) -

Abbildung 77: Aktivierung Human Centric Light

Wird das Human Centric Light aktiviert, so erscheint ein Untermen in den Sequenzen zur Einstellung

des HCL:
Schaltzeiten 0 feste Uhrzeit Sonnenaufgang/-untergang
Hellig=it Gber HCL regeln nicht aktiv. O aktiv
gﬁﬁ:‘efi Helligksitsanderung Cber relativ © HCL wird angehalten  HCL wird gedimmt
Uhrzeit 1 06:00 -
Farbtemperatur 0% KW 100598 WOW (warm +++) -
Helligksit E0% -
Uhrzeit 2 08:00 -
Farbtemperatur 4535 KW 553 WW (neutral) -
Hellighksit 100% -
Abbildung 78: Human Centric Light
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Folgende Einstellungen sind fir das Human Centric Light verfiigbar:
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ETS-Text

Wertebereich
[Defaultwert]

Kommentar

Schaltzeiten

= feste Uhrzeiten
= Sonnenaufgang/-untergang

Einstellung ob nach festen Uhrzeiten
oder Sonnenaufgangs-
/Sonnenuntergangszeiten gedimmt
werden soll

Helligkeit Gber HCL regeln

= aktiv
= nicht aktiv

Einstellung ob zu den Stitzpunkten
auch feste Helligkeitswerte
vorgegeben werden sollen

Aktion bei
Helligkeitsanderung tiber
relativ Dimmen

= HCL wird angehalten
=  HCL wird gedimmt

Einstellung ob die Helligkeit des HCL
Uber relative Dimmbefehle gedndert
werden kann oder ob relative
Dimmbefehle das HCL beenden

Riickfallzeit der Helligkeit

= kein Ruckfall

= Imin-12h
=  Tageswechsel (um 0:00Uhr)
[Smin]

Einstellung der Riickfallzeit wenn das
HCL relativ gedimmt wurde; nur
verfligbar wenn relatives Dimmen
flir HCL freigegeben wurde

Verhalten bei Steuerobjekt
,Ein“

= Helligkeitsanderung
wiederherstellen
= Helligkeitsanderung

Einstellung ob das relative Dimmen
beim Wiedereinschalten
zurlickgesetzt wird; nur verfiigbar

zuriicksetzen wenn relatives Dimmen fir HCL
freigegeben wurde
Rickfall der = nicht aktiv Einstellung ob das relative Dimmen
Helligkeit bei = aktiv beim wiederholtem ,Ein-
wiederholtem Senden” zurlickgesetzt wird; nur
,Ein“ verflgbar wenn relatives Dimmen

far HCL freigegeben wurde

Verhalten bei Steuerobjekt
,Aus”

= Sequenz stoppen
= Ausschalten

Einstellung ob Tunable White mit
dem Steuerobjekt ausgeschaltet
wird oder nur die Sequenz gestoppt
wird.

Uhrzeit 1-10 feste Uhrzeit von 0-24Uhr oder Einstellung der Uhrzeit fir den
Uhrzeit in Abhangigkeit des jeweiligen Stltzpunkt. Je nach
Sonnenaufgangs/Sonnenuntergangs | Parameter ,Schaltzeiten” konnen
hier feste Uhrzeiten oder aber Zeiten
in Abhangigkeit des
Sonnenaufgangs/Sonnenuntergangs
eingestellt werden
Farbtemperatur e 0% KW, 100% WW Einstellung der anzusteuernden
e 5%KW, 95% WW Farbtemperatur fiir diesen
o .. Stutzpunkt
e 95% KW, 5% WW
= 100% KW, 0% WW
Helligkeit 1-10 0-100% Einstellung der anzusteuernden

Helligkeit fur den jeweiligen
Stltzpunkt

Tabelle 75: Uhrzeitabhangiges Dimmen
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Durch das Human Centric Light kann eine Anpassung der Farbtemperatur (iber einen gesamten Tag
realisiert werden. Der Kanal fihrt dabei in Abhdngigkeit der Uhrzeit die Farbtemperatur und wenn
eingestellt die Helligkeit fiir diese LEDs nach. Das Human Centric Light kann entweder anhand von
Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten erfolgen (welche sich der Dimmaktor selbst
berechnet) oder aber anhand von festen Uhrzeiten. Dazu kénnen 10 Stiitzpunkte (Uhrzeit +
anzusteuernder Helligkeitswert) definiert werden. Die eingestellte Farbtemperatur (und Helligkeit)
wird dann zu der eingestellten Uhrzeit erreicht. Zwischen den Stiitzpunkten interpoliert der LED
Controller, d.h. wenn man z.B. eine Farbtemperatur von 3000K fiir 8:00Uhr eingestellt hat und eine
Farbtemperatur von 3500K fiir 10:00Uhr, so wird der Kanal die Farbtemperatur innerhalb dieser 2
Stunden langsam von 3000K auf 3500K dimmen.
Wird die Helligkeit nicht tiber HCL gesteuert, so ist es beispielsweise moglich das HCL (iber eine
Konstantlichtregelung zu steuern.
Soll das Human Centric Light feste Helligkeitswerte anfahren, so das HCL zusatzlich noch tber relative
Dimmbefehle heruntergedimmt werden (Einstellung: ,Aktion bei Helligkeitsanderung Uber relativ
Dimmen - Uhrzeitabhangiges Dimmen wird gedimmt“). Es kann nur heruntergedimmt werden,
jedoch nicht Gber die eingestellten Werte hochgedimmt werden. Beim relativen Dimmen werden
dann die Helligkeitswerte der Stitzpunkte gemall dem Dimmbefehl angepasst: Wird zum Beispiel um
50% heruntergedimmt, so werden alle Helligkeitswerte um 50% verringert (30%->15%, 50%->25%,
usw.). Flr das relative Dimmen gibt es mehrere Maoglichkeiten die Helligkeitsanderung
zurlickzusetzen:
e Riickfallzeit der Helligkeit
Die Helligkeit wird nach einer eingestellten Zeit automatisch auf den Parameterwert
zuriickgesetzt.
e Verhalten bei Steuerobjekt ,Ein“
Die Helligkeit wird bei Senden eines Ein-Befehls auf das Steuerobjekt (Sequenz starten)
auf den Parameterwert zurlickgesetzt.
e Riickfall der Helligkeit bei wiederholtem ,Ein“
Die Helligkeit wird bei Senden von zwei Ein-Befehlen hintereinander auf das Steuerobjekt
(Sequenz starten) auf den Parameterwert zuriickgesetzt.
Soll tiber den Parameterwert nach oben gedimmt werden, so muss der Parameter ,,HCL/Sequenzen
aktiv halten” auf aktiv gesetzt werden. Nun kann der Kanal zu jeder Zeit nach oben gedimmt werden
und verharrt dort bis zum Erreichen des nachsten Stlitzpunktes. Ab diesem synchronisiert sich der
Kanal wieder bis zum Erreichen des darauffolgenden Stiitzpunktes mit dem uhrzeitabhangigen
Dimmen.
Wird der Parameter ,Helligkeit Gber HCL regeln” auf nicht aktiv gesetzt, so regelt HCL nur die
Farbtemperatur und nicht die Helligkeit. Die Helligkeit wird in diesem Fall konstant auf dem Startwert
gehalten und kann Gber relative Dimmbefehle oder absolute Dimmbefehle verandert werden.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehoérigen Kommunikationsobjekte:

Nummer | Name GroRe Verwendung
131 HCL starten 1 Bit Aktivieren/Deaktivieren des HCL
132 HCL Status 1 Bit Ausgabe des Status ob HCL aktiv ist oder nicht

Tabelle 76: Kommunikationsobjekte HCL
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8 Anhang

8.1 Gesetzliche Bestimmungen

Die oben beschriebenen Gerate diirfen nicht in Verbindung mit Geraten benutzt werden, welche
direkt oder indirekt menschlichen, gesundheits- oder lebenssichernden Zwecken dienen. Ferner
dirfen die beschriebenen Geraten nicht benutzt werden, wenn durch ihre Verwendung Gefahren fir
Menschen, Tiere oder Sachwerte entstehen kénnen.

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/-tiiten etc. kénnen fir Kinder
zu einem gefahrlichen Spielzeug werden.

8.2 Entsorgungsroutine

Werfen Sie die Altgerate nicht in den Hausmill. Das Gerat enthalt elektrische Bauteile, welche als

Elektronikschrott entsorgt werden miissen. Das Gehduse besteht aus wiederverwertbarem
Kunststoff.

8.3 Montage

A Lebensgefahr durch elektrischen Strom:

Alle Tatigkeiten am Gerat dirfen nur durch Elektrofachkrafte erfolgen. Die landerspezifischen
Vorschriften, sowie die giiltigen EIB-Richtlinien sind zu beachten.
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technologies

MDT LED Controller 4-Kanal, RGBW, 4TE REG

Ausfiihrungen

AKD-0424R.02 LED Controller 4-Kanal Flr 12/24V CV LED, 4 einzelne Kanale oder RGBW, TW

Der MDT LED Controller empfangt KNX/EIB- Telegramme und steuert 12/24V RGBW LED an. Bei Bedarf kdnnen die
Kanale A/B und C/D parallel geschaltet werden um Lasten bis zu 8A zu steuern.

Folgende Funktionen sind parametrierbar:

Absolutes und relatives Dimmen fir HSV Farbraum und RGB
Tunable White Farbtemperatursteuerung

Auswahlbare Dimmkurve und PWM Frequenz bis 1000Hz

Globale und individuelle Dimmgeschwindigkeiten

Individuelle und vordefinierte Sequenzen (z.B. TV Simulator)
Wiederholung von Sequenzen zur automatischen Farbsteuerung

Far 12/24V CV LED, 4A je Kanal (Common Anode)

Parallelbetrieb von zwei Kanalen mit 8A

Umschaltbare Lastverteilung (4 Kandle je 4A oder 3 Kanéle je 3A / 1 Kanal 7A)
Betriebsarten: 4 x Wei3, RGB, RGBW, Tunable White
Automatische Farbtemperatursteuerung Dim2Warm

Dynamische Tagslichtsteuerung HCL (Biologisch wirksames Licht)
Automatisches uhrzeitabhangiges Dimmen

Tag/Nacht Funktion

Uberstrom- und Temperaturiiberwachung

Intelligenter 16A C-Last Relaisausgang zum Schalten der externen
LED Spannungsversorgung

Der MDT LED Controller ist zur festen Installation auf einer Hutprofilschiene in Verteilungen vorgesehen.
Die Montage muss in trockenen Innenrdumen erfolgen.

Zur Inbetriebnahme und Projektierung des MDT LED Controllers benétigen Sie die ETS. Die Produktdatenbank finden Sie
auf unserer Internetseite unter www.mdt.de/Downloads.html
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e Produktion in Engelskirchen, zertifiziert nach ISO 9001

¢ Umfangreiche Funktionserweiterung

e Absolutes und relatives Dimmen fir HSV Farbraum und RGB

e Tunable White Farbtemperatursteuerung

e Auswahlbare Dimmkurve und PWM Frequenz bis 1000Hz

e Globale und individuelle Dimmgeschwindigkeiten

¢ Individuelle und vordefinierte Sequenzen (z.B. TV Simulator)

e Wiederholung von Sequenzen zur automatischen Farbsteuerung

e Fir 12/24V CV LED, 4A je Kanal (Common Anode)

¢ Parallelbetrieb von zwei Kanalen mit 8A

¢ Umschaltbare Lastverteilung
(4 Kanale je 4A oder 3 Kandle je 3A / 1 Kanal 7A)

e Betriebsarten: 4 x Wei3, RGB, RGBW, Tunable White

e Automatische Farbtemperatursteuerung Dim2Warm

¢ Dynamische Tagslichtsteuerung HCL (Biologisch wirksames Licht)

e Automatisches uhrzeitabhdngiges Dimmen

e Tag/Nacht Funktion

¢ Uberstrom- und Temperaturiiberwachung

¢ Intelligenter 16A C-Last Relaisausgang zum Schalten der externen
LED Spannungsversorgung

e 3 Jahre Produktgarantie
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Technische Daten

AKD-0424R.02

Anzahl Ausgédnge

4

Dimmverfahren****

PWM 600/1000Hz

Schaltspannung Relaisausgang 230VAC/50Hz
Absicherung Relaisausgang 16A
Max. Schaltleistung Relaisausgang 16A/140pF

LED Betriebspannung*

12/24VDC +10%

Max. Strom je Farbkanal ohne Lastverteilung**

4/8A*

Max. Strom bei aktivierter Lastverteilung

3 Kanéle je 3A /1 Kanal 7A

Max. Strom externe LED Spannungsversorgung 16A
Empfohlender Kabelquerschnitt der LED Zuleitung***
Lange < 20m, Strom 2A 1,5mm?
Lange < 35m, Strom 2A 2,5mm?
Lange < 10m, Strom 4A 1,5mm?2
Lange < 18m, Strom 4A 2,5mm?
Lénge < 9m, Strom 8A** 2,5mm?2
Spezifikation KNX Schnittstelle TP-256
Verfiigbare KNX Datenbanken ETS 4/5

Max. Kabelquerschnitt

Schraubklemme

0,5 -4,0mm? eindrahtig
0,5 - 2,5mm? feindrahtig

KNX Busklemme

0,8mm O, Massivleiter

Versorgungsspannung MCU KNX Bus
Leistungsaufnahme KNX Bus. typ. <0,3W
Umgebungstemperatur 0 bis + 45°C
Schutzart IP 20
Abmessungen (Teilungseinheiten) 4TE

Es ist eine LED Spannungsversorgung nach EN 61347-2-13 zu verwenden.

Nur bei Parallelschaltung der Kanéle A/B und C/D. Die Kanale mussen direkt an den Anschlussklemmen gebriickt werden.

* Die angegebenen Leitungslangen beziehen sich auf einen Spannungsabfall von <1V und separater Verkabelung von Hin- und Riickleiter.
Wird eine gemeinsame Riickleitung verwendet, muss ein entsprechend gréBerer Kabelqueschnitt verwendet werden.

*** Bei empfindlichen Personen empfehlen wir das Dimmverfahren auf 1000Hz einzustellen.

Anschlussbeispiel AKD-0424R.02
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Anschlussbeispiel AKD-0424R.02, Parallelschaltung A/B und C/D
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MDT LED Controller 2/3/4-Kanal

Ausfiihrungen

AKD-0224V.02 LED Controller 2-Kanal Flr 12/24V CV LED, 2 einzelne Kanile

AKD-0324V.02 LED Controller 3-Kanal Far 12/24V CV LED, 3 einzelne Kanale oder RGB, TW
AKD-0424V.02 LED Controller 4-Kanal Far 12/24V CV LED, 4 einzelne Kanale oder RGBW, TW

Der MDT LED Controller empféangt KNX/EIB- Telegramme und steuert 12/24V RGB LED an.
Folgende Funktionen sind parametrierbar

e Absolutes und relatives Dimmen fir HSV Farbraum und RGB

¢ Tunable White Farbtemperatursteuerung

Auswahlbare Dimmkurve und PWM Frequenz bis 1000Hz

Globale und individuelle Dimmgeschwindigkeiten

¢ Individuelle und vordefinierte Sequenzen (z.B. TV Simulator)

e Flr 12/24V CV LED, 3A je Kanal (Common Anode)

e Parallelbetrieb und umschaltbare Lastverteilung

e Betriebsarten: 3 x Wei3, RGB, Tunable White

e Automatische Farbtemperatursteuerung Dim2Warm

e Dynamische Tagslichtsteuerung HCL (Biologisch wirksames Licht)
¢ Automatisches uhrzeitabhdngiges Dimmen

e Tag/Nacht Funktion

e Uberstrom- und Temperaturiilberwachung

e Intelligenter 16A C-Last Relaisausgang zum Schalten der externen LED Spannungsversorgung

Der MDT LED Controller ist zur Installation in Zwischendecken und Doppelbdden vorgesehen. Die Montage muss in
trockenen Innenrdumen erfolgen.

Zur Inbetriebnahme und Projektierung des MDT Controllers benétigen Sie die ETS. Die Produktdatenbank finden Sie auf
unserer Internetseite unter www.mdt.de/Downloads.html

AKD-0324V.02 AKD-0424V.02 ® Produktion in Engelskirchen, zertifiziert nach ISO 9001
¢ Umfangreiche Funktionserweiterung
e Absolutes und relatives Dimmen fur HSV Farbraum und RGB
- . e Tunable White Farbtemperatursteuerung
. B ax == 18] o Auswahlbare Dimmkurve und PWM Frequenz bis 1000Hz
T<. =2l e Globale und individuelle Dimmgeschwindigkeiten
e |ndividuelle und vordefinierte Sequenzen (z.B. TV Simulator)
e Fir 12/24V CV LED, 3A je Kanal (Common Anode)
¢ Parallelbetrieb und umschaltbare Lastverteilung
e Betriebsarten: 3 x Wei3, RGB, Tunable White
e Automatische Farbtemperatursteuerung Dim2Warm
¢ Dynamische Tagslichtsteuerung HCL (Biologisch wirksames Licht)
e Automatisches uhrzeitabhédngiges Dimmen
e Tag/Nacht Funktion
e Uberstrom- und Temperaturiiberwachung
¢ |ntelligenter 16A C-Last Relaisausgang zum Schalten der externen
LED Spannungsversorgung
e 3 Jahre Produktgarantie

AKD-0224V.02
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Technische Daten

AKD-0324V.02

AKD-0424V.02

AKD-0224V.02

Anzahl Ausgédnge

3

4

2

Dimmverfahren*

PWM 600/1000Hz

PWM 600/1000Hz

PWM 600/1000Hz

Spannungsversorgung***

Schaltspannung Relaisausgang 230VAC/50Hz 230VAC/50Hz 230VAC/50Hz
Absicherung Relaisausgang 16A 16A 16A

Max. Schaltleistung Relaisausgang 16A/140pF 16A/140pF 16A/140pF
LED Betriebspannung 12/24VDC +10% 12/24VDC +10% 12/24VDC +10%
Max. Stro_m je Farbkanal ohne 3/BAR 3/BA* 3/6A*
Lastverteilung

Max. Strom je Farbkanal mit 2 Kanéle je 2,25A / 3 Kanéle je 2,25A/ _
aktivierter Lastverteilung 1 Kanal 4,5A 1 Kanal 5,25A

Max. Strom externe 19A 19A 19A

Empfohlende Lange der Zuleitung**

< 3m, max. 10m

< 3m, max. 10m

< 3m, max. 10m

Spezifikation KNX Schnittstelle

TP-256

TP-256

TP-256

Verfiigbare KNX Datenbanken

ETS 4/5

ETS 4/5

ETS 4/5

Max. Kabelquerschnitt

Schraubklemme

0,5 -4,0mm? eindréhtig
0,5 - 2,5mm? feindrahtig

0,5 -4,0mm? eindréhtig
0,5 - 2,5mm? feindrahtig

0,5 -4,0mm? eindréhtig
0,5 - 2,5mm? feindrahtig

KNX Busklemme

0,8mm J, Massivleiter

0,8mm J, Massivleiter

0,8mm J, Massivleiter

Versorgungsspannung KNX Bus KNX Bus KNX Bus
Leistungsaufnahme KNX Bus. typ. < 0,3W < 0,3W < 0,3W
Umgebungstemperatur 0 bis + 45°C 0 bis + 45°C 0 bis + 45°C
Schutzart IP 20 IP 20 IP 20

Abmessungen (BxH x T)

46mm x 25mm x 113mm

46mm x 25mm x 113mm

46mm x 25mm x 113mm

Bei empfindlichen Personen empfehlen wir das Dimmverfahren auf 1000Hz einzustellen.

Die Langen der einzelnen Zuleitungen sind gleichzuhalten.

* Esist eine LED Spannungsversorgung nach EN 61347-2-13 zu verwenden.
*** Nur bei Parallelschaltung der Kanéle A/B und C/D. Die Kanale mussen direkt an den Anschlussklemmen gebriickt werden.

Anschlussbeispiel AKD-0324V.02
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